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::最初に別冊の「準備編」をお読みください。 

::本書ではテレビの操作のしかたについて説明しています。 

::映像や音声が出なくなった、操作ができなくなったなどの場合は、「困ったときは」をご覧ください。 

このたびは東芝テレビをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。 

お求めのテレビを安全に正しく使っていただくため、お使いになる前にこの取扱説明書「操作編」と別冊の「準備編」をよくお読みください。 
お読みになったあとは、いつも手元に置いてご使用ください。 
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別冊(準 fi 編)もくじ 


操作編 


※以下は SU 冊の内容です。（一部省略しています。準備編もよくお読みください) 


準備編(別冊) 



ご使用の前に _ 

安全上のご注意 
使用上のお願いとご注意 
たいせつなお知らせ 

設置と基本の接続 • 設定 _ 

各部のなま又 
テレビを設置する 

巳- CAS (ビーキャス)力ードを入れる 

アンテナの接続 

リモコンの準備 

電源を入れる 

はじめての設定をする 

正しく受信できないとき 

外部機器の接続と設定 _ 

本機に接続できる外部機器一覧 

ビデオや DVD 、 ブルーレイディスクレコーダーをつなぐ 

DVD 、 ブルーレイディスクプレーヤーをつなぐ 

オーディオ機器をつなぐ 

ビデオカメラレコーダーをつなぐ 

ゲーム機をつなぐ 

パソコンをつなぐ 

USB 機器をつなぐ 

音声出力/録画出力端子設定 

録画再生設定 

外部入力設定 

HDMI 連動設定 

USB 八ードディスクをつなぐ 

LAN ノ V - ドディスク、パソコン、 DLNA 認定サーバー、 
DTCP - IP 対応サーバーをつなぐ 


各種機能の設定と接続_ 

内蔵八ードディスクの設定 • 交換 

双方向サービスを利用する場合の接続•設定 

インターネツトを利用する場合の接続•設定 

ひかり TV を視聴する場合の接続 • 設定 

アンテナの方向調整と設定 

チヤンネル設定 

データ放送設定 

データ放送用メモリーの割当て 
E メール録画予約設定 
室内環境設定 
暗証番号の設定 • 削除 
インターネツト制限設定 
視聴制限設定 
リモコン設定 
省エネ設定 

信号フォーマツト詳細表示設定 
リモコン操作無効設定 
お買い上げ時の設定に戻すには 
メニューー覧 

資料_ 

デジタル放送について 

本機で市販のキーボードを使う場合の動作について 
地上デジタ)レ放送の放送(予定)一覧表 
地上アナログ放送の自動設定一覧表 
用語について 

東芝デジタルテレビ 46 ZX 95 ◦◦で使われるソフトウェアのラ 
イセンス情報 

東芝デジタルテレビ 46 Z X 9500 で使われるフリーソフトウェアコ 
ンポーネントに関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原 
文(英文） 

対応機器一覧 


保証と アフターサービス 



この取扱説明書内のマークの見かた 


参照していただきたい情報が記載されているペー 


ジの番号を示しています。 


機能などの補足説明、参考にしていただきたいこ 
と、制限事項などを記載しています。 


戀 取扱上のお願いを記載しています。 
取扱上のご注意を記載しています。 


■ 正しい見かた 


■ 部屋の明るさは新聞が読める程度で ■ 音量は適切に 


• 明るすぎ、暗すぎは目を疲れ 
させます。 

ときどき目を休めましょう。 




•音量は周囲に迷惑にならないように、適切な大きさで 
お聞きください。特に夜間はご注意ください。 
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はじめに 

本機の特長 


/ハードディスク録画機能 

_内蔵ハードディスクおよび市販の USB 、 LAN ハードディスクでハイビジョン放送をそのままの画質で録画 • 
再生することができます。 

籲内蔵八ードディスクと USB 八ードディスクで2番組同時録画ができるので、録画したい番組が重なった場 
合に便利です。 

籲連続ドラマを1回の予約操作で毎回自動的に録画する「連ドラ予約」機能や、登録したニュース番組を自動 
的に録画し、録画された最新のニュース番組をポタンーつで見ることができる「今すぐニュース」機能など、 
便利な録画機能を搭載しています。 




レグザリンク讎 


内蔵ハードディスクの録画番組や、本機に接続した八ードディスク （ USB 、 LAN )、 SD メモリーカードなど 
の録画番組や写真(画像）などを本機のリモコン操作で再生したり、録画番組をダビングしたりすることが 
でぎます。 

•内蔵ハードディスクや USB ハードディスクに録画したワンセグ番組を SD メモリーカードにダビングし、携 
帯電話などのモバイル機器で見ることができます。 

•本機と東芝製のレグザリンク対応機器や東芝推奨の HDMI 連動機能対応の AV システム機器を HDMI 
ケーブルでつなげば、本機のリモコンで機器の基本操作をすることができます。 


，プロードバンド対応 

_本機で「インターネット」をお楽しみいただけます。 

• 多チャンネル放送やビデオが楽しめる「ひかり TV 」 、幅広いジャンルの映像や、ニュース、株価、気象情報 
などの役立つ情報をチェックできる「アクトビラ」、キーワードを選択または入力して、インターネット検索 
や画像検索ができる 「 Yahoo ! JAPAN 」 に対応しています。 

※「ひかり TV 」 のご利用には、 NTT 東日本または NTT 西日本のフレッツ回線(光回線)が必要です。 

•有害サイトなどから青少年を保護するための閲覧制限機能を備えています。 


/おまかせ機能 

_ •周囲の明るさと見ている映像の情報を本機が検出し、常に見やすい画質に自動調整します。またレゾ 
リユーシヨンプラスによって、緻密で精細感のある映像がご覧になれます。 

•番組のジャンル情報を本機が検出し、ジャンルに適した音声に自動調整します。 


4 










操作編 


はじめに 

各部のなま及 


•イラストは、見やすくするために誇張、省略しており、実際とは多少異なります。 
•詳しくは内のページをご覧ください。（代表的なページを示しています） 


前面 



右側面 



B - CAS カード挿入口 (準備編 _) 
SD メモリーカード挿入口 (64^(66^ 


〇齡 

〇〇勖-ド赤力-ド 



電源 


SD メモリーカードの写真を見たり、ワンセグをダビング•再生したりできます。 



• SD メモリーカード専用です。ほかの種類のメ 
モリーカードは挿入しないでください。 

• 図の向きにして差し込みます。 

• 取り出すときは、いったん押し込みます。 

※ SD メモリーカードを抜差しするときは、本体 
またはリモコンの電源ボタンで電源を切って 
ください。 



電源应 


~~0 


音量 




B- 

チャンネル 

B- 


•電源を「入」、「切」にします。 

-チャンネル▲•▼(アップ•ダウン)[〇 3 

• チャンネルを順番に切り換えます。 


入力切換 



入力切換 [19^ 

• 入力を切り換えます。 

放送切換[〇 3 


• 放送の種類を切り換えます。 






s ン 「! y ?? は 
行ってください。 



音量+@ 

• 音量を調節します。 

ヘッドホーン端子 

• ヘッドホーンで聴くときに、プラグをここに差し込みます。 

モノラルイヤホーンをつないだ場合は、左音声だけが聞こえます。 

• ヘッドホーンからの音の出かたなどを設定することができます。(267 
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•データ放送を見る . 

春録画リストを表示させる . 

• ミニ番組表で番組を確認する… 

参再生、早見早聞再生をする…••… 

•ちょっとタイム再生をする . 

•早送り、早戻しをする . 

春頭出し再生をする . 

•録画や再生を停止させる . 

•再生を一時停止させる . 

♦映像を静止させる . 

參録画をする . 

参地上アナログ放送を見る . 

• チヤンネ j レ番号入力で選局する 
•設定メニューを表示させる…••… 

拳画面サイズを切り換える . 

•字幕を表示させる . 

拳音声を切り換える . 


ふたをあけた状態- 

OPEN の矢印の方向へ 
スライドさせます。 


〇 PEIXM 


TOSHIBA 

CT- 90339 


機益傈 1 卞 


W デ-夕1曝画リスト嗒二番組表 I 

りよつこ: 




-/早見早聞| ►►] 


静止 



■ 

II 

►►1 


_ サ ー チ _ 

fm 録圃跑アナ 1 「 ch 番号 人力 I r 1 

二耐■イス][字幕 ii 声切換】 


はじめに 


リモコン操作ポタン 


>ィラストは、見やすくするために誇張 • 省略しているところがあり、実際とは多少異なります。 


>電源入/待機 • 




春ビデオや DVD などを見る- 


術 


じ力切換 I 


電源 




籲インターネットを楽しむ……. 
參最新のニュース番組を見る. 
春二画面で見る . 


[ブロ-ドパンド§すぐニュ-ス 


術 


地デジ 


BS 


CS 


>放送の種類を切り換える••… 
(「地アナ」はふたの中です） 




>チヤンネルを選ぶ- • 
>文字を入力する… • 


J 

1 


^GHI 

；! 

7 

PQRS 

10 

、、〇小文字 


2 

か ABC 


な *^JKL 


や W TUV 


11 

わをん、 


さ 一 DEF 

は6 


ら ノ mi 


12 


參チヤンネルを順番に選ぶ. 

春番組情報を見る . 

參音を消す . 

籲クイックメニューを使う…. 
籲音量を調節する . 


術 

借 

借 

•应 


八 


1 画面表示 1 


チャンネル 

II 消音 1 


V 


1 クイック 1 


音量 


，レグザリンクを使う . 

>番組表で番組を選ぶ . 

> メニューから選ぶ、決定する 
>メニュー操作で一つ前の画面に戻る 
>操作を終了する 

>ワンタッチリプレイ(少し戻す） . 

>ワンタッチスキップ(少し進む） . 


俯 

術 


匕 


術 

衡 


« 


レグザリンク穴 [mm 


▲ 


決定 


▼ 


戻る ^ |[終了 


» 


>カラー ボタン- 


•多様な用途があります 


[W ± m ]| a |[ n 1 


111 位位 ！！！1111111 


隱 


111 辭 
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操作編 


はじめに 

基本操作 


電源を入れる 


IIB 「電源」表示が消えているとき 
❶本体右側面の_を押す 

• 電源が「入」になり、「電源」表示が緑色に点灯します。 


IIB 「電源」表示が赤色に点灯しているとき(待機のとき) 
❶リモコンの g を押す 

• 電源が「入」になり、「電源」表示が緑色に点灯します。 



「電源」表示 

電源 

入-緑/待機-赤 


鼋源を切る 


H ■待機状態にする 

❶リモコンの g を押す 

• 電源が「待機」になり、「電源」表示が赤色に点灯します。 

IIB 電源を切る 

❶「電源」表示が赤色または緑色に点灯しているとき 
に、本体右側面の@を押す 

• 電源が「切」になり、「電源」表示が消灯します。 


^ 音量を調節する 


IIB 音量を調節する 


❶リモコンの 



□ 

または本体右側面の A を押す 
□ 


• 十を押すと音が大きくなります。(最大1 00) 
—を押すと音が小さくなります。(最小 0) 


IIB 音を消す 

❶リモコンの [1^] を押す 

• 画面右下に暖〇が表示されます。 

• もう一度 rw ] を押すと、音が出ます。 


.一を使う 


•テレビ番組などを視聴しているときに、 ^イック1 を押してさ 
まざまな操作をすることができます。 

• クイックメニューの内容は、 |クイック| を押すときの場面に 
よって変わります。以下の表は、ほかのメニュー操作などを 
せずにテレビ番組を視聴している場合のものです。 
•クイックメニユーで選択できる項目は、放送の種類や外部 
機器の有無などによって変わります。選択できない項目は 
薄くなって表示されます。 



泛イック] を押す 



▲•▼で項目を選び、 I 決定 I を押す 


3 選んだ項目に従って操作する 

•詳しくは各項目の該当するページをご覧ください。 


項目 

記載ページ 

映像設定 

辭〜酿 

音声設定 

137デ〜139デ 

画面サイズ切換％ 

121ア、「23デ 

連ドラ予約 

[MF 

タイマー機能 

オンタイマー 

ra ? 

オフタイマー 

re ? 

お知らせ 


その他の操作 

信号切換 

映像信号切換 

[MF 

音声信号切換 

[MF 

音多切換％ 

mi 

データ信号切換 

[MF 

字幕切換％ 

[MF 

降雨対応放送切換 


アンテナレベル表示 

準備編辭 

データ放送終了 

[ U 3 

親切へッドホーン音量 
(「副画面へッドホーン音量」） 

辭 

テレビ/ラジオ/データ切換 

m 3 


•%印の項目について 

記載ページにはクイックメニューを使わない操作方法が記 
載されていますが、同じ目的の操作がクイックメニューか 
らちできます。 




































































テレビを見る 


テレビ放送を見る 


入力切換 


電源 


『ブロ- m ' 洌1$すぐニユ-河二画面 I 

[地デジ ]I II BS 1 I CS 1 


た _GHI 


^QR 


ま ’ PQRS 

w 

、、〇小文字 

0 

八 

チャンネル 


2 

か ABC 


な JjKL 


や ^TUV 

IT 

わを/ u 、 

* 

画面表爪 II 

nm 

L クイック」 


さ *^ DEF 


はリ 


12 


# 


音量 


亡. 


« 





» 




戻る I ] ^ I ]終了 j 


I 青1「赤 r 緑一 r 黄 1 

U デ-夕隱画リスト II ミニ翻 Ml 

ちょっとタイム再生 






-/ 親早聞 [ 




静止 


I ■] 匚 ■■ 丨 


サーチ 


pi 録画_アナ Iich 番号入力 I '^mm 

メ耐イ习|字幕][音声切換 I 


TOSHIBA 

CT- 90339 


地デジ 


BS kfcS I 、 I 地アナ K ふたの中 〕 で放送の種類を選ぶ 


• 今見ている放送と同じ種類の放送を見る場合は、この操作は不要です。 
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• 地デジ難視対策衛星放送を選ぶときは 、 I BS 1 を押します。 

• 本体右側面のでも放送の種類が切り換えられます。を押すたびに、放送の種類 
が順に切り換わります。 


チヤンネルを選ぶ(選局する） 

• 以下の3とおりの選局方法があります 

選局^^選局，)! 


•チヤンネルボタン〜回で選局します。（下の「お知らせ」をご覧ください） 


レ「令、選局 3^ X 41 頃次★選局)】 


チャンネル 


□ 


または本体右側面のでチヤンネルが順に切り換わります。 

□ 

番君彥選局 

•デジタル放送や CATV 放送の場合にこの方法で選局できます。 


O 力| ( ふたの中)を押す 

• 画面の右上(し、 地 デジ 、 BS 、 CS 、 CATV C —のどれかが表 7J\ されます0 

(放送の種類はそのときの状況によって変わります） 

• 放送の種類を切り換える場合は、 _ il ( ふたの中）を繰り返し押します。 

❷ [D 〜 EH ⑼でチャンネル番号を選ぶ 

a 1〇3チャンネルを選ぶ場合の順に押す。（「〇」は^！で入力） 

• 入力した番号を消すには、◄を押します。 

• 地デジ難視対策衛星放送のチャンネル番号は以下のとおりです。（地区によっては 
選択できるチヤンネルが制限されることがあります） 


NH K 総合 
テレビ朝日 
フジテレビ 


291 、 NHK 教育： 2 9 2、日本テレビ： 2 94、 
295、 TBS テレビ： 296、テレビ東京： 297、 
298 


■見たいチャンネルの番号がわからないとき 

• * ボタン ( QIU ) を使って、次のように選ぶことができます。 

關300番台のチャンネルを見たいとき^ JiJll ㈤ の順に押します。 

4 300番台で放送されている一番小さい番号のチャンネルが選ばれます。 

300番台で放送されているチャンネルがない場合は、400番台以降のチャンネ 
ルが選ばれます。 

■ 枝香のついた放送一覧が表示されたとき 

• ▲•▼で選んで I 決定 I を押すか、 


嚴|(〇)〜区]で枝番(カッコ内の数 


放送を選択してください 


字)を指定して選びます。 


「地: 


デジ011 


地デジ011 
地デジ011 
地デジ011 


( 0 ) 


NHK 



し枝香〕 


•視聴できるデジタル放送のチャンネルやワンタッチ選局用のリモコンボタン番号は、番組表 |1_ T 7 で確認することができます。 

# i s r | 〜_でワンタッチ選局ができるのは以下のとおりです。地デジ難視対策衛星放送のワンタッチ選局ができるようにするなど、設 
定を変更する場合は、「手動設定」（準備編 [3 デ〜 _) の操作をしてください。 

• n ^]、_ を押したとき—「はじめての設定」（準備編 _) で各ボタンに登録されたチャンネル 

• r ^~ i を押したとき — bs デジタル放送の各チャンネル 

• r ^~ i を押し r ことき1◦度 cs デジタル放送の一部のチャンネル （[1 1と[2」のみ） 

♦ 一つの放送局が複数のチャンネノレで異なつた番組を放送している場合、その放送局のチャンネ)レボタンを繰り返し押せばチャンネ 
ルが順番に選べます。 

•順次選局の順番は、放送の運用規定に従います。（番号順にならない場合があります） 

•お買い上げ直後や、お買い上げ時の設定に戻した(準備編 _) 直後は、チャンネル番号入力での選局ができないことがあります。 

•枝香のついた放送一覧は、地上デジタル放送で隣接地域の同じチャンネル番号の放送を複数受信できたときに表示されます。 

籲本機はペイ.パー.ビュ _( PPV ) 放送には対応していません。 


テレビを見る 


テレビ放送を見る 
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天気予報などのデータ放送を見る 


•番組情報のアイコンに0533、が表示される番組には 
番組連動データ放送があります。 

•テレビ放送チャンネルで、天気予報やニュース、番組案内 
などのデータ放送を提供している場合があります。 


2 


「がデ-夕 I を抑す 

•番組によっては押す必要がない場合があります。 
•画面に表示される操作指示に従って操作をしてくだ 
さい。 

データ放送を終了するには、以下の操作 
をする 


❶巨ィック I を押す 

❷▲•▼で「その他の操作」を選び、 g を押す 
❺▲•▼で「データ放送終了」を選び、を押す 


独立データ放送を見る 
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デジタル放送を見ているときに、匕イツク 
を押す 

▲•▼で「その他の操作」を選び、 g を押す 

▲•▼で「テレビ/ラジオ/データ切換」を 
選び、 g を押す 

▲•▼で「データ」）を選び、 g を押す 

• ラジオ放送が運用された場合には、「ラジオ」を選択 
することちできます。 


チャンネル 


で他のチヤンネルに切り換えられます。 


•チヤンネル番号を入力して選ぶこともできます。（前 
ぺージ） 

•ラジオ、データ放送を終了するには、「テレビ」を選び 
よ d 〇 


操作編 


テレビを見る 

データ放送を見る 


■ データ 放送について 

•デジタル放送では映像や音声によるテレビ放送以外に、 
データ放送があります。 

籲データ放送には、テレビ放送チャンネルとは別の独立し 
たチャンネルで行われているデータ放送のほかに、テレ 
ビ放送チャンネルで提供されている番組連動データ放送 
や、番組案内、ニュース、天気予報などのデータ放送があ 
ります。 

■ デジタル放送の双方向サービスについて 

•電話回線やインターネットを利用して、視聴者と放送局 
との間で双方向に通信できるサービスです。クイズ番組 
に参加して回答したり、シヨッビング番組で商品を購入 
したりすることができます。 

•地上デジタル放送の双方向サービスには、放送番組に連 
動した通信サービスと、放送番組とは無関係な通信サー 
ビスがあります。 



■ラジオ放送について 

• 2010年2月現在、ラジオ放送は運用されておりません。 
• ラジオ放送が運用された場合、本機で放送を聴くことが 
でき■ます。 


•放送データの取得中は、一部の操作ができないことがあります。 

• 本機からの録画中は、データ放送には切り換えられません。 

鲁本体の放送切換ボタンとチャンネルボタンでは、データ放送とラジオ放送の選択やチャンネル切換はできません。 

• 画面の操作説明などで、 HfEI] は「データボタン」「データ放送ボタン」などと表示される場合があります。 

■双方向サービスについて 

•双方向サービスを利用する場合は、あらかじめ電話回線の接続と設定(準備編 [07 ) または LAN 端子の接続と設定(準備編瞪 ） を 
してください。また、双方向サービスの利用には登録の申込みなどが必要な場合があります。 

•インターネットを利用した双方向サービスでは、お客様の個人情報の入力を要求される場合がありますが、接続先のサイトによって 
は SSL などによる通信時のセキュリティ対策が行われていない場合があります。 

•電話回線を利用した双方向サービスの通信中は、画面上に「回線使用中」アイコンが表示され、同一回線上の電話機やファクシミリな 
どは使えません。また、通話料がかかる場合があります。 

• 双方向サービスの利用時は、通信に時間がかかり、次の操作がすぐにできないことがあります。 

•テレビの動作中に電源プラグを抜かないでください。本機が記憶している双方向サービスでのお客様のポイント情報などが更新さ 
れないことがあります。 

•本機は、ブックマーク機能や登録発呼機能には対応していません。 
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テレビを見る^^^^| T 夕放送を見る 




























テレビを見る 

番組の情報を見る 


[画面表示 I を押す 

•現在視聴しているチャンネルや番組の情報が表示されます。（数秒後にチャンネル以外の表示は消えます） 
•すべての表示を消すには、もう一度 [1 面表示1 を押してください。 

• 選局時には一部省略された状態で表示されます。 
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國画(ふたの中)を押す 

さらに詳しい説明を見るときは ▼ を押す 

• 「詳細情報を取得していません I が表示されたときは、 ^1 を押します。 

• 情報が取得できなかったり、情報がなかったりした場合には、「詳細情報を取得できませんでした」と表示されます。 


説明画面を消すには、I決定|を押す 


番組説明 


全国のニュース 


fill 地デジ〇1 1 ( 0 ) 1\11~11<総合卜東京 

2010/ 3/15(月 ） PM 5:08 〜 PM 5:08 

51ニュース 

テレビ HD : 108 0 i 16:9ステレオ 
光デジタルコピ -1 _アナログコピ-可•■•ダビング_ 

if :で表示切換 




<番組概要> 

00000000000000000 OOC 
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 C 
00000000000000000 OOC 


<放送事業者名> 

00000000 


決定を押す 


丨番組についての情報を表わすアイコン I g 录画中の場合は表示されません。) 




現在時刻 

※時刻情報が取得できない 
場合は表示されません。 


ダイヤルアップ通信時 
の接続時間 


お知らせアイコン 
(未読のお知らせがあ 
るとぎ） 


表示の上下に▲、▼が 
表示されている場合 
は、▲•▼で進めたり 
戻したりできます。 


地上デジタル放送では、 

3ケタチヤンネ j レ番号の 
次に枝香が表示されます。 

(0) :お住まいの地域内の放送 
(1) 〜⑼：隣接地域の放送 


番組説明を見る 


番組情報を見る 


•画面に表示されるアイコンについての説明は、「アイコンー覧」51デをご覧ください。 

• 番組情報の表示や詳細情報の取得には時間がかかる場合があります。 

•番組情報を取得するタイミングによっては、最新の情報を表示できないことがあります。 

•番組によっては、録画、録音が制限される場合があります。その場合は、番組説明の画面でアイコンが表示されます。 


テレビを見る 


番組の情報を見る 
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操作編 


テレビを見る 


見たい番組を選ぶ 


番組表で選ぶ 


•デジタル放送の番組表は、放送電波で送られてくる情報で表示されます。 

• 地上アナログ放送の番組表は表示されません。 

•お買い上げ直後や電源を入れた直後、放送の種類を変えたときなどには、番組内容の表示に時間がかかることがあります。 
•デジタル放送の番組表を最新にしておくために、本機の電源を毎日2時間以上「切」または「待機」にすることをおすすめします。 


1 


を押す 


• 番組表が表示されます。 


4 


▲•▼•◄•►で「見る」を選び、 g を押す 


• 放送の種類を変えるときは、 「地デジ1 、 I BS I 、 I CS I 
のどれかを押します。 

• ラジオ放送やデータ放送の番組表を見るときは、「テ 
レビ/ラジオ/データの表示切換をする」 ri 3^ の操作 
で選びます。 

2現在放送中の番組を▲•▼•◄•►で選ぶ 
を押す 

• 「番組指定録画」画面が表示されます 
• これから放送される番組を選んだときは、「番組指定 
予約」画面になります。14^の手順3をご覧くださ 
い0 

[番組表画面： 7チャンネル表示の例] 


番組指定録画 


地デジ041日テレ1 


3/20 ( 土 ） AM 9:00 〜 AM 9:55 


〇〇〇〇〇0000〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇0000〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 C 

〇〇〇〇〇〇〇00〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 


テレビ rf HD : 108 Oi 16:9ステレオ字 

内蔵 八ードディスク 
録画可能時間： 26時間50分 


操作を選択してください。 


アナログコピ-可光デジタルコピ -1 •■•ダビング 




で選び決定を押す戻るで前画面 


H 「見る」を選びます。 


• 選んだ番組の放送画面になります。 


Qk 送の種類 ' 


リモコンボタン、チヤンネル 

放送向 


録画予約がある時間帯 
(赤色表爪） 


[ •録画予約アイコン 

[ V 視聴予約アイコン 


択中の番組のタイトルト 



組表の日付 
現在の日時 

h 聴中のチャンネル(横線)1 

@組表で選んだ番組 I 


色分け設定をしたジャ 
ンルに該当する番組は、 
設定した色になります。 

放送時間の短い番組は、 
番組を選べば番組名 
などが表示されます。 




リモコンボタンの 
操作ガイド 


鐘 


■ 番組表、ミニ番組表(次ページ)について 

•テレビを視聴している条件などによっては番組表やミニ番組表が空欄になる場合があります。この場合は、空欄の部分を選んでか 
ら、「番組表を更新する」[137の操作をしてください。 

•番組表やミニ番組表に表示できる番組情報は最大8日分です。 

•「チャンネルスキップ設定」(準備編 _) で、「スキップ」に設定したチャンネルの番組表は表示されません。 

• 番組表やミニ番組表で予約済番組を選ぶと、予約内容の確認や予約の取消しなどができます 。 [nTs [63^ 

• レグザリンク対応の東芝レコーダーに録画する場合は、番組表やミニ番組表に予約アイコンは表示されません。 

•データ放送の視聴中は番組表やミニ番組表に切り換わらないことがあります。その場合は、テレビ放送に切り換えてから操作してく 
ださい。 

•番組の中止 • 変更 • 延長などによって、実際の放送内容が番組表と異なる場合があります。番組表やミニ番組表、番組情報などで表 
示される内容および利用した結果について、当社は一切の責任を負いません。 

•番組表やミニ番組表でさまざまな操作や設定ができます。「番組表を便利に使う」〜_をご覧ください。 


テレビを見る^^ —3 i を選ぶ 
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テレビを見る 

見たい番組を選ぶっづき 


二番組表で選ぶ 


• 2時間分の番組表で番組を選べます。 

I I ミ ニ 番組表 I を押す 

• ミニ番組表が表示されます。 



• 操作方法は、前ページの番組表の場合と同じです。 


テレビ貢る^^^^!見た3靈を選ぶ 


12 





















操作編 


テレビを見る 

番組表を便利に使う 


•番組表が表示されているときに、リモコンのカラーボタン 


や P イツク]を押してさまざまな操作をすることができます。 


今の時間帯の番組表を表示する 


番組表またはミニ番組表を表示している 
ときに、を押す 


指定した日時の番組表を見る 


番組表またはミニ番組表を表示している 
ときに、を押す 

AT - ◄•►で日時を選び、 g を押す 


選んだ時間帯の日付位置、 
時間位置を黄色で表します。 


2番組同時録画が設定 
されている時間帯 



I 選択した時間帯| 


予約をした時間帯 
重複予約のある時間帯 


• 選んだ時間帯の番組表が表示されます。 


予約リストを表示させる 


•予約内容を確認できます。 

1 番組表またはミニ番組表を表示している 

ときに、を押す 

I 録画予約で設定した録画機器が表示されます。) 



内容を確認したら、を押す 

•予約の取消しについては、をご覧ください。 


テレビ/ラジオ/データの表示切換をする 


• 番組表を表示させたいメディア（ラジオ、テレビ、独立デー 
夕）を選びます。 

4 番組表またはミニ番組表を表示している 


3 

4 


ときに、 b ィック1 を押す 

▲•▼で「その他の操作」を選び、 g を押す 

▲•▼で「テレビ/ラジオ/データ切換」を選 
び、 g を押す 

▲•▼で「テレビ」、「ラジオ」、「データ」から 
選び、 g を押す 


番組表を更新する 


2 


番組表またはミニ番組表を表示している 
ときに、 ^^ を押す 

▲•▼で「番組情報の取得」を選び、 g を押す 

f 番組情報の取得中に表示されます 。 J 


ド地デジテレビ 

3/20 (土) 

21 ( 日） 22 (月） 2 


■ .021 ^1 

041 [ 


NHK 総合•東京 NHK 教育•東京 日本テレビ 


|_激知りァワー 
カラオケキング 
と〇と〇1千万 
円で豪華な一人 
旅を始める… 
|®]プライスクラツ 
シュ！！ 

うれしい健康… 


ES 」> うらデータ 
品2 0分！すべ 
てメイン並•ず 
ぼら先生新メ 
ニュー秋葉原 
からの生還•お 
た < 魂炸裂 

Blil 」フルホース 

「まぜごはん家 


■ネイキッド！ 

• 卜ーク n . 
ほんとにいい… 

ES カナダ • ゆとり 
の旅オー□ラ 

を求め遙かな… 

スポークン 
首都圈凍颉呈 


的 


※番組情報取得中は映像、音声が出ない場合があります。 

※本機からの録画中は情報の取得ができません。 

• 巳 S デジタル放送の番組表の場合は番組表全体が更 
新されます。 

• 110度 CS デジタル放送の番組表の場合は、選択した 
番組が含まれるネットワークの番組表全体が更新さ 
れます。 

• 地上デジタル放送の番組表の場合は、番組表で選択 
している放送局の情報だけが更新されます。 

•番組情報取得中にほかの操作をすると、情報の取得 
が中止されることがあります。 

•番組情報の取得を中止するときは、番組情報取得中 
に みック 1 を押し、▲•▼で「番組情報の取得中止」を選 
んで、 I 決定 I を押します。 


テレビを§ 靈_便利に使ぅ 
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番組表を便利に使うっづき 


表示切換をする （1 CH 表示/マルチ表示） 


•B S デジタ)レ放送や地上デジタル放送(どちらもテレビのみ） 
では、放送事業者ごとの代表チャンネル表示 （"I CH 表示）と 
マルチチャンネ ) レ表示(マ)レチ表示)の切換えができます。 

I 番組表またはミニ番組表を表示している 
ときに、^^)を押す 

I ▲•▼で n ch 表示」（または「マルチ表示」） 
I を選び、^!を押す 

• メニューには現在の番組表の表示とは逆のモード 
(「マルチ表示 」、 n ch 表示」のどちらか）が表示され 
ています。 

• n ch 表示」、「マルチ表示」を選ぶと、以下のように 
切り換わります。 


別の番組がある場合、 
緑の縦線を表示 


複数のチヤンネルで放送して 
いる場合、緑の破線を表示 



— 1 : 

: g 書道に挑戦 

: g 」 趣味の英語 

E 0 o れしい健康 …I 
おちてなしのテ 
-ブル 

E 0 お昼のニュース| 

1 g v ニュース 1 i 

E 3 くらしの健康 

〇〇 •oh ほか 

13パ-ドウォッラ 
ング 

幽ぉ昼寝 TV | 

〇〇〇 • 〇〇〇 

: D 趣味の部屋 

000000.. 


放送事業者ごとの 
1チヤンネル表示 


[1 CH 表示] 


知地域ネット 

豳経済ニュース 

S 0 特集! 

ES うれしい健康… 

おちてなしのテ 
ーブル 

E 0 お昼のニュース 

EH くらしの健康 

〇〇 • 〇〇 ほか 

E 0 ぉ昼寝 T V 

れしい健康… 
SS おちてなしのテ 
-ブル 

S 0 お昼のニュース 

EH くらしの健康 

〇〇 • 〇〇 ほか 

E 0 お昼寝 TV 

〇〇〇 • 〇〇〇 



f 放送事業者ごとの 



マルチチヤンネ j レ表示 


0」 海の生物特集 

■ネイキッド！ 

• トーク 〇〇 

し〇〇〇⑽。… 

M 「フレームシフ 
卜-センス」 

ES 映画バンサイ 

E 1 書道に挑戦 

G 0 カナダ•ゆと〇 
の旅 



0」 趣味の英語 

E 0 スポークン 

E 0 c i n e v 情報 

館 「 - … 




团]今日のプロフ… 

超]明日の天気 

0ゾ ニュース 12 

EH 昼どき 

E 0 遥かなる R D 

m r©J (9 8 米) 

0 バードウォッチ 
ング 

E 0 スポーツ天… 

〇〇〇 • 〇〇〇 
〇〇〇〇〇•〇 
000000 • 

0000000 


ES 運動への予感 

ES 昼過ぎ夢気分！ 

〇〇〇〇ほか 

〇〇、〇〇〇… 

E ] 趣味の部屋 

0000000 
〇〇〇〇〇〇… 

m 「野菜誕生 j 
(’0 1 米） 

E 3 「ミテー J ( ， 

0 8 独） 


[マルチ表示] 


番組表の文字の大きさを変更する 


番組表またはミニ番組表を表示している 


ときに、 I クイック] を押す 

▲•▼で「文字サイズ変更」を選び、 g を押す 

希望の文字サイズを▲•▼で選び、 g を押す 


ジャンルの色分けを変更する 


番組表またはミニ番組表を表示している 


ときに、 「クイック 1 を押す 

▲•▼で「ジャンル色分け」を選び、 g を押す 

設定する色を▲•▼で選び、 g を押す 


ジャンル色分け 
設定する色を選んでください。 
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▲•▼•◄•►でジャンルを選び、^)を押す 

• 「指定しない」を選ぶと、色分け表示がなくなります。 

▲•▼で「設定完了」を選び、 g を押す 


番組記号の説明を見る 


番組表またはミニ番組表を表示している 


ときに、巨ィック I を押す 


2 


▲•▼で「番組記号一覧」を選び、 M を押す 

• 番組記号の説明が表示されます。 

• 表示されるのは番組記号の一部です。 

• 見終わつたら、[夫定 I を押します。 



■ ジャンル色分けの変更について 


•複数の色に同じジャンルを登録することはできません。 

• この設定は、放送の種類や放送メディア(テレビ、ラジオ、独立データ）に対して共通の設定になります。 


































































操作編 


表示させるチヤンネル数を設定する 


番組表またはミニ番組表を表示している 


ときに、巨ィック I を押す 


4 


▲•▼で「番組表表示設定」を選び、 N 到を押 
す 

▲•▼で「チャンネル表示数設定」を選び、 
g を押す 

▲•▼で「7チャンネル表示」、「6チャンネル 
表示」のどちらかを選び、 I 決定 I を押す 


番組概要の表示/非表示を設定する 


• 番組の概要説明を表示させる設定をします。 

1 番組表またはミニ番組表を表示している 
ときに、^^]を押す 

2 ▲•▼で「番組表表示設定」を選び、13を押 

3 ▲•▼で「番組概要表示設定」を選び、 g を 

押す 

▲•▼で「表示する」、「表示しない」のどち 
らかを選び、 g を押す 


4 


地上デジタル放送局の表示位置を設定する 


• 地上デジタル放送の番組表内の放送局の表示位置を設定し 
よ d 〇 


1 


番組表またはミニ番組表を表示している 


ときに、巨ィック I を押す 


4 


▲•▼で「番組表表示設定」を選び、 I 決司を押 
す 

▲•▼で「地デジ表示設定」を選び、 M を押す 


▲•▼で「視聴チャンネル中央表示」、「チャ 
ンネル順優先表示」のどちらかを選び、 
g を押す 

• 「視聴チャンネル中央表示」を選ぶと、視聴中のチャ 
ンネルが番組表の中央に表示されます。 

「チャンネル順優先表示」を選ぶと、お住まいの地域 
のチャンネル順に表示されます。 

•最後に視聴していた番組の番組表を表示させるため 
に、先頭チャンネル側の番組表が表示されないこと 
があります。 


番組表の明るさを設定する 


2 


4 


番組表またはミニ番組表を表示している 
ときに、^^)を押す 

▲•▼で「番組表表示設定」を選び、_を押 
す 

▲•▼で「番組表明るさ設定」を選び、 g を 
押す 

▲•▼で「明るい」、「標準」のどちらかを選 
び、 g を押す 


テレビを§ 靈_便利に使ぅ 
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テレビを見る 

見たい番組を検索する 


を押し、を押す 

• 番組検索画面が表示されます。 


2 検索するグループのタブを◄•►で選ぶ 

• 以降の手順で指定する検索条件のうち、「ジャンル」、 
「キーワード」、「番組記号」は検索グループごとに記 
憶されます。 

I 検索グループごとのタブ) 



3 検索条件を指定する 

• 「ジャンル」、「キーワード」、「番組記号」のどれかは必 
ず指定してください。 


■ 「ジャンル」を指定するとき 

❶▲•▼で「ジャンル」を選び、 I 決定 I を押す 

❷指定するジャンルを►で一つ選び、 
[夫定 I を押す 



H 指定しないときはここを選びます。| 


11_「キーワード J を指定するとき 

❶▲•▼で「キーワード」を選び、^！を押す 

❷指定するキーワードを▲•▼•◄•►で選び、 
|[夫定 I を押す 

• お買い上げ時は登録されていません。 



■新しいキーワードを登録する場合 

① ▲•▼•◄•►で「新規登録」を選び、 g 定 I を押す 

② キーワードを入力して、 g を押す 

• キーワードは14個まで登録できます。 

• 一つのキーワードは全角15文字まで入力で 
きます。 

• 文字入力のしかたは、をご覧ください。 

■キーワードを編集する場合 

① 編集するキ—ワ—ドを▲•▼•4•►で選び、 

を押す 

② キーワードを編集し、 g を押す 

•文字入力のしかたは、をご覧ください。 

■キーワードを削除する場合 

① 削除するキーワードを▲•▼•◄•►で選び、 

を押す 

② ◄•►で「はい」を選び、 g を押す 

IIB 「番組記号」を指定するとき 

❶▲•▼で「番組記号」を選び、 g を押す 

❷指定する番組記号を◄•►で選び、^) 
を押す 



U 旨定しないときはここを選びます 。 j 

in 「日付」を指定するとき 

❶▲•▼で「日付」を選び、 g を押す 

❷指定する日付を A * で選び、_を押す 

• g を押すたびに、0 (指定する）と □ (指定し 
ない)が交互に切り換わります。 

• 8 日先まで指定できます。 



〔指定する日に 「 N /」 が付くようにします。1 


❺指定が終わつたら、◄•►で「設定完了」 
を選び、&定 I を押す 


• 番組の詳細情報はキーワード検索の対象になっていません。 

•「チャンネルスキップ設定」（準備編 _) で、「スキップ」に設定したチャンネルの番組は番組検索の対象になりません。 
•番組検索の結果は指標としてお使いください。内容および利用した結果について、当社は責任を負いません。 













































































操作編 


IIB 「チヤンネル」を指定するとき 

❶▲•▼で「チヤンネル」を選び、 g を押す 

❷指定する項目を◄•►で選び、▲•▼で内 
容を選ぶ 
•放送の種類： 

すべて/ BS / CS /地デジ 

•放送メディア： 

すべて/テレビ/ラジオ （ BS 、 110度 
CS のみ）/データ 

•チヤンネル： 

指定した放送の種類やメディアに該当す 
るチヤンネル/すべて 


検索するチヤンネルを選択してください。 



4 : 


I 放送の種類 j I 放送メディア1 r チヤンネル j 

❺指定が終わつたら、 g を押す 

▲•▼で「検索開始」を選び、 g を押す 

選択中のタブの検索グループに、手順 3 で指定した検 
索条件が上書きで保存されます。 



▲•▼•◄•►で「見る」を選び、 g を押す 


地デジ071テレビ東京 


〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 OOOC 
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 


3/20( 土 ） PM 4:50 〜 PM 4:59 

3〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 


HD •逾換 SI 傲®, I 物オ - m , 

内蔵 八ードディスク 

録画可能時間： 26時間50分 


操作を選択してください。 


で選び決定を押す戻るで前画面 


アナログコピ-可光デジタル]ピ -1 ■■•ダビング 


「見る」を選びます〇1 

• 選んだ番組の放送画面になります。 


「番組検索結果」画面から見たい番組を 
▲•▼で選び、 I 決定 I を押す 



「▲」、「▼」が表示されている場合は、 
么でページ切換ができます。 


• 「番組指定録画」画面が表示されます。 

• これから放送される番組を選んだときは、「番組指定予 
約」画面が表示されます。 [5^ の手順 3 をご覧くださ 
し、 


テレビを§ 見たい靈 S 索する 
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テレビを見る 

最新のニュース番組を見る 〜今すぐニュ-ス〜 


籲内蔵八ードディスクに自動録画された最新のニュース番組 
をいつでも見ることができます。 

• 自動録画される番組は、「内蔵八ードディスク設定」（準備編 
[61?) の「今すぐニュース番組の登録」で登録したニュース 
番組です。 

I I 今すくこュ-ス I を押す 

• 自動録画された番組が再生されます。 

秦早送り、早戻しなどは、リモコンボタンで操作してく 
ださい。 

IH を押したときに以下のメッセージが 

表示された場合 


「今すぐニュース」が登録されていません。 
自動登録を行いますか？ 

ぃぃぇ 

〇で選び決定を押す 


• 「今すぐニュース」で録画する番組が登録されて 
いません。 

•自動登録をする場合は、◄•►で「はい」を選んで 
g 定 I を押してください。 

• 番組表から好みのニュース番組を登録すること 
もできます。その場合は、「いいえ」を選んで@ 
を押し、右記の「番組表からニュース番組を登録 
するには」の操作をしてください。 

2 視聴を終了するときは、 d コまたは reQ 
を押す 


IIB 番組表からニュース番組を登録するには 

❶1110を押す 

❷登録したいニュース番組を選び、を押す 

❺▲•▼で「今すぐニュース番組登録」を選び、 g を 
押す 

❹登録された内容を確認し、 g を押す 

• 登録された番組の取消しや、自動録画の曜日指定など 
をする場合は、「内蔵八ードディスク設定」の「今すぐ 
ニュース番組の登録」の表内に記載された手順を参照 
し、操作してください。 

❺ を押す 

IIB 「今す ぐ ニュース J の自動録画を中止するには 

❶「今すぐニュース」の自動録画中に、 raf ] または 
n ~ i を抑す 

❷確認画面で、◄•►で「はい」を選んで g を押す 

• 以下の場合、「今すぐニュース」の自動録画は自動的に中 
止されます。 

• —画面表 Tjd ししたとき' 

• 番組情報の取得をしたとき 
• ほかの録画が始まったとき 

※上記のほか、一部のメニュー操作などでも中止され 
ることがあります。 

※データ放送を選んだときにも自動録画が中止される 
ことがあります。 


•あらかじめ登録された放送の種類、チャンネル、曜日、時刻で_動録画が行われます。 

• 「今すぐニュース」の自動録画は、本機の電源が「入」、「待機」、「切」のいずれの場合にも行われます。 

•最新のニュース番組の自動録画が終わると、古いニュース番組は自動的に削除されます。 

•最新のニュース番組が最後まで録画できなかった場合は、古いニュース番組が残り、新しいニュース番組は保存されません。 

• 「今すぐ ニュース 設定」で登録した ニュース 番組の放送時間が変更された場合には、手動で ニュース 番組の登録 • 取消しをしてください。 
•「今すぐ ニュース」 の_動録画と録画予約の時刻が近い場合は、「今すぐ ニュース」 の自動録画は行われません。 

• 内蔵八ードディスクの再生中や録画番組を外部機器にダビングしている場合は、「今すぐニュース」の自動録画は行われません。 
•登録した番組をすべて取り消した場合、「今すぐニュース」で録画された番組は削除されます。 

• 「今すぐニュース」で自動録画された番組は、録画リスト^ p には表示されません。 


テレビを見る^^ 最新のニユ|ス靈を見る 
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テレビを見る 操作編 

ビデオ • DVD などを見る/ゲームを楽しむ 


•本機の外部入力端子 ( HDMI 入力1〜4、ビデオ入力1〜 4) につないだビデオ、ブルーレイディスク • DVD プレーヤー/レコー 
ダーなどの再生番組を見たり、ゲーム機をつないで楽しんだりする場合は、以下の操作をします。 

•機器の接続や設定については、準備編の「外部機器の接続と設定」の章をご覧ください。 


仏力切換 II 


電源 


I ブロ-ドパント すぐニュ-ス1二画面| 

L 地デジ I I BS I [| CS j 




2 

か ABC 


A 

4 

た 「GHI 

な う KL 

は 6 _〇 

ま"^ QRS 

〇 

ゃ 〇爾 

了 

ら / ■ 

10 

、、〇小文字 


11 

わをん S 〇 


12 

0 


关 


# 

八 

fiiSill 

+ 

チャンネル 

nm 

立巨 

日里 

V 

1 

[2 ィック 1 

I 

— 


レ クザリ穴1111組表 


« 





L 戻る]1 ゞ ]〇[終了^ 


機器操作 

r ゴデ-夕1圃画リス his 二番組画 

ちょっとタイム再生 

I « f ►/ 親早 IF ►► 1 

静止 


TOSHIBA 

CT - 90339 


RGGZA 


2 


見たい機器の電源を入れ、機器が接続されている入力を[人力切換] 
で選ぶ 

• I 人力切換 I を押すと、画面右上に入力一覧画面(下の図を参照)が表示されます。 

• I 入力切換| の操作は、本体右側面のでもできます。 

•以下の3とおりの選びかたがあります 

D I 入力切換 I を繰り返し押す 

• I 入力切換 I を押すたびに以下のように切り換わります。 

關+瞬^11+瞬^ 


• お買い上げ時は、機器がつながれていない入力端子をスキップするように設定さ 
れています。（「外部入力自動スキップ」（準備編|4玉デ）の設定で変更することが 
でき■ます） 

B 入力一覧画面から▲•▼で選んで I 決定 I を押す 

BHDM ■入力に BBma ►が表示されているとき 

• HDMI 入力端子を備えた機器を経由して、一つの HDMI 入力端子に複数の HDMI 連 
動機器を接続している場合は、その入力に M 3 ►が表示されます。 

その場合は、►を押し、表示される一覧から使いたい機器を▲•▼で選んで I 決定|を押 
します。 


で選ぶ 



/-「►」が表示されたら 
►を押す| + 


で選んで決定を押す 



選んだ機器を操作する 

• 機器のリモコンで再生などの操作をしてください。 

• レグザリンク対応 ( HDMI 連動機能対応)機器の場合は、本機のリモコンで一部の機能 
の操作ができます。「レグザリンクを使う」 [53^ をご覧ください。 

#ゲーム機をつないだ入力では、「映像メニュー」を「ゲーム」に設定してください。 
ゲームのレスポンスを重視し、ゲームをするのに適した画質設定になります。 


レ 

ビ 

を 

見 

る 



ビ 


才 

D 

V 

D 


な 

ど 

を 

見 

る 


ム 

を 

楽 

し 

む 



•入力切換時に画面に表示される 「 DVD 」 などの機器名を変えることができます。（準備編_「外部入力表示設定」) 
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テレビを見る 


二画面で見る 


•ほかの番組が気になるようなときに、二つの映像を同時に表示させることができます。 

• それぞれの画面のチャンネルや音量を変えることもできます。 

※二画面表示のときのへッドホーンからの音の出しかたを設定することができます。|2玉デ 



[二画面 |を押す 

• もう一度！^画面 I を押すと、一画面に戻ります。 


H 音声が出る画面に 
表示されます。 


操作 


操作できる画面に 
表 TJX されます0 




チ ■で チヤンネルを 選ぶ 

• □ 〜_でち選局でぎます。 

• デジタル放送と CATV の場合は(ふたの中)を 
使った選局ができます。 

• I 入力切換 I でテレビ放送と外部入力の切換ができま 
す0 


画面の大きさを変えるとき 

• ▲•▼を押すと、画面の大きさが徐々に変わります。 

• S - M を押すと、画面の大きさが「最大」「通常」「最 
小」の3段階で変わります。 


2 操作したい画面を◄•►で選ぶ 

• ◄•►を押すと、操作できる画面や音声が出る画面が 
以下のように切り換わります。 




•地上アナ□グ放送や外部入力からの映像を二つの画面に映すことはできません。 

• 内蔵 • USB • LANA - ドディスクの映像では二画面表示の機能は使用できません。 

•二画面のときは、ラジオ放送、データ放送を視聴できません。ラジオ放送やデータ放送を視聴しているときに二画面表示にすると、最後 
に選んでいたテレビ放送チャンネルの映像が表示されます。 

•二画面表示のときに、インターネット機能 [3 デは使えません。（インターネット機能を使用中に二画面にすることはできます。 [2?) 
• 二画面表示のときに、 AV システム機器以外の HDMI 連動対応機器を連動操作することはできません。 

•二画面表示のときに、 HDMI 連動機能対応機器からのワンタッチプレイはできません。 

• 二画面表示で A V システム機器の入力端子に接続している機器の番組などを視聴しているときは、 D を移動しても A V システム機器の 
音声は切り換わりません。 

• 本機からの録画中は二画面表示にできません。また、二画面表示中に本機からの録画が始まると、一画面表示に戻ります。 







































操作編 


左右の帯をカツト（トリミング)して表示する 


•二画面表示中、左右に帯つぎの16 : 9の映像では、左右の帯 
をカツトして、映像部分を4 : 3の画面で大きく表示します。 

1 左右の帯部分をカツトしたい画面を選び、 

liiwxl (ふたの中)を押す 


を押すたびに以下のように切り換わります。 


〔トリミングオン 


トリミングオフ"! 


I 左右に黒い帯のある16:9の映像を選ぶ) 



※左右に帯のない16 : 9の映像で「トリミングオン」に 
した場合は、左右の映像が切れた状態で表示されま 
す0 


インターネツト利用時に二画面表示にする 


インターネット機能については、 [75^ をご覧ください。 


インターネットを見ているときに I 二画面1 
を押す 

• I 二画面 I を押すたびに以下のように切り換わります。 
※画面はイメージです。実際の画面とは異なります。 

[一画面モード] 



■ トリミング機能について 

•「トリミングオン」はクイックメニューの「画面サイズ切換」からも選ぶことができます。 
•「トリミング機能」は HDMI 入力からの PC フォーマット信号には働きません。 


テレビを見る^^二 B 面で S 
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テレビを見る 

画面サイズを調整する 


画面のスキヤンモードを設定する 


• 「画面サイズ切換」で「フル」、「ゲームフル」または「ノーマ 
ル」、「ゲームノーマル」を選んだときの画面サイズを、常に 
「オーバースキャン」または「ジャストスキャン」に設定する 
ことができます。 

※映像の種類によっては、設定できないことがあります。 


P イツク I または (ふたの中) を押す 
▲•▼で「0央像設定」を選び、 g を押す 
▲•▼で「画面調整」を選び、 g を押す 


画面の右下に画面情報が 
表 TJX されます0 


へ厂 


放送/端子： 

デジタル放送 

信号： 

SD16 ： 9映像 

画面サイズ： 

フル 


4 


で「スキャン切換」を選び、 M を押す 

▲•▼で「ジャストスキャン」または「オー 
J (ースキャン」を選び、 M を押す 

• ジャストスキャン ……16:9の映像を画面内にすべて 

• オーバースキャン . 16:9の映像を少し大きめに表 

爪します0 

設定が終わつたら、を押す 


画面の位置や_を調整する 


• 画面右下に表示されている「放送/端子、信号、画面サイズ」 
の組合せごとに、「画面調整」の調整状態が記憶されます。 

※映像の種類と画面サイズによっては、調整できないことが 
あります。 

※パソコンを接続したときに、画面の右下に表示される画面 
情報とバソコン側とで設定した情報が一致しない場合があ 
ります。 

1 I クイック I または [11^ ( ふたの 中 } を抽す 

〇 ▲•▼で「0央像設定」を選び、 g を押す 
^ ▲•▼で「画面調整」を選び、 g を押す 

4 ▲•▼で調整したい項目を選び、 M を押す 

• 上下 振幅調整 ……映像の縦のサイズを調整します。 

• 上下画面 位置 ……映像の表示位置を上下に調整しま 
す 。 

• 左右振幅調整 ……映像の横のサイズを調整します。 

||_左右振幅調整が二者択一になる場合について 

• D 端子入力が 480 p 信号、「映像メニュー」 

が「ゲーム」で、「画面サイズ切換」（次ページ）が 
「レト□ゲームフアイン」の場合、または「ゲーム 
ダイレクト」136^が「オン」の場合は、左右振幅 
調整は以下の2種類からの選択になります。 

• ノーマル……据置タイプのゲーム機を接続し 
ている場合に選択します。 

• ポータブル… ポーブルタイプのゲーム機を接 
続している場合に選択します。 

5 ◄•►でお好みの状態に調整し、 g を押す 

• 上下振幅調整と左右振幅調整は一03〜+ 03の範囲 
で調整できます。 

• 上下表示位置は、 一 1〇〜+10の範囲で調整できます。 
•調整画面では◄•►を押さないと、数秒でメニュー画 
面に戻ります。 

C 調整が終わったら、を押す 


画面調整をお買い上げ時の設定に戻す 


上記の手順1〜3の操作をする 


2 


▲•▼で「初期設定に戻す」を選び、 g を押 
す 

確認画面で、◄•►で「はい」を選んで^!を 
押す 


テレビを見る 


画面サイズを調整する 
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テレビを見る 


操作編 


画面サイズを切り換える 


画面サイズを切り換える 


• 視聴している映像の種類に応じて、画面サイズを切り換えることができます。 

I ii^ial (ふたの中)を押す 

•画^)を押すたびに以下のように切り換わります。（映像の種類によって、選べる画面サイズが異なります) 
• 各モードの説明は、次ページをご覧ください。 

N _ 放送やビデオ入力端子からの映像を見ているとき 



H _ HDMI 入力端子からの映像を見ているとき 


0央像や信号フォーマツトの種類 

選べる画面サイズ 

480 i 、 48 Op 

[ノーマル)岭 [Dot By Dot ) 岭[スーパーライブ)4[ズーム1峰[映画字幕)岭^1 

春 

VGA 、 SVGA 、 XGA 、 SXGA ^ 

[ノーマル1岭 [Dot By Dot ] 岭[スーパーライブ]岭 [ ズーム]岭[フル） 

春 

720 p 、 1080 i 、 1080 p 、 WXGA ^ 

[ノーマル1岭 [Dot By Dot ) 岭 [ HD スーパーライブ H [ HD ズーム)岭[フル） 

本 


※信号フォーマットについては52,の説明をご覧ください。 

I 圍映像メニューを「ゲーム」にしているとき 


入力端子 

フオーマツトの種類 

選べる画面サイズ 

HDMI 入力端子 

1080 p 、 720 p 、 48 Op 

[ゲームフル] 岭 [ゲームノーマル1 岭 [Dot By Dot ) 

本 

D 端子 

72 Op 

( ゲームフル)+ [ ゲームノーマル]- ►[ Dot By Dot) 

春 

D 端子 

480 p 

( ゲームフル[ゲームノーマル ]岭 [ レト□ゲームファイン j 
"^丨ポータブルズーム 2 [ポータブルズーム 1 丨 

B 央像入力端子、 S 2 映像入力端子 

[ゲームフル1[ゲームノーマル] 


テレビを見る^^ B 面サイズを切り換える 


•画面サイズはクイックメニューからも切り換えられます。 
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テレビを見る 


画面サイズを切り換える 


つづき 


画面の見えかたについて 


入力 


スーパー ライブ 

侧 ♦ 

■ 

4:3の映像をワイド画面で楽しむモードです。画面左右の端に 
いくほど映像が引き伸ばされます。 

ズーム 


翻 

上下が黒い帯になっている映画などのワイド映像（レターボッ 
クスといい、 DVD ソフトなどではケース背面などに 「LB」 と 
表示されています)を拡大して楽しむモードです。 

映画字幕 


幽 

レターボックスのワイド映像の下に字幕がはいっている場合 
に、字幕を隠れにくくするモードです。 

フル 

棚 ♦ 

織 

DVD ソフトなどのスクイーズ映像(縦に伸びて見える映像） 
を、ワイド映像で表示するモードです。 


画面サイズのモード 


画面の見えかた 


説 


明 


4:3 


ノーマル 


國 


4:3の映像をそのままの横と縦の比で表示します。 


フル 



16:9の映像を画面_こすべて表示するモードです。 

※「スキヤン切換」 [22^ で画面に表示する情報量が変えられ 
よ d 〇 


16:9 


HD スーパー ライブ矣 


國 




左右に帯(黒や模様など)のある16:9の映像をワイド画面で楽 
しむモードです。画面左右の端にいくほど映像が引き伸ばされ 
よ9 〇 


HD ズーム% 


國 



上下左右に帯(帯も映像として送られています)のある16:9の 
映像をワイド画面で楽しむモードです。 


ゲームフル 


m 


斷 


ゲーム映像をテレビ画面いっぱいに拡大して表示します。 


ゲームノーマル 


國 


ゲーム映像をそのままの横と縦の比で表示します。 
(図は4:3の例です） 


ゲーム 


レト□ゲームファイン 


圓個 


図は入力が 480p の場合です。ゲーム映像を真円率が100%と 
なるように2倍に拡大して表示します， 5 
レト□なドット感のある映像を楽しむのに適しています。 


ポータブルズーム1 


I 

画 

，、 

獲 


ポータブルゲーム映像の横と縦をそれぞれ3倍に拡大して表 
示します， 5 


ポータブルズーム2 




ポータブルゲーム映像の横と縦をそれぞれ4倍に拡大して表 
示します， 5 


DMI 


Dot By Dot 



入力信号の解像度のまま画面に表示します。映像のない部分は 
黒く表示されます。（図は SVGA の例です） 


左側の図は画面サイズのモードを「ノーマル」にした場合の見えかたです。 

デジタル放送の八イビジョン放送と通常画質放送の16:9の映像で切り換えることができます。 

左側の図は画面サイズのモードを「フル」にした場合の見えかたです。 

左側の図は画面サイズのモードを「ゲームノーマル」にした場合の見えかたです。 

拡大倍率は入力解像度を基準としたものです。(画面の見えかたはイメージで、実際に入力解像度で表示できるというわけではありません） 


• このテレビは、各種の画面サイズのモード切換機能を備えています。テレビ番組等のソフトの映像比率と異なるモードを選択すると、 
本来の映像とは見えかたが異なります。 

•ワイド映像ではない従来(通常)の4:3の映像を、「スーパーライブ」などを利用してワイドテレビの画面いっぱいに表示してご覧にな 
ると、周辺画像が一部見えなくなったり、変形して見えたりします。制作者の意図を尊重した本来の映像は 、 「Dot By Dot 」、 「ノーマル」 
(16 : 9映像の場合は「フル」）でご覧になれます。 

•本機の S 2 映像端子と D 4 映像端子は、スクイーズ映像と4 : 3映像時のレターボックス映像を識別します。これらの映像の視聴時には 
画面サイズが自動的に「フル」や「ズーム」に切り換わります。お好みで切り換えることもできます。 

•視聴する映像のフォーマットと画面サイズの組合せによっては、周囲の映像が隠れたり、画面の周囲が黒で表示されたり、左右の端が 
ちらついたりすることがあります。また、放送画面に表示される選択項目を選ぶ際に枠がずれて表示されることがあります。 

參テレビを公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等に置いて、画面サイズのモード切換機能を利用して、画面の圧縮や引き 
伸ばしなどすると、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがありますので、ご注意願います。 


H 


テレビを見る 


画面サイズを切り換える 
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操作編 


テレビを見る 


字幕を表示させる/音声や映像を切り換える 


字幕を表示させる 


• 「字幕オン」に設定すると、字幕放送のときに字幕が表示さ 
れます。お買い上げ時は「字幕オフ（字幕を表示しない)」に 
設定されています。 

• 字幕放送番組は、番組説明画面に g のアイコンが表 
示されます。（表示と実際の放送が一致しない場合がありま 
す） 

• 地上アナログ放送の字幕放送には対応していません。 


ふたの中)を押す 


•[ is を押すたびに「字幕オン」と「字幕オフ」が切り換 
わります。 

•番組によっては、「字幕オン」の代わりに「日本語字 
幕」、「英語字幕」または「字幕1」、「字幕2」などと表示 
され、を押したときに字幕の言語を選べること 
があります。 

• 右記の「映像、音声、データを切り換える」の「字幕切 
換」でも字幕の切換えができます。 


二重音声を切り換える 


•音声多重放送番組の場合、主音声、副音声、主：副を切り換え 
ることができます。 

• 番組情報画面にのアイコンが表示されます。 


pMj (ふたの中)を押す 


_固を押すたびに以下のように切り換わります。 


1主音司岭「副音声)岭1主:副） 

♦ | 

(例：主音声が日本語、副音声が英語の場合） 

主音声 副音声 主音声：副音声 


主音声 


副音声 


"I9r 言 - 


主：虽 !I 


(左） 


(右） 


(左） 


0&) 


(左） 


(右） 


旧本語1 I 日本語 I 1 英語^! 「英語 I I 日本語1厂英語 1 

籲右記の「映像、音声、データを切り換える」の「音多切 
換」でも音声の切換えができます。 


音声を切り換える 


• 複数の音声信号が放送されている番組の場合、音声1、音声 
2などの音声信号を切 q 換えることができます。 

• 番組情報画面にのアイコンが表示されます。 


屠 (ふたの中)を抑す 

• 匿を押すたびに以下のように切り換わります。 


〔音声1〕+〔音声声3-_ 




>以下の「映像、音声、データを切り換える」の「音声信 
号切換」でも音声の切換えができます。 


映像、音声、データを切り換える 


• デジタル放送では、 一つの 番組に複数の映像や音声、データ 
がある場合があり、お好みで選択することができます。 

• 映像、音声、データが切り換えられる番組は、番組説明画面 
にのアイコンが表示されます。 


4 


p ィック I を押す 

▲•▼で「その他の操作」を選び、 g を押す 
▲•▼で「信号切換」を選び、_を押す 


切り換える信号をで選び、 M を押す 

•視聴中の番組で切換えのできない信号は、薄くなっ 
て表示されます。 


映像信号切換 


音声信号切換 




データ信号切換 


字幕切換 




視聴したい映像、音声、データを▲•▼で選 
び、 g を押す 

• 「信号切換」のクイックメニューに表示される「音声 
信号切換」、「音多切換」、「字幕切換」は、それぞれ左記 
および上記の手順で操作する機能と同じものです。 




■ 字幕について 

• 本機の録画出力端子から字幕は出力されません。 

•字幕表示中に一部の操作をすると、字幕が消えます。通常画面に戻ると、再び字幕が表示されます。 

■信号切換について 

• 選局操作をすると、信号切換で選択した状態は取り消されます。(基本の信号を選択した状態になります） 
•映像の切換と同時に音声も切り換わる場合もあります。 


テレビを見る^^^^| や1り換える 
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テレビを見る 

映像を静止させる/へツドホーンモードを設定する 


映像を静止させる 


•映像の動きを止めることができます。たとえば、料理番組の 
レシピや、応募番組の宛先などをメモしたりするときに便利で 
す。 

I r^ij を押す 

• 映像が静止します。 

• 解除するときは、をもう一度押します。 

※映像の静止中でも音声は流れ続けます。 


へッ ドホーンモードを設定する 


#本機にへッドホーンをつないだときの音の出かたを設定し 
ます。 

• お好みにあわせて「主画面モード」、「副画面モード」、「親切 
モード」から選べます。 

• お買い上げ時は「主画面モード」に設定されています。 


■二画面表示のとき 


モード 

へッドホーン 

スピーカー 

主画面 
モード 

主画面 ( ia が表示されてい 
る画面)の音が出ます。 

i で調節 

音が出ません。 

副画面 
モード 

副画面 ( la が表示されてい 
ない画面)の音が出ます。 
「副画面へッドホーン音 
量」で調節 

主 i 
ま - 

音量 

画面の音が出 
to 

で調節 

親切 

モード 

主画面 ( D が表示されてい 
る画面)の音が出ます。 
「親切へッドホーン音量」 
で調節 

ま: 

音量 

画面の音が出 
to 

で調節 


設定が終わつたら、@を押す 




2 



泛ィ ック]または ( ふたの 中 } を押す 

▲•▼で「音声設定」を選び、 g を押す 

▲•▼で「へツドホーンモード」を選び、^ il 
を押す 


4 


▲•▼で希望のモードを選び、 g を押す 



• 「主画面モード」に設定している場合は、 
す0 


音量 


で調節しま 


「副画面モード」や「親切モード」に設定して、 へッ ドホー 
ンをつないでいるときは、以下の手順で調節します。 


❶ I クイック I を押す 

❷▲•▼で「その他の操作」を選び、兩を押す 

❺▲•▼で「親切へツドホーン音量」または「副画面 
へツ ドホーン音量」を選び、 I 決定 I を押す 

※へッドホーンをつないでいないときは、選べません。 


❹◄•►で音量を調節する 

• 音量でも調節できます0 


■一画面表示のとき 


モード 

へッドホーン 

スピーカー 

主画面 
モード 

音が出ます。 

A で調節 

音が出ません。 

副画面 

モード 

音が出ます。 

「親切へ ッ ドホーン音量」 
で調節 

tV - 
日ノ 

音量 

V 出ます。 

で調節 

親切 

モード 

音が出ます。 

「親切へ ッ ドホーン音量」 
で調節 

tV - 
日ノ 

音量 

V 出ます。 

で調節 



■ 映像の静止(静止画)について 


•ラジオ、データ放送視聴中は静止画にすることはできません。 

•本機からの録画中は静止画にすることはできません。 

• 字幕放送の場合、映像の静止中は字幕は表示されません。 

• 映像の静止中は、データ放送の操作はできません。 

•選局操作をすると、静止画が解除されます。 

•テレビを公衆に視聴させることを目的として喫茶店、ホテルなどで「静止画」を使用すると、著作権法で保護されている著作権を侵害 
するおそれがあります。 



















































終わったら、を押す 


• 「おまかせ」、「テレビプロ」、「映画プロ1、2」、「ゲー厶」、 「 PC ファイン」、「メモリ- 
れのメニューに調整の結果を記憶させることができます。 


-」を選んでいるときにお好みの調整をすると、それそ' 


映像 • 音声を調整する 

お好みの映像を選ぶ 


争見る映像の種類に応じて、お好みの映像メニューを選ぶことができます。 
争映像メニューは、入力端子ごとに記憶させることができます。 

M 巨 イツク]または _^1 ( ふたの 中 } を押す 


2 ▲•▼で「映像設定」を選び、 g を押す 

3 ▲•▼で「日央像メニュー」を選び、§を押す 

4 お好みの映像メニューを▲•▼で選び、 g を押す 

• 「映画プロ」を選んだ場合は、▲•▼で「映画プロ1」、「映画プロ2」のどちらかを選び、 g を押してください。 


映像メニュー 

内容 

おまかせ 

映像の内容と周囲の明るさに合わせて、常に見やすい画質で表示されます。 

あざやか 

明るく、迫力ある映像で楽しむときに適した設定です。 

標準 

室内で落ち着いた雰囲気で楽しむときに適した設定です。（日常、ご家庭で使用すると 
きの推奨設定です） 

映画 

暗くした部屋で映画館のような雰囲気で楽しむときに適した設定です。（暖かみのある 
色あいを再現します） 

テレビプロ 

テレビ番組を見るときに適した設定です。（お好みに合わせて、さらに細かい調整を記 
憶させることができます） 

映画プロ1、2 

映画を見るときに適した設定です（お好みに合わせて、さらに細かい調整を記憶させる 
ことができます） 

写真 

写真 ( JPEG 画像)を表示するのに適した設定です。（写真を見るときに選択できます） 

ゲーム 

ゲームのレスポンスを重視した、ゲームをするのに適した設定です。 

(「 HDMI 1」〜 「 HDMI 4」、 「ビデオ1」〜「ビデオ4」入力選択時に選べます） 

PC フアイン 

パソコンの画面を表示するのに適した設定です。 
(「 HDMI 1」〜「 HDMI 4」入力選択時に選べます） 

メモリー 

お好みに調整した映像設定で楽しむときに選びます。 



映像•音声を調整する 


お好みの映像を選ぶ 


操 
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映像 • 音声を調整する 

お好みの映像に調整する 


• 映像メニューが「おまかせ」、「テレビプロ」、「映画プロ」、「ゲーム」、 「 PC ファイン」のときに調整した場合、調整した結果がそれ 
それの映像メニューに記憶されます。それ以外を選んだ場合は、調整した結果が映像メニューの「メモリー」に記憶され、映像メ 
ニューが「メモリー」に切り換わります。 

籲お好み調整で設定した調整値は、入力端子ごとに記憶されます。 


^7イツク I または 園石 1 ] (ふたの中)を抑す 

▲•▼で「0央像設定」を選び、 g を押す 
▲•▼で「お好み調整」を選び、_を押す 


映像メニュー 

おまかせ 

お好み調整 ■ 

う 

画面調整 

う 

108 Op 処理モード設定 

オン 

色解像度 

明るさ検出 M 

ワイド 

室内環境設定 

分 

ヒストグラム表示 

映像設定 

う 


• 「映像メニュー」が「おまかせ」以外のときは、「映像調 
整」を選びます。 
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調整する項目を▲•▼で選び、 g を押す 


し►でお好みの映像に調整し、 g を押す 

»いくつもの項目を調整する場合は、手順4、5を繰り 
返します。 

U 決定 I を押す前に▲•▼を押せば、調整項目を切り換え 
ることができます。 


終わったら、@を押す 


映像メニュー 

標準 

映像調整 M 

今 

画面調整 

分 

108 Op 処理モード設定 

オン 

色解像度 

ワイド 

明るさ検出 

しない 

ヒストグラム表示 

映像雖 

分 


黒レベル ■ 

Id!] 

色の濃さ 

00 

色あい 

00 

シャープネス 

00 

明るさ調整 


詳細調整 

今 

初期設定に戻す 

お好み調整 



ユニカラー疆 EH 
黒レベル 00 

色の濃さ 〇〇 

色あい 〇〇 
シャープネス 00 
バックライト 50 

詳細調整 
初期設定に戻す 

映像調整 


調整項目 

内容 

調整範囲 

ユニカラー 

コントラスト、明るさ、色の濃さをバランスよく同時に調 
整します。 

00 〜 100 
淡くなる ㊁ 濃くなる 

黒レベル 

黒の階調を調整します。（黒髪などを見やすくします） 

—50 〜 +50 
暗くなる〇明るくなる 

色の濃さ 

色の濃さを調整します。 

—50 〜 +50 
淡くなる〇濃くなる 

色あい 

肌の色に注目して、色合いを調整します。 

—50 〜 +50 
紫が強くなる〇緑が強くなる 

シャープネス 

映像の鮮明さを調整します。 

一 50 〜 +50 

やわらかい映像になる e くっきりした映像になる 

明るさ調整 

「色温度センサー」で明るさを自動調整するときの画面の 
明るさを調整します。「明るさ検出」が「する」に設定されて 
いるときに表示されます。 

をご覧ください。 

バックライト 

お好みの見やすい画面の明るさに調整できます。「明るさ 
検出」が「しない」に設定されているときに表示されます。 

00 〜 100 
暗くなる 0 明るくなる 

詳細調整 

映像をさらに細かく調整します。 

次ページをご覧ください。 

初期設定に戻す 

調整した項目をお買い上げ時の設定に戻します。 



映像 • 音声を調整する お好みの映像に疆する 
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調整が終わったら、^]押す 


カラーイメージコン ト ロール プロ 


• 映像の色調を調整することができます。 

• 「カラーパレットプ□調整」には、「ベースカラー調整」と 
「ユーザーカラー調整」があります。 

•調整した内容は、「映像メニュー」の「メモリー」に記憶され 
ます。 


カラーイメージプロ設定 


• 「カラーパレットプ□調整」の機能を使う場合は、「カラーイ 
メージブ□設定」を「オン」にします。（お買い上げ時は「才 
ン」に設定されています） 

1 「詳細調整」画面で、「カラーイメージコン 
卜□ールプロ」を▲•▼で選んで^)を押す 

2 ▲•▼で「カラーイメージプ□設定」を選 

び、^！を押す 

3 ▲•▼で「オン」または「オフ」を選び、 g を 

押す 
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以下の操作でお好みの色に調整する 

0 ^1 を押して静止画にする 

(もう一度 S 3 を押すと静止画が解除されます） 

• 動画のままでも調整できます。 

❷▲•▼で「色あい」、「色の濃さ」、「明るさ」のどれ 
かを選び、◄•►で調整する 

• 調整範囲は一 30 〜 + 30 です。 

※元の色(初期状態）に戻すには、 r ^ i を押します。 



調整した「色あい」や 
「色の濃さ」を表します。 


調整した「明るさ」を 
表します。 


❺選んだ色の調整が終わつたら、 [ fei を押す 

•いくつもの色を調整する場合は、手順3、4を繰り返 
します。 

•調整を終わるときは、「詳細調整」画面まで戻ります。 


4 


[クイック I または (ふたの 中)を押す 

▲•▼で「0央像設定」を選び、 g を押す 
▲•▼で「お好み調整」を選び、 g を押す 

• 「映像メニュー」が「おまかせ」以外に設定され 
ている場合は、「映像調整」を選びます。 

▲•▼で「詳細調整」を選び、 g を押す 


以降の手順で必要な項目を選んで調整す 
るまで） 


ベースカラー 調整 


•レツド、グリーン、ブルーなどの色ごとに色あいや色の濃さ 
を調整します。 

• 「カラーイメージプ□設定」が「オン」のときに設定できま 


す0 
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「詳細調整」画面で、▲•▼で「カラーイメー 
ジコント□ールプロ」を選んで g を押す 

▲•▼で「カラーパレツトプ□調整」を選 
び、 g を押す 

調整したい色を▲•▼で選び、_を押す 


映像 • 音声を調整する 

映像を詳細に調整する 





基準色選択 
ベースカラー 


カラーイメージコント□ールプロ 

分 

レゾリューションプラス設定 

分 

ノイズリダクション設定 

分 

LED エリアコント□ール 

オン 

W スキャン倍速 

オン 

オートファインシネマ 

おまかせ 

色温度 

00 

ダイナミックガンマ 

00 

ガンマ調整 

00 

V エン八ンサー 

00 

詳細調整 



映像を詳細に調整する 



映像•音声を調整する 
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映像 • 音声を調整する 

映像を詳細に調整するっづき 


ユーザー カラー 調整 


• 画面に表示されている色を指定して、お好みの色あいや色 
の濃さ、明るさに調整します。調整した結果は、指定した色 
と同じ色すべてに反映されます。肌色をお好みの色に調整 
する場合などに便利な機能です。 

1 「詳細調整」画面で、「カラーイメージコン 
卜□ールプロ」を▲•▼で選んで^ I を押す 

2 ▲•▼「カラーパレットプロ調整」を選び、 

_を押す 

3 ▲•▼で「ユーザー1」、「ユーザー2」、 

「ユーザー3」のどれかを選び、 g を押す 



4 以下の操作で調整したい色を ユーザー カ 
ラーに 登録する 

❶を押して静止画にする 

•動画のままでも調整できますが、動きがあるとや 
りにくくなります。 

❷ ▲•▼で「基準色変更」を選び、 g を押す 

•カーソルが表示されます。 

❺ 調整したい色の部分まで▲•▼•◄•►でカーソル 
を移動し、を押す 

•パレットに色が登録されます。 


▲ 


で移動«»灸で高速移動決定.を押す 




5 以下の操作でお好みの色に調整する 

0 ^1 を押して静止画にする 

❷▲•▼で「色あい」、「色の濃さ」、「明るさ」のどれ 
かを選び、◄•►で調整する 

• 調整範囲は一30〜+30です。 

※元の色(初期状熊）に戻すには、 r ^ i を押します。 



❺選んだ色の調整が終わつたら、 [ fei を押す 

• ほかのユーザーカラーを調整する場合は、手順 3 〜 4 
を繰り返します。 

•調整を終わるときは、「詳細調整」画面まで戻ります。 


お買い上げ時の設定に戻すとき 

• すべての色をお買い上げ時の設定に戻します。 

1 「詳細調整」画面で、▲•▼で「カラーイメー 
ジコント□ールプロ」を選んで^!を押す 

2 ▲•▼で「初期設定に戻す」を選び、を押 

Q ◄•►で「はい」を選び、民 i | を押す 



テレビを公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテルなどで、ベースカラー調整を利用して、本来の映像と異なる色の画面を表 
示すると、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがあります。 


































操作編 


• 緻密で精細感のある映像を表示します。 

※映像によっては、効果がわかりにくい場合があります。 
※映像の種類によって、調整できない場合があります。 


レゾリューシヨンプラスの設定 


»レゾリューションプラスの機能を使うかどうかを設定しま 
す。「オフ」に設定した場合は、以下の「アニメモード」、「レべ 
ル調整」は機能しません。 

I 「詳細調整」画面で、「レゾリューションプ 
ラス設定」を▲•▼で選んで g を押す 

\ ▲•▼で「レゾリューションプラス」を選 

Iび、^]を押す 

% ▲•▼で「オン」または「オフ」を選び、 g を 

>押す 

• オン レゾリューションプラスの機能が働きます。 

• オフ レゾリューションプラスは働きません。 


アニメモード 


•アニメ番組を視聴するときに、アニメ番組に適した画質で 
表示されるようになります。 

1 上記「レゾリユーシヨンプラスの設定」の 
手順1の操作をする 

Q ▲•▼で「アニメモード」を選び、 g を押す 


▲•▼で「おまかせ」、「オン」または「オフ」 
を選び、 g を押す 

• おまかせ ••••本機が自動的に切り換えます。 

• オン …"アニメモードが働きます。 

• オフ アニメモードは働きません。 
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左記「レゾリユーシヨンプラスの設定」の 
手順1の操作をする 

▲•▼で「レべ J レ調整」を選んで g を押す 
◄•►で数値を選び、 g を押す 


映像メニュー 

調整範囲 

おまかせ時 

— 02 〜+02 

おまかせ以外 

01〜05 


数値が大きくなるほ 
ど、映像の精細感が強 
調されます。 


ノイズリダクション設定 


• 画面のノイズやざらつきを減らします。 

• MPEG NR •……デジタル放送や DVD などの動きの速い 
映像のブロックノイズ(モザイク状のノ 
イズ）と、モスキートノイズ(輪郭のまわ 
りにつく、ちらつきノイズ）を減らす機 
能です。 

• ダイナミック NR …映像のざらつきやちらつきを減らす機 
能です。 

※「映像メニュー」が「ゲーム」に設定されている場合は、設定 
できません。 

※ HDMI 入力で PC 信号フォーマットを表示しているときは、 
設定できません。 

※映像によっては、効果がわかりにくい場合があります。 

1 「詳細調整」画面で、「ノイズリダクション 
設定」を▲•▼で選んで^)を押す 

2 「MPEG NR」 または「ダイナミック NR」 
を▲•▼で選び、^!を押す 

〇 ▲•▼でお好みの設定を選び、 g を押す 


設定項目 

設定レベル 

MPEG NR 

「オート」「強」「中」「弱」「オフ」 

※強くかけると精細感をそこなう場合 
があります。 

※「オート」は「映像メニュー」が「おま 
かせ」のときにだけ選べます。 

ダイナミツ 
ク NR 

「オート」「強」「中」「弱」「オフ」 

※通常は「オート」に設定してくださ 
し、。強くかけると残像が強くなる場 
合があります。 


I レゾリューションプラス設定について 

• レゾリューションプラスと同じ高画質処理機能を持った機器をつないだ場合、画面のノイズが目立つことがあります。その場合に 
は、本機のレゾリューションプラス、または、つないだ機器の高画質処理機能をオフにしてください。 


レベル調整 


ンプラス設定 


映像•音声を調整する 


映像を詳細に調整する 
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映像 • 音声を調整する 

映像を詳細に調整するっづき 


LED エリアコントロール 


•映像の明るさに応じてエリアごとにバックライトの明るさ 
を自動調整し、メリ八リのある映像にします。 

1 「詳細調整」画面で、▲•▼で 「LED エリアコ 
ント□ール」を選んで^|を押す 

2 ▲•▼で「オン」または「オフ」を選び、 g を 

押す 

• オン LED エリアコント□ールの機能が働きます。 
• オフ LED エリアコント□ールは働きません。 


W スキャン倍速 


•動きの速い映像で生じるブレや、ぼやけを減らすことがで 
きます。 

※映像によっては効果がわかりにくい場合があります。 

1 「詳細調整」画面で、▲•▼で rw スキャン倍 
速」を選んで g を押す 

2 ▲•▼で「オート」または「オフ」を選び、0 

を押す 

• オート ••…映像の場面や信号の種類に応じて本機が 
自動的に切り換えます。 

• オフ ……… W スキャン倍速の機能は働きません。 


オートフアインシネマ 


• 映画ソフトのもつスムーズな映像の動きと画質を再現しま 
す。 

※映像によっては、効果がわかりにくい場合があります。 

1 「詳細調整」画面で、▲•▼で「オートフアイ 
ンシネマ」を選んで^Iを押す 

2 ▲•▼で「おまかせ/、「スムーズモード」、 

「オフ」のどれかを選び、^]を押す 

※「映像メニュー」が「おまかせ」以外の場合は、「5-5 
フイルムモード」と表示されます。 


選択項目 

内容 

おまかせ 
(5-5 フイルム 
モード） 

映画などのフイルム映像を、元の映 
像に近い画質で再現します。 

スムーズモード 

映画などのフイルム映像を、元の映 
像よりもなめらかな画質で再現し 
on 9 〇 

オフ 

特別な処理をせずに、元の映像をそ 
のままの画質で表示します。 


色温度 


• 画面全体の色味を調整します。 

1 「詳細調整」画面で、▲•▼で「色温度」を選 
んで g を押す 

2 ◄•►で数値を選び、 g を押す 

•調整レベル範囲 


映像メニュー 

調整レベル 

調整レベルの数値 
が小さくなるほど 
暖色系、大きくなる 
ほど寒色系になり 
ます。 

おまかせ時 

— 5〜 + b 

おまかせ以外 

〇〜10 


3 ▲•▼で 「G ドライブ」（緑)または 「B ドライ 

ブ」(青)を選び、◄•►で調整する 


• 明るい部分の色温度を微調整します。 

• 「おまかせ」に設定されているときは調整できません。 
•調整レベル範囲 ( G 、 B ドライブとも） 


映像メニュー 

調整レベル 

調整レベルの数値 

おまかせ時 

調整できません 

が大きくなるほど、 
選んでいる色の色 

おまかせ以外 

— 15 — M 5 

味が強くなります。 



■ オートファインシネマについて 


• 「5-5フイルムモード」、「スムーズモード」を選んだときに映像に違和感がある場合は、「オフ」に設定してください。 


























操作編 


ダイナミックガンマ 


•映像の内容に応じて、暗い部分から明るい部分にかけての 
階調が自動的に調整されます。 

1 「詳細調整」画面で、▲•▼で「ダイナミック 
ガンマ」を選んで g を押す 

2 ◄•►で数値を選び、 g を押す 

•調整レベル範囲 


映像メニュー 

調整レベル 

数値が大きくなる 
ほどメリ八リが強 

おまかせ時 

— 5〜+5 

おまかせ以外 

〇〜10 

調されます。 


ガンマ調整 


•映像の暗い部分と明るい部分の階調のバランスを調整する 
ことができます。 

1 「詳細調整」画面で、▲•▼で「ガンマ調整」 
を選んで g を押す 

2 ◄•►で数値を選び、 g を押す 

•調整レベル範囲 


映像メニュー 

調整レベル 

数値が大きくなる 
ほど画面全体が明 
るくなります。 

おまかせ時 

4〜+4 

おまかせ以外 


V エン八ンサー 


• 映像の横線の輪郭を、強調したり弱めたりすることができ 
ふ3 〇 

※「映像メニュー」丨2了7が 「 PC ファイン」に設定されている 
ときは、調整できません。 

1 「詳細調整」画面で、▲•▼で「Vエン八ン 

サー」を選んで g を押す 

2 ◄•►で数値または設定を選び、 g を押す 

•調整レベル範囲 


映像メニュー 

調整レベル 

数値が大きくなる 
ほど、輪郭が強調さ 
れます。 

おまかせ時 

— 〇〜 + JD 

おまかせ以外 

強/中/弱/オフ 


映像 • 音声を調整する 映像を詳細に疆する 
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映像 • 音声を調整する 

その他の映像調整 • 設定をする 


明るさ検出機能の設定 


鲁色温度センサーで検出した周囲の明るさに応じて、画面の 
明るさが自動で調整されます。 

※「映像メニュー」 「27デ が「おまかせ」に設定されている場合 
は、「しない」に設定することはできません。 


^イツク I または (ふたの 中)を押す 
▲•▼で「日央像設定」を選び、 g を押す 
▲•▼で「明るさ検出」を選び、 g を押す 


映像メニュー 

標準 

お好み調整 

分 

画面調整 

分 

108 Op 処理モード設定 

オート 

色解像度 

ワイド 

ゲームダイレクト 

オン 

明るさ検出 M 


室内環境設定 

分 

ヒストグラム表示 

映像設定 

分 


4 ▲•▼で「する」または「しなし、」を選び 、 g 

を押す 

• する…•…明るさ検出機能が働きます。 

• しない…明るさ検出機能は働きません。 


• 明るさ検出機能によって自動調整される画面の明るさを言 
整することができます。 

• 「映像メニュー」が「おまかせ」に設定されている場合、ま/ 
は左記の「明るさ検出」が「する」に設定されている場合に言 
整できます。 


4 


6 


[クイック I または (ふたの 中)を押す 
▲•▼で「0央像設定」を選び、 g を押す 
▲•▼で「お好み調整」を選び、 g を押す 

• 「映像メニュー」が「おまかせ」以外に設定されてい; 
場合は、「映像調整」を選びます。 

▲•▼で「明るさ調整」を選び、 g を押す 

g を押し、明るさを変えたいレベルを 
◄•►で選ぶ 

▲•▼で画面の明るさを調整し、 ㈣ を押す 

• を押すと、調整前のレベルに戻ります。 

• 1^1 を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。 


色温度センサーで感知した明るさ 
レベル部分が選ばれます。 


明るさの調整 


■ 色温度センサー、明るさ調整について 

•色温度センサーは、本機周囲の外光や照明光などの明るさと色温度(色味)を検出します。 

•調整中に照明をつけるなど、周囲の明るさを変えたときには、調整後に画面の明るさが変わらないことがあります。 

•色温度センサーの近くに物を置いたり、ふさいだりしないでください。色温度センサーが正しく動作しなくなることがあります。 
色温度センサーの位置は IT ? をご覧ください。 

• 「明るさ検出」が「しない」に設定されている場合、「明るさ調整」は「バックライト」になります。_ 


§ 画面の明るさ 


固 - lcBP- 





5 


映像•音声を調整する 


その他の映像調整•設定をする 
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操作編 


108 Op 処理モードの設定 


色解像度の設定 


•映像をより高画質で再現するために、接続した機器から入力 
された映像に補正を加えます。 

• HDMI 1 〜4入力で108 Op 信号が入力されている場合に設 
定できます。 


[クイック I または (ふたの 中)を押す 

▲•▼で「0央像設定」を選び、 g を押す 

▲•▼で n 080 p 処理モード設定」を選び、 
g を押す 


映像メニュー 

お好み調整 

おまかせ 

分 

画面調整 

分 

108 Op 処理モード設定_ 


色解像度 

ワイド 

ゲームダイレクト 

オン 

明るさ検出_ 

室内環境設定 

今 

ヒストグラム表示 

分 

映像設定 



4 


▲•▼で「オート」、 「 DVD ファイン」、「ピュ 
アダイレクト」から選び、^)を押す 

• オート . 映像の内容(周波数帯域)に応じて、 

高画質になるように自動的に補正 
します。 

• DVD ファイン… • SD 画質の映像を機器側で1 080 p 
に解像度変換した映像が、より高画 
質になるように補正します。 

• ピュアダイレクト… 特別な処理をせずに、そのままの映 
像を映します。ブルーレイディスク 
の再生などに適しています。 


• 色の周波数帯域を広げ、色をきめ細かく再現することがで 
きます。 

• 外部入力を選択した場合に設定できます。 


2 

3 


泛イツク] または (ふたの 中)を押す 

▲•▼で「0央像設定」を選び、 g を押す 
▲•▼で「色解像度」を選び、 g を押す 



4 


▲•▼で「ワイド」または「スタンダード」を 
選び、 g を押す 

• ワイド . 色の周波数帯域を広げて、きめ細か 

な色を再現します。 

• スタンダード ••…色の周波数帯域を抑えて、垂直方 
向の色抜けを目立たなくします。 
DVD 再生時に色抜けが目立つ場合 
に、スタンダードに設定してくださ 
い0 

終わったら、@を押す 


終わったら、^3を押す 


映像 • 音声を調整する その他の映震整 • 設定をする 
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映像 • 音声を調整する 

その他の映像調整 • 設定をするっづき 


映像のヒストグラムを見ることができます。 


P イツク I または ( ふたの 中)を押す 


2 


▲•▼で「0央像設定」を選び、 g を押す 

▲•▼で「ヒストグラム表/〒、」を選び、 
押す 

• 映像のヒストグラムが表示されます。 


を 



4 


表示を消すには、 reQ を押す 



ゲームダイレクトの設定 


• 「映像メニュー」丨 2 W が「ゲーム」で、映像のフオーマツト 
が 480 p 、720 p 、 108 0 p (59,94/60 Hz ) の信号の場合に、 
映像の遅延をより抑えてゲームに適したモードにします。 
ほかの信号の場合は設定できません。 


^7イツク I または pC^I (ふたの 中)を押す 


▲•▼で「0央像設定」を選び、 g を押す 


▲•▼で「ゲームダイレクト」を選び 、I 決定 I を 
押す 


映像メニュー 

おまかせ 

お好み調整 

分 

画面調整 

分 

108 Op 処理モード設定 

オート 

色解像度 

ワイド 

ゲーム ダイレクト_ 

明るさ検出 M 


室内環境設定 

今 

ヒストグラム表示 

映像設定 

分 


4 


で「オン」または「オフ」を選び、 I 決定 I を 

押す 

• オン …•…ゲームダイレクトの機能が働きます。 

「画面サイズ」 1 23 デ は 「Dot By Dot 」 に固 
定され、画面サイズは切り換えられなくな 
ります。ただし、 D 端子に入力した 480 p 信 
号の場合は、「画面調整」ほ2デの「左右振幅 
調整」で「ノーマル」または「ポータブル」の 
選択ができます。 

• オフ …•…ゲームダイレクトの機能は働きません。 


終わったら、^]を押す 


決定 


表示している映像 
の明るい部分と暗 
い部分の分布を示 
したグラフです。 


表示している映像 
の質感表現力を高 
めるための補正力 
ーブを示したグラ 
フです。 


映像のヒストグラム表示 


出力映像輝度 


映像 • 音声を調整する その他の映像疆 • 設定をする 
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▲•▼でお好みの音声を選び、 g を押す 
終わったら、 g を押す 


鲁お好みの音声は、入力端子ごとに記憶させることができます。 


1 反ィック または [11^1 (ふたの中) を押す 

2 ▲•▼で「音声設定」を選び、 g を押す 

Q ▲•▼で「音声メニュー」を選び、 ra を押す 


ダイナミック 

標準 


音声メニュー 

内容 

おまかせ 

番組のジャンルに合わせて本機が音質を自動調整します。 

ダイナミック 

音楽やドラマなどを楽しむときに適した設定です。 

(イコライザー、サラウンド、低音強調が調整されます） 

標準 

ニュースや情報番組などを楽しむときに適した設定です。 

(イコライザー、サラウンド、低音強調が調整されます） 

映画 

映画を鑑賞するときに適した設定です。 

(イコライザー、サラウンド、低音強調が調整されます） 

メモリー 

お好みに調整した音声設定で楽しむ時に選びます。 


• 「おまかせ」、「メモリー」を選んでいるときにお好みの調整をすると、それぞれのメニューに調整の結果を記憶させることができ 
よ d 〇 

•「おまかせ」は、地上デジタル放送、 BS / CS 1 10度デジタル放送を視聴しているとき、および八ードディスク（内蔵、 USB 、 
LAN ) に録画した番組を視聴しているときに選べます。地上アナログ放送や、 HDMI 入力端子およびビデオ入力端子に接続した 
機器の映像を見ているときは、選べません。 


映像 • 音声を調整する 

お好みの音声を選ぶ 


4 5 


映像 • 音声を調整する ぉ好みの霣を選ぶ 
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映像 • 音声を調整する 

お好みの音声に調整する 


4 


I クイック I または (ふたの 中)を押す 

▲•▼で 「音声設定」を選び、 g を押す 
▲•▼で 「音声調整」を選び、 g を押す 

• 「音声メニュー」が「おまかせ」に設定されてい 
る場合は、「お好み調整」を選びます。 

必要な項目を選んで、以降の手順で調整 
する 


イコライザー 

サラウンドシネマサラウンド 
低音強調 う 

初期設定に戻す 
音声調整 


終わったら、^]を押す 


籲本機のスピーカーだけでステレオ音声の音に広がりを持た 
せます。 

※「音声メニュー」が「おまかせ」に設定されている場合は、設定 
できません。 

※音声多重放送を視聴しているときに、「主：畐 U 」 を選んでいる 
場合^ 3 は、効果が得られません。 

1 「音声調整」画面で、▲•▼で「サラウンド」 
を選んで I 決定 I を押す 


2 


▲•▼でお好みの設定を選び、 g を押す 

• ライブサラウンド 


•シネマサラウンド- 


オフ* 


ステレオ放送の視聴に適してい 
ます。音に広がりが出ます。 
ステレオ放送や、接続機器から 
のドルビーサラウンド信号に適 
したモードです。左右への広が 
りに合わせて、奥行きも加わり 
よ9 〇 

サラウンド機能は働きません。 


イコライザー 


>イコライザーを使うと、より詳細に音質の調整をすること 
ができます。 

I 「音声調整(お好み調整)」画面で、▲•▼で 
「イコライザー」を選んで I 決定 I を押す 


2 


調整する音域を◄•►で選び、▲•▼でレべ 
ルを変える 

• いくつもの音域を調整する場合は、この操作を繰り 
返します。 

• 調整前の音に戻すには、を押します。 

調整 例①……人の声がこもって聞き取りにくい場合は、 
330 Hz のレベルを上げます。 

調整 例②……バラエティ番組などのにぎやかな感じを 
抑えたい場合は、 3.3 kHz と1 kHz のレべ 
ルを下げます。 


イコライザー 


音声メニューが「おまかせ」以外の場合(調整例②） 

上げる 


▲•▼で 

レベルを 

決める 


下げる 


100 330 Ik 3.3k 10k[Hz] 

0 0 -4 El 0 [レ V ' ル] 


低音+ 


謹. 


調整する音域を 
◄ •►で選ぶ 


+局音 


低音強調 


• 低音域の強さを細かく調整します。 


「音声調整(お好み調整)」画面で、▲•▼で 
「低音強調」を選んで g を押す 

▲•▼で調整項目（「低音強調周波数」または 
「低音強調レベル」)を選び、 g を押す 

• 「お好み調整」の場合は、この選択はありません。 

• 「低音強調周波数」を設定する場合は、先に「低音強調 
レベル」を「オフ」以外に設定してください。 

▲•▼でお好みの設定を選び、 g を押す 


音声メニュー 

調整項目 

調整レベル 

おまかせ 

— 

「おまかせ」「オフ」 

おまかせ以外 

低音強調周波数 

「200 HzJ 「150 HzJ 「100 HzJ 

低音強調レベル 

「強」「中」「弱」「オフ」 


お買い上げ時の設定に戻すとき 


• 「音声調整(お好み調整)」をお買い上げ時の設定に戻します。 

1 「音声調整(お好み調整)」画面で、▲•▼で 
「初期設定に戻す」を選んで g を押す 

〇 ◄•►で「はい」を選び、 ra を押す 


■イコライザーについて 

• D 4 映像入力端子と HDMI 入力端子からの信号の高音と低音は、他の入力信号や放送とは別に調整できます。 


映像•音声を調整する 


^^1 


お好みの音声に調整する 
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音量 バランス 


•左右のスピーカーの音量バランスを調整します。 


1 反ィック 1 または m ^ 7 ! (ふたの 中) を押す 

2 ▲•▼で「音声設定」を選び、 g を押す 

2 ▲•▼で「バランス」を選び、 g を押す 

4 ◄•►でお好みのバランスに調整し、 g を 

押す 

C 終わったら、^] を押す 


ドルビー DRC 


籲コンテンツなどの違いで生じる音量差を減らして聞きやす 
くなるように、音声レベルが自動的に補正されます。 

• ドルビーデジタルで記録されたコンテンツなどを視聴する 
場合に使用できます。 ( HDM I 入力端子や LAN 端子に接続し 
た機器からのコンテンツ） 

※放送番組を視聴しているときは、効果は得られません。 

※「ドルビーボリューム」を「オフ」以外に設定すると、「ドル 
ビー DRC 」 は、自動的に「オフ」に切り換わります。 

※ HDMI 入力端子に接続した機器からのコンテンツを視聴す 
るときは、ドルビーデジタルの音声信号が出力されるよう 
接続機器側で設定してください。 


1 I クィック 1 または \mz^\ (ふたの 中)を押す 

〇 ▲•▼で「音声設定」を選び、 g を押す 

^ ▲•▼で「ドルビー DRCJ を選び、 g を押す 

4 ▲•▼で「オン」または「オフ」を選び、 g を 

押す 

c 終わったら、を 押す 


-ム 


•番組からコマーシャルに切り換わったときや、映像ソフト再生 
時の音量差が自動で調整されます。小さな音量での視聴時で 
も迫力のある音質で楽しむことができます。 

※「ドルビー DRC 」 を「オン」にすると、「ドルビーボリューム」 
は、自動的に「オフ」に切り換わります。 


[クイック I または (ふたの 中)を押す 

▲•▼で「音声設定」を選び、 g を押す 

▲•▼で「ドルビーポリユーム」を選び 、 fil 
を押す 


▲•▼で「強」、「弱」、「オフ」のどれかを選 


4 ▲•▼で r 強 」、 r 
び、^！を押す 

c 終わったら、を押す 


映像 • 音声を調整する 

その他の音声調整 • 設定をする 


映像•音声を調整する^^^その他の霣疆•設窘する—音量バランス/ドルビ IDRCV ドルビ—ボリユ—ム 
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録画 • 予約をする 

デジタル放送の録画 • 予約について 


使用できる録画機器と録画できる番組 


録画機器 

録画の説明 

内蔵八ードディスク 

本機に内蔵された八ードディスクにデジタル放送番組を録画します。 

録画出力端子に接続し 
た機器 

(ビデオや DVD など） 

自動録画機能(映像信号の入力を検出して自動的に録画をする機能)のある機器に、本機からの操作で本 
機で受信したデジタル放送番組(テレビ放送のみ)の録画や予約ができます。 

※自動録画機能のない機器の場合は、録画機器側で録画や予約の操作をしてください。 

※映像フォーマツトは 480 i に、音声は2チヤンネルに変換されます。（八イビジョンでの録画はできま 
せん)また、字幕放送番組の字幕、番組連動データ放送のデータ、独立データ放送は録画できません。 

※録画出力端子から録画をするには、「音声出力/録画出力端子設定」（準備編|4@)の「端子設定」を「録 
画出力」に設定する必要があります。 

レグザリンク対応の 
東芝 レコーダー 

レグザリンク対応 ( HDMI 連動機能対応)の東芝レコーダーで受信したデジタル放送番組(テレビ放送の 
み)を録画します。 

※ HDMI 連動機能を利用して本機から録画 • 予約の操作をします。録画途中の停止や、予約の確認•取 
消しは機器側で操作する必要があります。 

※ 「 HDM 璉動設定」（準備編 ) の 「 HDMI 連動機能」を「使用する」（お買い上げ時の設定）にしてお 
く必要があります。 

※レグザリンク対応の東芝レコーダー以外では、 HDMI 連動機能を利用した録画•予約はできません。 

LAN ハードディスク 

LAN 端子に接続した LAN 八ードディスクにデジタル放送番組を録画します。 

※ DLNA 認定サーバーへの録画はできません。 

USB 八ードディスク 

USB 端子(録画専用）に接続した US 巳八ードディスクにデジタル放送番組を録画します。 

SD メモリーカード 

内蔵八ードディスクや USB 八ードディスクにワンセグ録画した番組を、 SD メモリーカードにダビング 
して携帯機器で見ることができます。 （ SD メモリーカードに直接録画することはできません） 


※地上アナログ放送、 CATV 放送、外部入力端子などにつないだ機器の映像 • 音声は、本機の録画 • 予約機能で録画することはで 
きません。 

※内蔵 • USB • LAN 八ードディスクの場合でも、ラジオ放送番組や独立データ放送番組は録画できません。 


接続 • 設定と録画前の準備 


録画機器 

接続 • 設定 

録画前の準備 

内蔵八ードディスク (注） 

準備編_〜® 3 

内蔵八ードディスクの残量を確認します。 

「総録画番組数」を録画 U スト fc " で確認します。(最大数は50 0) 

残量不足や番組数超過の場合は、不要な番組は削除してください。 [57 / 

録画出力端子に接続した 

機器 (ビデオや DVD など） 

準備編 [37^ 
[44^-145^ 

録画できるビデオテープやディスクを入れておきます。 

自動録画機能については、機器の取扱説明書をお読みください。 

レグザリンク対応の 
東芝 レコーダー 

準備編^^、 [48^ 

ノ V —ドディスクの残量などを確認し、不要な番組は削除しておきます。 

※録画先は八ードディスクのみです。 DVD に直接録画はできません。 

LAN 八ードディスク (注） 

準備編_〜 

69 デ〜 「 60 デ 

LANA - ドディスクの電源を入れておきます。 

USB 八ードディスク (注） 

準備編_〜_ 

USB 八ードディスクの電源を入れておきます。 


ほ丄 AN ハードディスク、 USB ハードディスクおよび新たに購入した内蔵ハードディスクは、本機に登録してからでないと録画 
できません。 


•録画や録画予約の操作をしたときに、接続した機器が選択できないときは、準備編で上記のページを参照し、「八ードディス 
ク設定」の操作で登録してください。 

•八ードデイスクによっては、本機で使用できない場合があります。本機で動作確認済の八ードデイスクについては、準備編 
のをご覧ください。 



•八ー ドディスクに録画中に停電したり、電源ブラグを抜いたりすると、途中まで録画した番組は残りません。 

•予約録画実行時に自動削除機能によって削除される番組が多いときは、番組の冒頭部分が録画されない場合があります。 

•予約録画開始前に、再生が自動的に停止することがあります。 

參万一、本機の故障や受信障害などによって正常に録画 • 録音できなかった場合の補償は一切できませんので、あらかじめご了承ください。 






















操作編 


録画 • 予約の種類 


• 視聴中の番組を録画する [42^ 

• 番組表で番組を指定して録画する [44^ 

• 日時を指定して予約する145^ 

• これから放送される番組の視聴を予約する(視聴予約） [44^ 、 [45^ 
•連続ドラマを毎回録画する(連ドラ予約） [46^ 

• 携帯機器用にワンセグ放送の番組を録画する147^ 

• E メールを利用して、外出先から録画予約をする 


内蔵八ードディスクに録画できる時間の目安 


• 「今すぐニュース番組」で HD レートの地上デジタル放送の60分番組を設定している場合、録画できる時間の目安は以下のよう 
になります。 

• 地上デジタル放送の場合 . HD レート：約50時間、 SD レート：約125時間 

• 巳 S /1 10度 CS デジタル放送の場合••… HD レート：約42時間、 SD レート：約125時間 
※「自動削除設定」（準備編が「する」に設定されている場合、約2時間分の録画領域を確保するため、録画時間が上記の時間 
よりも少なくなることがあります。 


内蔵 • USB • LANA - ドディスクの自動削除機能について 


•お買い上げ時には、 「 USB 八ードディスク設定」、 「 LAN 八ードディスク設定」、「内蔵八ードディスクの設定」の「自動削除設定」 
(準備編、 [60^ 、 [62^) が「する」に設定されています。「する」に設定されている場合は、八ードディスクの残量が足りな 
くなると、保護されていない古い録画番組が自動的に削除されます。 


2番組同時録画 ( W 録)について 


•本機は、デジタル放送の二つの番組を同時に録画することができます。 

• 2番組同時録画ができるのは、録画先の機器が内蔵 • USB 八ードディスクに設定されている場合です。 

• 「録画設定」®^で「ワンセグ録画」を「する」に設定すると、2番組同時録画が実行されません。 

• 2 番組同時録画をしているときに番組再生ができるのは、内蔵 • USB 八ードディスクに録画された番組（ワンセグ番組を除く） 
だけです。 

• BS • 110度 CS デジタル放送を2番組同時に録画している場合は 、 BS • 110度 CS デジタル放送は録画しているチャンネル 
のみ選局 • 視聴できます。 


レグザリンク対応の東芝レコーダーでの録画 • 予約について 


•録画機器の状態によっては録画設定ができなかったり、録画設定に時間がかかったりすることがあります。 

•接続機器側の録画設定が終わるまで、次の録画や録画予約をすることはできません。 

•録画設定中のメッセージが表示されているときに refl を押すと、メッセージ画面を消すことができます。その場合、録画設定 
結果のメッセージは表示されません。 


録画番組の視聴方法について 


録画機器 

視聴のしかた 

録画出力端子に接続した機器 

「ビデオ • DVD などを見る/ゲームを楽しむ」 flp の操作をします。 

レグザリンク対応の東芝レコーダー 

内蔵 • USB • LANA - ドディスク 

「録画番組を見る」 [55^ の操作をします。 


録画番組の削除方法について 


録画機器 

削除のしかた 

録画出力端子に接続した機器 

レグザリンク対応の東芝レコーダー 

録画機器で削除の操作をします。 

内蔵 • USB • LANA - ドディスク 

「録画番組を見る」の手順 1 〜 3 の操作で録画リストを表示させ、「録画番組やフォ 
ルダを削除する」 |57? -[58^ の操作をします。 


録画•予約をする^^^^ デジタル放送の録画•予約について 
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録画 • 予約をする 

見ている番組を録画する 


争今見ているデジタル放送番組を簡単に録画することができます。 

※録画予約などですでに2番組を同時に録画しているときには、この操作はできません。 


デジタル放送を見ているときに ( ふたの中：)を押す 

録画設定を変更する場合は、▲•▼で「録画設定」を選んで g を押す 


録画時間 
録画機器 


AM 9:05〜 AM 11:05 ( 2時間00分) 
@内蔵 八ードディスク 
录画可能時間： 26時間45分 


録画を開始しますか？ 



録画時間 
録画機器 

^ワンセグ録画 I 


録画設定 


AM 9:05〜 AM 11:05 ( 2時間00分) 
内蔵 八ードディスク 


录画可能時間： 26時間45分 


%-で選び決定を押す戻るで前画面 


%-で選び決定を押す戻るで前画面 


11_録画時間を変更する場合 

•設定できる時間は、最大23時間59分です。ワンセグ放送の場合は、最大5時間59分です。 

• 「ダイレクト録画時間設定」（準備編で、あらかじめ録画開始からの録画終了時間を設定することができます。 
お買い上げ時は、録画終了時刻が2時間後に設定されています。 

❶▲•▼で「録画時間」を選び、 ㈣ を押す 

❷◄•►で「時」または「分」を選び、▲•▼で終了時刻を設定し、 g を押す 
❺▲•▼で「設定完了」を選び、 g を押す 

m 録画先の機器を変更する場合 

❶▲•▼で「録画機器」を選び、 g を押す 
❷▲•▼で録画機器を選び、 g を押す 
❺▲•▼で「設定完了」を選び、 g を押す 


録画先の機器 

表示される名称 

内蔵八ードディスク 

「内蔵八ードディスク」 

録画出力端子に接続した機器 

「 REC 〇 UT 録画出力」 

( ビデオや DVD レコーダーなど） 

※音声出力端子として使用している場合(準備編 ) は、録画ができません。 

LAN ハードディスク 

「 LAN 1 :接続した機器の形名」など 

USB 八ードディスク 

rusBi :接続した機器の登録名」など 

レグザリンク対応の東芝レコーダー 

「 HDMI 1 :接続した機器の形名」など 


ii _ その他の録画設定を変更する場合 

• 「録画設定を変更するとき」®^をご覧ください。 

◄•►で「はい」を選び、 g を押す 

IH「REC OUT ： 録画出力」での録画の場合 

❶表示されるメッセージを確認し、◄•►で「はい」を選んで g を押す 

IH LAN 八ードディスクのユーザー名とバスワード入力画面が表示された場合 

❶ ◄ •►で「ユーザー名」を選び、 g を押す 

• 「文字を入力する」 [102^ を参照して、ユーザー名を入力してください。 

❷次回の入力を省略したい場合は、▲•▼で「次回入力」の欄に移動し、◄•►で「しない」を選ぶ 
❺◄•►で「入力完了」を選び、 g を押す 


録画•予約をする^^^^^! 見ている靈蠢画する 
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操作編 


録画を中止するとき 


•録画を途中でやめるときは、以下の操作をします。録画予約での録画中の場合も同様です。 

•八ードディスクの残量がなくなった場合は録画が自動的に停止します。 

1 録画中に^]または d コを押す 

• 2番組同時録画をしている場合は、中止する録画番組を選択する画面が表示されます。録画を中止したい番組を▲•▼で 
選んで、 I 決_を押してください。 

「録画中止」の画面で、◄•►で「はい」を選んで g を押す 

• 自動録画機能のないビデオや DVD レコーダーおよびレグザリンク対応の東芝レコーダーなどの場合は、機器側でも録画 
停止の操作をしてください。（本機の操作では止まりません） 


2 


とタイム再生 


テレビを見ているときに不意の来客があったり、電話がかかってきたりしてテレビの前から一時的に離れなければならないと 
きなどに便利です。 

※すでに2番組を同時に録画しているときには、この操作はできません。 



テレビの前から離れるときに_國 ( ふたの中:)を押す 


2 


◄•►で「はい」を選び、 g を押す 

籲録画が始まります。 

• 時間に余裕があるときは、必要に応じて録画先の機器や録画時間などの確認 • 設定をしてください。 


ちょっとタイム再生 

►/ 顆早聞 


j を押す 


テレビの前に戻ったら 、I 

•録画を始めたところから番組再生が始まります。 

• 再生中に早送りや、1 .5 倍の速さの音声付早送り再生などができます。 


4 


録画を停止させる 

籲早送り再生の操作をするなどで放送中の場面に追いついた場合は、録画を停止させて放送画面のほうを見ることができ 
ます。録画停止操作の手順は上記の「録画を中止するとき」をご覧ください。 

• 録画を停止させなかった場合は、「ダイレクト録画時間設定」（準備編で設定した時間だけ録画が続きます。 


録画•予約をする^^^^^! 見ている靈蠢画する 
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録画 • 予約をする 

番組を指定して録画 • 予約する 


1 を押す 

2 録画したい番組を◄•►で選び 、 g 
を押す 


❷ 「REC OUT ： 録画出力」での予約の場合は、 
表示されるメッセージを確認し、◄•►で「は 
し、」を選んで I 決定 I を押す 

❺ 「予約を設定しました。」が表示されたら 、^I 
を押す 


IIB 予約する日時を変更する場合 

• 日時指定予約設定メニューへ移動します。 

❶◄•►で「予約日時変更」を選び、®を 
押す 

❷メッセージが表示されたら、◄•►で「はい」 
を選び、^！を押す 

❺次 ページの「日時を指定して録画 • 予約を 
する」の手順4以降の操作をする 




■ジが表示された場合 


以下の操作で録画 • 予約をする 

• 録画機器や設定を変更する場合は、 [MF の操作を 
しよ9 〇 

IIB 現在放送中の番組を選んだ場合 


番組指定録画 



操作を選択してください。 

圓で選び決定を押す戻るで前画面 


❶◄•►で「録画する」を選び、 I 決定 I を押す 

❷ 「REC OUT ： 録画 出力」 での録画の場合は、 
表示されるメッセージを確認し、◄•►で「は 
し、」を選んで I 決定 I を押す 

IIB これから放送される番組を選んだ場合 


番組指定予約 

00000 0000 

[4] 地デジ041日テレ1 3/15 ( 月 ） PM 1:00 〜 PM 1:55 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇000〇〇〇〇〇〇 

H ドラマ テレビ*/ HD :1080 i 16:9ステレオ字 アナログコピ-可光デジタルコビ -1 ■■•ダビング 

録画機器 @内蔵 八ードディスク 


録画可能時間： 26時間50分 



操作を選択してください。 


國で選び決定を押す戻るで前画面 


❶▲•▼•◄•►で「視聴予約」、「録画予約」、「連 
ドラ予約」のどれかを選び、 g を押す 
• 視聴予約 

指定した番組の視聴を予約します。録画はされま 
せん。 

• 録画予約 

指定した番組の録画を予約します。 


IIB 「以下の予約と重なっています。」が表示された場合 

• 時間帯が重複して録画できない予約をした場合、「重複 
予約確認/取り消し」画面が表示されます。 

• 2番組同時録画ができる機器の場合は❶ ，❷、 できない機 
器の場合は❷の操作をします。 

❶取り消す番組をで選び、 g を押す 

• g 定 I を押すたびに0と□が交互に切り換わります。 

• V をつけた番組の予約が取り消されます。 

❷ LS を押して、取消しを実行する 

IIB LAN ハードディスクのユーザー名とパスワード入力 
画面が表示された場合 

❶▲•▼•◄•►で「ユーザー名」を選び、 g を押す 

• 「文字を入力する」 [102^ を参照して、ユーザー名を 
入力してください。 

❷ 次回の入力を省略したい場合は、▲•▼で「次回入力」 
の欄に移動し、◄•►で「しない」を選ぶ 

❺ ◄•►で「入力完了」を選び、 g を押す 

||_「予約数がいっぱいです。」が表示された場合 

❶◄•►で「はい」を選び、 g を押す 

• 予約をやめる場合は、「いいえ」を選びます。 

❷ 予約を取り消す番組を▲•▼で選び、 g を押す 
❺◄•►で「はい」を選び、 g を押す 



• 連ドラ予約 

1回の予約で、同じ番組を毎回録画します。 

※「連ドラ予約」は、録画機器が内蔵 • USB - LAN 
八ードディスクの場合に表示されます。レグザ 
U ンク対応の東芝レコーダーの場合は「連ドラ 
予約」の代わりに 「毎予約」 が表示されます。 


IIB 「ソフトウェアのダウンロー ド予約と時間が重なつ 
ています。」が表示された場合 

❶で 「はい」を選び、を押す 

• ダウン□ー ド予約が取り消されます。 

• 録画予約をやめる場合は、「いいえ」を選びます。 

• ダウン□ー ドについては、 h 丽デをご覧ください。 


•本機の電源が「入」のときだけ、視聴予約をした番組に切り換わります。 

•地上デジタル放送で放送局の変更があった場合、予約どおりに動作しないことがあります。 
•複数の番組が連続して予約されている場合、番組の最後の部分が録画されません。 


•予約をした時間帯は番組表に赤色の帯で表示されます。東芝レコーダー、視聴予約は除く） 

• 録画予約の「放送時間」が「連動する」に設定されている場合で、録画予約番組の放送時間が遅延 • 延長などで視聴予約の開始時刻と重 
なったときは、視聴予約が取り消されます。 


•予約の確認や取消しについては、_をご覧ください。 











❶設定する項目を◄•►で選び、▲•▼で日時を設定 
する 

• 6週間先まで指定できます。 

•特定の日のほかに、「毎日」、「毎週(月）」〜「毎週 
(日)」、「月〜木」、「月〜金」、「月〜土」などの繰返し 
録画も選べます。 

• 設定できる時間は最大23時間59分です。 

❷設定が終わつたら、 g を押す 

録画するチヤンネルを設定する 


「予約を設定しました。」が表示されたら、 
g を押す 


11_ メッセージなどが表示された場合 

• 「以下の予約と重なっています。」、「予約数がいっぱい 
です。」、「ソフトウェアのダウン□ー ド予約と時間が重 
なっています。」のメッセージや、 LAN 八ードディスク 
のユーザー名とパスワード入力画面が表示された場合 
の操作については、前ページをご覧ください。 


❶設定する項目を◄•►で選び、▲•▼で内容を選ぶ 

• 放送の種類………地デジ/ BS / CS 
• 放送メディア…"テレビ/ラジオ （ BS 、 110度 CS 
のみ)/ データ 

• チャンネル………指定された放送の種類やメディ 
アに該当するチャンネル 

❷設定が終わつたら、 g を押す 




録画 • 予約をする 

日時を指定して録画 • 予約する 


操作編 


1 

2 


を押す 

• レグザリンクのメニューが表示されます。 

▲•▼で「予約を確認する」を選び、 g を押 
す 

•予約リストが表示されます。 


録画設定を変更する場合は、「録画設定を 
変更するとき」®アの操作をする 

▲•▼•◄•►で「視聴予約」または「録画予 
約」を選び、 g を押す 


[ 


] を押す 


4 


• 日時指定予約画面が表示されます。 


録画予約の日時を設定する 


「REC OUT ： 録画出力」での予約の場合 
は、表示されるメッセージを確認し、 

で「はい」を選んで g を押す 


〈ご注意〉 

契約されていないチヤンネルを設定すると予約実行時に視聴することができません。 


► で項目選択 !で設定変更決定で次へ進む戻るで前画面 


日時指定予約 

日時 毎日 PM 5:30 〜 PM 8:30 ( 3時間00分） 


予約するチャンネルを設定してください。 


日時指定予約 

日時 
チヤンネル 

予約する日、開始時刻、終了時刻を設定してください。 

▲ 

▼ 

予約時間0時間00分 

， ► で項目選択:で設定変更決定で次へ進む戻るで前画面 


毎日 PM 5:30 〜 PM 8:30 ( 3時間00分） 
地デジ011 N H K 総合1•東京 
Sp ^ USBl ハードディスク1 


予約方法を選択してください。 


で選び決定を押す戻るで前画面 


日時を指定して録画•予約する 


•日時指定予約では放送時間連動、映像信号、音声信号の変更設定はできません。 
•予約の確認や取消しについては、_をご覧ください。 
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ISQ を押す 


連ドラ予約したい番組を▲•▼•◄•►で選 
び、 g を押す 

番組の録画先の機器を内蔵 • USB • LAN 
八ードディスクのどれかに設定する 

#設定のしかたは、 デ をご覧ください。 

▲•▼•◄•►で「連ドラ予約」を選び、 ra を 
押す 


H ■「連ドラ設定」を変更する場合 

❶▲•▼で「連ドラ設定」を選び、 g を押す 

❷▲•▼で設定を変更する項目を選び、 ® を押 
す 


ここを選びます。 


「連ドラ予約」画面で内容を確認し、 

で「はい」を選んで g を押す 

•録画予約する曜日などが正しく表示されているか 
確認してください。 


❺◄•►で「設定完了」を選び、I決定|を押す 


[クイック I を押す 


▲•▼で「連ドラ予約」を選び、 g を押す 


左記の手順5の操作をする 


録画 • 予約をする 

連ドラ予約をする 


•連続ドラマなどの番組を、最終回まで毎回自動的に録画されるように予約することができます。 
※録画機器が内蔵 • USB • LAN 八ードディスクの場合に連ドラ予約ができます。 



連ドラ予約の動作について 


•連ドラ予約は、追跡基準(指定した番組の放送曜日と開始時 
刻）と、追跡キーワード(番組名など）をもとに、次回の番組 
を検索して自動的に録画予約をする機能です。 

《追跡基準(開始時刻)の前後約2時間を検索します。 

• 追跡キーワードには、連ドラ予約をした番組の番組名、追跡 
基準には、番組の放送日時が自動で設定されます。 

•正確に連ドラ予約で録画予約をするために、手順 5 で「追 
跡基準」の内容が正しく表示されているかを確認後、「追跡 
キーワード」を編集することをおすすめします。 




•電源を「入」にしてからしばらくの間は連ドラ予約でがきません。 

•連ドラ予約後に、番組情報が取得できなくなった場合は、追跡基準の日時で録画をします。 

•追跡キーワードに該当する番組が検出できなかった場合は録画されません。その場合、追跡基準の日時に録画をすることもできます。 
•ナイターなどでの直前の放送時間延長にも対応します。 

• _などの囲い文字は[映]などと表示されます。また、漢字の旧字などの特殊な文字は表示されない場合があります。 

•予約の確認や取消しについては、_をご覧ください。 


番組指定予約 


地デジ041日テレ1 


3/15 ( 月 ） PM 1:00 〜 PM 1:55 


〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇00000〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 


テレビ HD: 108 Oi 16:9ステレオ：^ 

@内蔵 ハードディスク 
録画可能時間： 26時間50分 


アナログコピ-可光デジタルコピ -1 ■■•ダビング 


操作を選択してください。 


ぐで選び決定を押す戻る 


で前画@ 




番組表で連ドラ予約をする場合 


視聴中の番組を連ドラ予約する場合 


項目 

内容 

追跡キーワード 

番組名などを設定します。番組 
名とは関係ない「第〇〇話」や出 
演者名などは削除します。 

追跡基準 

番組の放送曜日と開始時刻を設 
定します。 

録画機器 

内蔵 - USB - LANA - ドディ 
スクのどれかを選びます。 

上書き録画 

上書き録画を「する」または「し 
ない」を設定します。 

保護 

録画した番組の保護を設定しま 
す。 

ワンセグ録画 

ワンセグ録画を「する」または 
「しない」を設定します。ワンセ 
グを放送している放送局の場合 
に設定できます。 


2 3 

録画•予約をする 


4 

^^1 


連ドラ予約をする 


5 
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• ワンセグ放送の番組を内蔵八ードディスクや USB 八ード 
ディスクに録画できます。録画した番組を SD メモリーカー 
ドにダビングして、携帯機器などで見ることができます。 
(ダビングについては、「レグザリンクを使う」の「ワンセグ 
を持ち出す」をご覧ください） 


2 


4 


6 


LliJ ] を押す 

録画したい番組を◄•►で選び、_ 

を押す 

• 放送中の番組を選んだ場合は「番組指定録画」画面 
が、これから放送される番組を選んだ場合は「番組指 
定予約」画面が表示されます。 

►で「録画設定」を選び、 g を押す 

• 「番組指定録画」画面の場合に、「録画設定」が選べな 
いときは、▲•▼•◄•►で「見る」から「録画する」に移 
動すれば選べるようになります。 

• 「録画機器」が「内蔵八ードディスク」または 「USB 
八ードディスク」になつていて、そのままでよければ 
次の手順4、 5 の操作は不要です。 

◄•►で「録画機器」を選び、 g を押す 

▲•▼で「内蔵 ハー ドディスク」また S 
rUSBA - ドディスク」を選び、 g を押す 

◄•►で「ワンセグ録画」を選び、 

を押す 


録画設定 
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▲•▼で「する（〇〇〇 CHP )」 を選び、 g を 
押す 

※ワンセグのチャンネル番号が表示されます。チャン 
ネル番号が複数表示された場合は、録画したいチャ 
ンネルを▲•▼で選び、 I 決^!を押します。 


ワンセグ録画 

設定を選んでください。 


する(661010 


しない 


通常の放送とワンセグを同時に録画します。 

「する」に設定した場合は、 W 録はできません。 

%-で選び決定を押す戻るで前画面 
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◄•►で「設定完了」を選び、 g を押す 
◄•►で「はい」を選び、 g を押す 

• ワンセグ番組の録画時は、番組指定録画で指定した 
番組の録画も同時に行なわれます。 

• 録画番組をダビングしたり、確認をしたりする場合 
は、|6"§^をご覧ください。 


• 番組指定録画で指定した番組とワンセグ放送の番組が異なることがあります。 

※ワンセグ録画リストには、録画開始時に放送されているワンセグの番組名が表示されます。 

※ワンセグ再生中の画面表示や番組説明は、録画開始時に放送されているワンセグの情報が表示されます。 
• ワンセグ放送は、6時間以上の番組は録画できません。 

•放送時間延長などの理由から、番組の終了時刻が確定していない場合、ワンセグ放送を録画できません。 


録画 • 予約をする 

ワンセグ放送の番組を録画する 


録画•予約をする^^ ワンセグ放送の靈蠢画する 
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録画 • 予約をする 

録画設定を変更するとき 


1 録画 • 予約画面で、「録画設定」を▲•▼で選び、 g を押す 

2 設定する項目を▲•▼•◄令で選び、 g を押す 

※そのときの状況によって、設定や変更ができない項目があります。 
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▲•▼で内容を選び、 g を押す 

◄•►で「設定完了」を選び、涵を押す 


IIB 内蔵八ードディスクに録画する場合 


項目 

設定する内容 

内容 

録画機器 

内蔵八ードディスク 

内蔵八ードディスクを選びます。 

連ドラグループ名 


予約リストと録画リストの「連ドラグループ別」タブに表示する連ドラグループ 
名を変更することができます。 デ 

追跡キーヮード 


「連ドラ予約」をする番組の「キーワード」（番組名など)を設定します。 

追跡基準 


「連ドラ予約」をする番組の放送日時を設定します。 

上書き録画 

する/しない 

上書き録画の設定をします。「連ドラ予約」を選んだときに設定できます。 

保護 

する/しない 

録画した番組の保護を設定します。 

放送時間 

連動する/連動しない 

※l 

ワンセグ録画 

する (〇〇〇 CH )/ しない 

ワンセグ録画を「する（〇〇〇 CH )」 または「しない」を設定します。ワンセグを放 
送している放送局の番組を指定したときに設定できます。ワンセグのチャンネル 
番号が複数表示された場合は、録画したいチャンネルを▲•▼で選び、1決定 1 を押し 
ます。 「47デ 


IIB USB 八ードディスクに録画する場合 


項目 

設定する内容 

内容 

録画機器 

USB 1 機器名など 

録画先の USB 八ードデイスクを選びます。 

連ドラグループ名 


予約リストと録画リストの「連ドラグループ別」タブに表示する連ドラグループ 
名を変更することができます。 [60/ 

追跡キーワード 


「連ドラ予約」をする番組の「キーワード」（番組名など)を設定します。 

追跡基準 


「連ドラ予約」をする番組の放送日時を設定します。 

上書き録画 

する/しない 

上書き録画の設定をします。「連ドラ予約」を選んだときに設定できます。 

保護 

する/しない 

録画した番組の保護を設定します。 

放送時間 

連動する/連動しない 

※l 

ワンセグ録画 

する (〇〇〇 CH )/ しない 

ワンセグ録画を「する（〇〇〇 CH )」 または「しない」を設定します。ワンセグを放 
送している放送局の番組を指定したときに設定できます。ワンセグのチャンネル 
番号が複数表示された場合は、録画したいチャンネルを▲•▼で選び、1決定 1 を押し 
ます。 「47デ 

































操作編 


H _ LAN 八ードディスクに録画する場合 


項目 

設定する内容 

内容 

録画機器 

LAN 1/ LAN 2 など 

録画先の LAN 八ードデイスク（またはフオルダのシヨートカツト）を選んでくだ 
さい。 

連ドラ グルー プ名 


予約 U ストと録画リストの「連ドラグループ別」タブに表示する連ドラグループ 
名を変更することができます。1 60デ 

追跡 キーワード 


「連ドラ予約」 [46? をする番組の「キーワード」（番組名など)を設定します。 

追跡基準 


「連ドラ予約」をする番組の放送日時を設定します。 

放送時間 

連動する/連動しない 

※l 

上書き録画 

する/しない 

上書き録画の設定をします。「連ドラ予約」を選んだときに設定できます。 

保護 

する/しない 

録画した番組の保護を設定します。 


IIB レグザリンク対応の東芝レコーダーで録画する場合 


項目 

設定する内容 

内容 

録画機器 

HDMI 1 機器名など 

録画先の機器を選びます。 

画質モード 

録画機器の現在設定内容/ 
録画機器の設定1〜5/ 
TS / SP / LP / MN 1.4 〜 
MN 9.2 

音質モードが L - PCM のときは、 SP / LP / MN 8.2 以上は選択できません。 

「画質モード」の「現在設定内容」と「設定1〜5」は、録画機器側で設定されている 
内容です。 

音質モード 

M 1/ M 2/ L-PCM 

画質モードが SP / LP / MN 8.2 以上のときは、 L - PCM は選択できません。 

(画質モードが「録画機器の現在設定内容」「録画機器の設定1〜 5」「 TS 」 のとき 
は、音質モードの設定はできません） 

DVD 互換 

切/入(主音声)/ 

入(副音声） 

DVD - Video の作成を前提とする場合は、必ず「入(主音声)」または「入(副音声)」 
に設疋します。 

「切」に設定した場合は、音声多重番組のまま VR モードで録画されます。 

画質モードが「録画機器の現在設定内容」「録画機器の設定1〜5」 「 TS 」 のときは、 
選択できません。 

放送時間 

連動する/連動しない 

※l 


H ■録画出力端子に接続した機器(ビデオや DVD レコーダーなど)に録画する場合 


項目 

設定する内容 

内容 

録画機器 

REC OUT 録画出力 

「録画出力設定」（準備編で設定した内容が表示されます。 

映像信号 

映像1/0央像2/映像3 など 

日時指定予約の場合、選択できる信号がない場合は設定できません。 

音声信号 

音声1/音声2/音声3 など 

二重音声 

主音声：副音声/ 

主音声/副音声 

二童音声番組の場合に、録画(録音)する音声を設定します。 

放送時間 

連動する/連動しない 

※l 


※1 • 放送局から番組遅延の情報が送信されると、最大3時間までの遅れに連動して録画をする機能です。（放送時間の繰上げに 
は対応していません） 

• 日時指定予約、連ドラ予約では設定できません。 

•「 REC 〇 UT 録画出力」（自動録画機能なしの場合)は、放送時間連動に対応していません。 

• ほかの予約と時間帯の一部が重なった場合の優先順についてはをご覧ください。 

•放送時間の変更によって、予約した番組が録画できなかった場合の補償は一切できませんので、あらかじめご了承くださ 
し、 


録画•予約をする^^^^! 謹靈を変更するとき 
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※ LAN 八ードディスクのショートカツトは指定できませ 
ん〇 

※ユーザー名とパスワードの入力が必要な LAN 八ード 
ディスクでは、以下のときのみメールでの録画予約がで 
きます。 

• ユーザー名とパスワードを「次回入力しない」に設定 
しているとき。手順 3 の下参照） 

•「E メー j レ録画予約設定」でその L A N ノ V — ドディスクを録 
画機器として設定しているとき。 

❽二重音声記録モード 

• ビデオに音声多重番組を録画する場合は、記録モードを 
略号で入力します。 

指定しない場合は主音声+副音声になります。 


言己録モード 

略号 

主音声 

M 

副音声 

S 

主音声+副音声 

MS 



❶識別コード 

•「 dtvopen 」 と入力します。（小文字） 

❷パスワード 

•「 E メー j レ録画予約設定」で登録した「メー j レ予約ノ V ° スワー 
ド」を入力します。 

❺録画日 

• 西暦 (4 ケタ)月日 （4 ケタ）を入力します。 

(1 ケタの月日の場合は10の位に0を入れます） 

❹録画開始時刻 

籲〇〇〜23(時)に続けて00〜59(分)を入力します。 

❺録画終了時刻 

• 00〜23(時)に続けて00〜59(分)を入力します。 

❻録画チャンネル 

•放送の種類を表す略号とチャンネル番号を次のように入 
力します。 

①放送の種類を表す略号を入力する 


放送の種類 

略号 

地上デジタル放送 

TD 

巳 S デジタル放送 

巳 S 

110度 CS デジタル放送 

CS 


録画 • 予約をする 


E メールで録画予約をする 


•外出先などから E メールを使って、本機に録画予約をすることができます。 

•「e メール録画予約設定」(準備編「インターネットを利用する場合の接続•設定」(準備編 [ pj 5 ) をしてください。 


•パソコン、 携帯電話のどちらからでも録画予約できます。 

※本機が対応しているのはテキスト形式のメールのみです。 

ほかの形式のメールには対応していません。 

• 録画機器を指定することができます。 

1 バソコンや携帯電話でメールを作成する 

• メールの宛先は 「E メール録画予約設定」の「基本設 
定」で登録した「メールアドレス」です。 

•本機で使用できるのは、 POP 3 を使用しているメー 
ルだけです。 

•件名は自由に入力できます。 

※❶〜❽はすべて半角文字で入力してください。各項 
目の間には半角 スペースを 入れてください。 


②略号に続けてチャンネル番号を入力する 
■ 地上デジタル放送の場合 

• 3ケタのチャンネル番号を入力します。 

例：チャンネル番号： 011の場合… TD 01 1 

※枝香を指定する場合は、3ケタのチャンネル番号 
と枝番を入力します。 

(上の例で、枝香が3の場合… TD 0113) 

■ BS デジタル/110度 CS デジタル放送の場合 

• 3ケタのチャンネル番号を入力します。 

例：巳 S 103、 CS 001 

❼録画先機器 

• 録画先機器の略号と録画機器の番号を入力します。指定 
しない場合は、 「 E メール録画予約設定」で登録した「録画 
機器」に録画されます。 


例) メール 作成 


録画機器 

略号と番号 

説明 

内蔵八ード 
ディスク 

H 1 


REC-OUT 

(VHS や 
DVD など） 

VI 

「録画出力設定」（準備 
編|4五デ）の手順3で設 
定したモードになりま 
す。 

LAN 八ード 
ディスク 

L 1 〜 L 8 

数字は、機器の登録(準 
備編15 玉ず） に表示され 
る番号です。 

US 巳ハード 
ディスク 

U 1 〜 U 8 

数字は、機器の登録(準 
備編！^ p ) に表示され 
る番号です。 


•「 E メール録画予約設定」の「予約アドレス登録」で、メール録画予約に使用するパソコンや携帯電話のメールアドレスをすべて登録して 
ください。 

•録画予約するために送った E メールを本機で見ることはできません。 


バソコンや携帯電話で予約する 


E メ I ルで録画予約をする 
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操作編 


IIB 「予約設定結果通知」を使用している場合 

• 予約メー リレの送信後しばらくすると、メー リレが返信され 
ます。「予約設定結果通知」の設定については、準備編の 
をご覧ください。 

■ 「予約を登録しました。」の返信メールの場合 

•以上で予約が完了です。 

■ その他の返信メールの場合 

•以下の表をご覧ください。 


返信 メールの 内容 


予約を登録できませんで 
した。メールの書式が正し 
くありません。メールの書 
式を確認してください。 


予約を登録できませんで 
した。本体で登録できる日 
時を越えています。 


予約を登録できませんで 
した。指定されたチヤンネ 
ルと録画設定では録画で 
きません。 


予約を登録できませんで 
した。指定された機器は録 
画機器ではありません。 


予約を登録できませんで 
した。本体側でエラーが発 
生しました。 


対処のしかた•他 


前ページを参照して確認 
してください。 


予約を登録できるのは6 
週間先までです。 


前ページを参照して確認 
してください。 


録画機器を指定してくだ 
さい0 


停電や何らかの原因で本 
機の電源が切れた場合な 
どが考えられます。 


E メール録画予約の注意事項 


争パソコン側で、自動的にメールサーバーからメールを受信 
し、サーバー側のメールを削除するように設定している場 
合、本機で予約メールを受信する前に消えることがありま 
す。サーバーにコピーを残すなどの設定が必要です。 

• メールソフトによっては、自動的に改行されてしまうこと 
があります。その場合は、予約内容が正しく認識されません。 

• メール サーバー 内に極端に多くのメールがあると、予約 
メールを受信できない場合があります。 

• 録画予約ができるのは、予約メール1通につき1件です。 

•予約メールと同じ形式で始まるメールがあったとき、予約 
メールと判断して、パソコン側ではなく本機側で受信して 
しまう場合があります。 

• 予約時に録画機器の状態(接続、テープの挿入、八ードディ 
スク残量)の確認は行われません。 

• 録画予約で指定した機器の電源が切れている場合や、機器 
を認識できない場合は、録画はできません。 

• メールのウイルス対策はされていません。 

• 一度に受信可能な予約メールは15件です。残った予約メー 
ルは次回の予約メール受信時に処理されます。 

•予約メールは、 「 POP 3 アクセス時刻」（準備編で指 
定した時刻に受信します。 

•正しく設定されていることを確認するために、事前に正し 
<録画できることをお試しください。 


テレビサーフモ/ V イルサービスで予約する 


※携帯電話だけでできます。 

•テレビサーフモノ（イルサービスを利用することで、簡単な 
操作で携帯電話からメールでの録画予約ができます。 

• 録画先は 「e メール録画予約設定」(準備編 r ^) で設定し 
た機器になります。 

IIB 準備 

❶携帯電話で 「 t @ tvsurf . jp 」 宛てにタイトルと本文 
なしのメールを送る （メールを送信できない場合 
は、本文に文字を入れてください） 

※丨モード、 EZweb 、 Yahoo ! ケータイに対応してい 
ます。携帯電話の機種や契約内容によっては使えな 
い場合があります。 

※ QR コード(下図）からもメールの宛先を入手するこ 
とができます。 



❷会員登録ページの URL が記載されたメールが携 
帯電話に送られてきたら、メールの説明に従って 
登録をする 

❺会員登録が完了すると、録画予約用の U R L が記載 
されたメールが携帯電話に送られてくるので、そ 
の URL をブックマークに登録する （携帯電話の 
「お気に入り」に登録する） 

■ I ■メール録画予約のしかた 

❶録画予約用の URL (上記の❸を参照）にアクセス 
する 

はじめにトップページの「☆利用規約」、「☆退会」、 
「#.ヘルプ」、「ご注意」、「対象機種」のリンクをクリック 
して、それぞれの内容をお読みください。 

❷「☆メール予約」をクリックし、画面の手順に従っ 
て録画予約をする 

• 録画予約できるのは BS デジタル、110度 CS デジタ 
ル、地上デジタル放送だけです。 

•予約設定画面の「録画用メールアドレス」と「パス 
ワー ド」は、 「 E メール録画予約設定」で設定したもの 
を入力します。 


テレビサーフモバイルサービスは株式会社東芝が運営する 
携帯電話向けのテレビ録画予約サービスです。 

•テレビサーフは株式会社東芝の商標です。 

• i モードは株式会社 NTT ドコモの登録商標です。 

• EZweb は KDD 褓式会社の商標です。 

• 丫 ahoo ! ケータイはソフトバンクモバイル株式会社の商標 
です。 

#インタ _ ネットサ _ ビスプ□バイダ _ およびインタ _ ネッ 
卜回線業者との契約が別途必要です。 

• ご利用には別途通信料が発生します。 

•テレビサーフモバイルサービスについてのお問合せ先は、 
上記「準備」❷で送られるメールに記載されています。 


録画•予約をする^^ E メ —ルで謹予約をする 


51 















録画 • 予約をする 

予約に関するお知5せ 


予約番組の優先順位について 


• 予約した番組の放送時間が変更されて、他の予約番組と重 
なったときは、以下の優先順位で録画されます。 

H _ 「放送時間」を「連動する」に設定した予約番組と「連 
動しない」に設定した番組が重なった場合 

• 「放送時間」を「連動する」に設定した番組が優先されま 
す0 


m 「放送時間」を「連動する」に設定していた予約 a が時間 
変更に対応したため、予約 a と重なった部分の予約巳 
は録画されません。 



H _ 「放送時間」を「連動する」に設定した複数の予約番組 
が重なった場合 

❶開始時刻が変更された場合 

• 開始時刻の早い予約が優先されます。 


m 「放送時間」を「連動する」に設定していた予約 a の開 
始時刻が変更になったため、録画開始時刻の早い予 
約巳が優先されます。予約 a は取り消されます。 



❷ 終了時刻が延長された場合 

•先に予約を実行した番組の終了時刻が優先されま 
す0 


m 「放送時間」を「連動する」に設定していた予約 a の終 
了時刻延長に対応したため、先に予約を実行した予 
約 a が優先されます。予約巳は取り消されます。 


予約 A 

「放送時間連動する」 

< —► 

〇 ’ 


時間延長 


予約 B 




「放送時間連動する」 




❺ 複数の予約番組の開始時刻が同じになった場合 

■ 内蔵 • USB 八ードディスク以外のとき 

• 最初に予約設定した番組が優先されます。 

• 2番目以降に設定した番組の予約は取り消されま 
す。 

■ 内蔵 • USB 八ードディスクのとき 

• 2番組同時録画ができます。 

※予約した番組の録画先のどちらかが内蔵 •USB 
八ードディスク以外の場合は、2番組同時録画は 
できません。 


予約の動作について 


• 予約設定後、本機の動作は以下のようになります。 

※レグザリンク対応の東芝レコーダーに予約した場合は、予 
約終了の時点で本機の関与は終了し、以下の動作はしませ 
ん〇 


予約設定後 

• 録画予約の場合は本体前面の「録画/ダビング」表示が 
オレンジ色に点灯します。 



予約した番組放送が始まるとき 

•予約した番組の放送開始時刻近くになると、画面に 
メッセージが表示されます。予約を中止する場合は、 
r ^] または 厂1~| を押します。 

籲予約した番組の放送開始時刻になると、自動的に予約 
した番組のチャンネルに切り換わります。2番組同時 
録画 ( w 録)の場合は、あとから録画予約をした番組の 
チャンネルに切り換わります。 

•録画予約の場合は、本体前面の「録画/ダビング」表示 
が赤色に点灯し、内蔵八ードディスクに録画中は本体 
前面の「八ードディスク表示」が緑色に点灯します。 

•視聴予約した視聴制限のある番組が始まるときは、 
メッセージが表示されます。&定 I を押し、暗証番号(準 
備編 ) を入力してください。 



予約した番組の放送中 

•録画予約した番組の録画中に操作できないボタンを 
押すと、「* * * を録画中です。終了を押すと録画を中 
止します。」または、「録画実行中は切り換えられませ 
ん。」と表示されます。 

• 「今すぐニュース」の録画中に、別の録画が始まると、 
「今すぐニュース」録画は中止されます。 

• を押して録画しているときに予約した録画が始 
まると、「_で開始した録画は中止されることがあ 
ります。両方の録画の録画先が内蔵 • USB 八ードディ 
スクの場合で合わせて2番組のときは、2番組同時録 
画になります。 



予約した番組の放送終了時 

• 本機を通常どおり使用できます。 

• 録画予約した番組の録画が終了した場合は、本体前面 
の「録画/ダビング」表示が消えます。ほかにも録画予 
約がある場合は、「録画/ダビング」表示はオレンジ色 
に点灯したままです。 


録画•予約をする^^^^! 予約に関するお知らせ 
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レグザリンクを使う 

はじめに 


レグザリンクとは 


•内蔵八ードディスクの録画番組や、本機に接続した八ードディスク （ USB * LAN)、SD メモリーカードなどの録画番組や写真 
(画像)などを本機のリモコン操作で再生したり、録画番組をダビングしたりすることができます。 

•本機に接続した HDMI 連動機能対応（レグザリンク対応)の録画機器や再生機器、パソコン、 AV システム機器などの基本操作が 
本機のリモコンでできます。 

• 本機に接続したレグザリンク対応の東芝レコーダーに、本機の操作で録画 • 予約ができます。（内容については前章の「録画•予 
約をする」をご覧ください） 

• ワンタッチプレイ： H DM I 連動機能に対応した機器を操作すると、機器に連動して本機の電源がはいり、操作した機器に合わ 
せて入力が切り換わります。（東芝レコーダー RD - A 600、 RD - A 300ではノ（ージョンアップ後を含めて対応していません） 

• システムスタンバイ： 本機のリモコンで本機の電源を「待機」にしたときや、オフタイマー、省エネ設定の機能などで本機が待 
機状態になったときに、本機からのシステムスタンバイが働き、 HDMI 連動機能に対応した機器も同時に電源が「待機」になり 
ます。また、接続機器側がシステムスタンバイに対応している場合、接続機器の電源を「待機」にしたときに本機の電源も「待機」 
にすることができます。（東芝レコーダー RD - A 600、 RD - A 300ではバージョンアップ後を含めて対応していません） 


HDMI 連動機能について 


#本機の HDMI 連動機能では、 HDMI で規格化されている HDMI CEC(Consumer Electronics Control ) を利用し、機器間で 
連動した操作をすることができます。 

_本機と東芝製の HDMI 連動機能対応機器（レコーダー、パソコンなど）を HDMI ケーブルでつなぐことで利用できます。また、 
東芝推奨の AV システム機器などでも利用することができ、本機のリモコンでそれらの接続機器の一部の操作をすることがで 
きます。 

※ HDMI 連動機能を使うには、接続機器それぞれの設定が必要です。詳しくは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。 
本機は、お買い上げ時に 「 HDMI 連動設定」(準備編^ 3 ) で設定されています。 

#推奨機器以外の機器を HDMI ケーブルで接続した場合にレグザリンク対応機器として認識し、一部の連動操作ができることが 
ありますが、その動作については保証の対象ではありません。 

• 推奨機器であっても、機器によっては一部の連動操作ができない場合があります。 

• HDMI 連動機能対応（レグザリンク対応)機器の接続、設定を変更した場合は以下の操作をしてください。 

• 接続機器の電源をすべて「入」の状態にして、本機の電源を入れ直してください。 

• すべての接続機器の動作を確認してください。 

※機器に割り振られる番号は接続形態によって変化する場合があります。 


HDMI 連動機能対応(レグザリンク対応)機器について 


H _ AV システム機器 ( AV アンプなど)について 

• AV システム機器の入力状態によっては、本機から音声が出ない場合があります。 

• AV システム連動操作中に AV システム機器側の入力を切り換えると、実際の映像と画面右上の接続機器表示が一致しない 
場合があります。 

H ■オンキヨー製 AV システム機器を HDMI 連動機能を利用して連動動作させる場合のお願い 

対象機種：オンキヨー製 TX _ SA 605( N )、 TX _ SA 605( S )、 TX _ SA 705( N )、 TX _ SA 805( N )、 TX _ NA 905( N )、 

DTX -5.8、 DTX -7.8、 DTX -8.8、 DTC -9.8 

• AV システム機器の電源プラグをコンセントに差し込む前に、本機の電源を「入」にしてください。この順番が逆になると、 
HDMI 連動機能を使用したときに AV システム機器が正しく動作しないことがあります。その場合は本機の電源を入れた 
状態で、 AV システム機器の電源を入れ直してください。 

※停電のあとやブレーカーの操作などで本機と AV システム機器の電源が同時にはいった場合にも、上記の操作が必要に 
なることがあります。 


レグザリンクを使ラはじめに 
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レグザリンクを使う 

レグザリンクのメニュ 


» [^1 を押すとレグザリンクのメニューが表示されます。 

以下は操作の概要です。ここに記載されていない内容などを含めて、詳細については各ページをご覧ください。 



今番組再生廊 


ダビング 


残量：100% ►►► 100% 残量：100% 100% 


U T )~ 録画番組を見る_ — = 


番組を選んで、予約を 
削除できます|63デ_ 

7 

f 

I 地デジ 011 3/22 ( 月 ） AM 6:30 ~AM 6:58 | 内蔵 I 


© 予約を確認する 
写真を見る 
ワンセグを持ち出す 


i^Htr 



_で選び決定で予約内容確認立で新規予約 


日時指定予約のメニ 


が呼び出せます 


ョのメニュ ■ 

E す145デ 



写真再生_ j 


ノ万/レツ刖// ■ ノ万/レ ： y 3/4 D 斯しい限 

■■■■■■ 

保存機器： USB -1 XXXXXX 

フォルダ名：_ 0000000000 更新日時： 2010/3/18 PM 2:09 

_で選び M で下の階層へ_で上の階層へ__でページ切換 IS 並べ替え画表示モード切換 


HDMI 連動機器を操作 


暇臀とき 


SD メモリーカードにダビングします 「66デ 

H 為 機台絶 


機器操作メニュ - 


機器を選択する 
スピーカーを切り換える 


機器選択 


レグザリンク対応の AV システム機器 
( AV アンプなどと、そのスピーカー)が 
接続されている場合 



東芝 レコーダー を操作 


スタートメニコ 




Ws 見るナビ 


10録画予約一覧 




姿/〇ドライブ切換 


「■1画面表示 


0 


メニューを選んで 
操作します 


レグザリンクを使ラ^^^レグザリンクのメー I ュ| 
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操作編 


レグザリンクを使う 

録画番組を見る 


• 内蔵 • USB - LAN 八ードディスクや DLNA 認定サーバー 、 SD メモリーカードなどに録画されている番組を見るには、以下の 
操作をします。 

• 機器の電源を入れておいてください。 

籲 SD メモリーカードの挿入口は、 [ p をご覧ください。 

•再生中は、機器を取りはずしたり、本機の電源を切ったりしないでください。記録されているデータが破損される場合 
があります。 


を押す 

▲•▼で「録画番組を見る」を選び、 g を押す 


4 


•対象の機器が2台以上ある場合は、機器選択画面が 
表示されます。 

•録画リスト画面が表示された場合は、手順4に進み 
ます。 

※「検索中に エラーが 発生しました。」 が 表示された場合 
は、機器の電源がはいっているか、正しく接続されて 
いるかなどを確認してください。 LANA - ドディス 
クの場合は、八ードディスクの名前や共有フォルダ 
の名前が変更されたとき、共有フォルダが削除され 
たときなどにもアクセスできなくなります。 


◄•►(機器の台数によっては ◄» 
で機器を選び、 M を押す 

•録画リストが表示されます。 

※2番組同時録画をしているときは、内蔵 • USB 八一 
ドディスク以外の録画リストは表示されません。 

見たい番組を▲•▼で選び、 g を押す 

• 選んだ番組の再生が始まります。 

• 再生されるまでに時間がかかる場合があります。 

• 以前、再生を途中で停止した番組を選んだ場合は、 
続きから再生されます（レジューム再生機能)。 
機器によっては番組の冒頭から再生される場合が 
あります。 

• 「録画中」の番組を選ぶと、録画している番組が再生 
されます(追っかけ再生機能)。予約番組の録画中で 
あっても、録画が終了するまで待たずに再生するこ 
とができます。 

※ LAN 端子(中央）につないだ LAN 八ードディスク 
では、録画中の再生ができない場合があります。 

※2番組同時録画をしているときには、録画中の再 
生ができない場合があります。 

•番組を最後まで再生し終わると、そのまま静止状態 
になります。 


内蔵 • USB • LAN 八ードディスクなどの録画リスト 


I 選択中の録画番組の情報 ]- 


( T 新しい番組順 


全国の花火大会特集 

3 f 0 (土） 


國お元気ですか▽梅雨時の各地 

K 15 M 3/19( 金） 

= 

£^國ピアノコンクール全国大会 

ESM 3/19( 金） 


C ^ i ^ s クラシック 

3/18( 木） 

= 

の橋を渡る 

3/17 (水) 



—画中アイコン ifjunzsi 
.送日 


一度も一画面で再生してい 
ない番組 


H 保護アイコン ft 


I 機器の情報 


I 操作ガイド 


録画可能時間： 23 時間 30 分 残 量： 87% _動削除 

圔圔 リスト切換圔頭出し再生 圖 削除 圖 保護/解除 圖 ダビング HH 


上書録画アイコン® 

• 「上書き録画」_を 
「する」に設定すると 
表示されます。 


選んだ番組の番号/ 
総録画番組数 


選択中の録画番組が再 
生画面に表示されます。 


選択中の表示形式 
• 連ドラ予約で録画した 
番組がある場合は、 
「連ドラグループ別」 
も表示されます。 


m 録画番組を見る 
〇予約を確認する 
iSi 写真を見る 
_ワンセグを持ち出す 
Y HDMI 連動機器を操作 


• 降雨対応放送中の番組を録画した場合、早送り再生や早戻し再生の映像は正しく表示できません。 

• LAN 端子(中央)につないだ八ードディスクで録画•再生する場合、ほかのネットワーク機器の動作状態によっては、録画や再生(録画 
中の再生を含む)ができないことがあります。 

• 録画中の番組を再生しているときに早送りなどで現在録画中の場面まで進むと、録画機器によっては再生を停止することがあります。 
• 録画中の番組再生での早送り/早戻し再生などの特殊再生機能は、正しく動作しないことがあります。 

• DLNA 認定サーバーによっては「再生」と「再生停止」しかできない場合があります。また、再生時間などが表示されないことがあります。 
•録画リストでできる操作については、〜[^をご覧ください。 


レグザリンクを使ぅ^^ 録雪組を見る 
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レグザリンクを使う 

録画番組を見るっづき 


録画番組再生中にできるリモコン操作 



^ 機器 
ポタン 

内蔵ハードディスク/ USB 八ードディスク 

LANA - ドディスク/ SD メモリーカード/ 
DLNA 認定サーバー 


録画番組の再生を開始します。 

• 再生中に繰り返し押すと、 1.5 倍の速さの音声付早送り再生「早見早聞」と通常の再生が交互に切り換わります。 
( DLNA 認定サーバーでは「早見早聞」はできません） 

• 放送を見ているときに押すと、最後に見ていた録画番組が再生されます。 ^ SD メモリーカード、 DLNA 認 
定サーバー内の番組は除く） 

1 ►/ 早見早聞1 


1 II 1 

再生中に押すと一時停止になります。一時停止中にもう一度押すと、再生が再開されます。 

1 ■ 1 

再生を停止し、録画リストに戻ります。 


早送り再生をします。（押すたびに速さが変わります） 

※ワンセグ番組は早送りできません。 

早送り再生をします。（押すたびに速さが変わります） 

※ SD メモリーカードに記録した番組は、早送りでき 
ません。 


早戻し再生をします。（押すたびに速さが変わります） 

※八ードディスク（内蔵 ， USB ) に録画したワンセグ番組と、 SD メモリーカードに記録した番組は早戻しでき 
ません。 

» 


再生中または早見早聞での再生中に押すと、30秒ほど先に進んで再生します。（ワンタッチスキップ） 

• 先に進む時間は、「ワンタッチスキップ設定」（準備編 ) で変更できます。 

迄 

« 

再生中または早見早聞での再生中に押すと、10秒ほど戻って再生します。（ワンタッチリプレイ） 

• 戻る時間は、「ワンタッチリプレイ設定」（準備編 ) で変更できます。 

| | 

録画日時が一つ次の番組を再生します。 

| HW | 

再生中の番組の先頭に戻って再生します。 

• 再生してから5秒以内に押した場合は、録画日時が一つ前の番組の先頭にスキップします。 

I 録画リスト I 

再生中に押すと、録画 U ストが表示されます。 


• 放送番組視聴時に 、I ►/ 親早 聞1 で内蔵 • USB • LANA - ドディスクの録画済番組が再生されない場合は、再生する番組を録画 

リストで選び直してください。 


H _ 内蔵 • USB • LAN 八ードディスクでの再生について 

• 以下の場合は、録画番組の冒頭部分を約4秒間飛ばして再生がはじまります。 
• 録画番組をはじめて再生するとき 
• スキップ ( D ^]、 で別の番組に切り換えたとき 
• 最後まで再生した録画番組をもう一度再生するとき 
• 録画リストの再生画面で再生するとき 
• 「番組の冒頭から再生をする」の操作をしたとき 


レグザリンクを使ラ謹靈を見る 
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• n ^ n 、 r ^ n でスキップする順番は、録画リストの番組の並び順(新しし墦組順、古い番組順)に関係なぐ日時の古い順になります。 
























































































操作編 


録画リストについて 


録画 1 J ストででぎる操作 


•送信側の情報によっては、番組放送時間などが録画リスト 
に正しく表示されない場合があります。 

癱録画開始した直後の番組は、録画リストには表示されませ 
ん。録画開始から数分後に録画リストに表示されます。 

•録画リストに表示できる最大数は、内蔵八ードディスクと 
USB 八ードディスクは500番組、 LANA - ドディスクは 
フォルダ数と番組数を合わせて1000までです。これを超 
えた機器では正しく動作しないことがあります。最大数は 
機器によって制限されることがありますので、各機器の取 
扱説明書でご確認ください。 

• LAN 八ードディスクに録画した番組をパソコンなどで編集 
すると、録画リストに表示されない場合があります。 

• 地上デジタル放送のチャンネル番号などは、本機のチャン 
ネル設定が変更された場合や、本機以外の操作で録画した 
番組の場合には、録画リストに正しく表示されないことが 
あります。 

•番組の表示時刻は実際の録画情報から算出しているため、 
八ードディスクの録画動作時間とは一致しない場合があり 
ます。 


録画リストの表示のしかたを変える 

•録画リストを「すべて表示」から「曜日別」や「ジャンル別」、 
「連ドラグループ別」に切り換えることができます。 

❶録画リスト画面で| 《 |、| 》 |を押す 

※ DLNA 認定サーノ（一では「すべて表示」と「曜日 SI 」」 が切り 
換えられます。 

•…すべての録画番組を表示します。 

•…録画した曜日ごとに表示します。 

•…ドラマや映画などのジャンルごとに表 
示します。番組情報がない場合は、「そ 
の他」に分類されます。 

•…「連ドラ予約」|46^の予約ごとに表示 
します。「連ドラ予約」で録画した番組 
がない場合は選べません。 

❷表示する曜日や項目などのタブを◄•►で選ぶ 

※「すべて表示」以外は、タブが表示されます。 

例）曜日別の録画リストの場合 


すべて表示 
曜日別……… 
ジャンル別 


連ドラ グループ 別- 


B P " 月 "fa 火丨水 1 木 



ミ国の花火大会特集 


^内蔵ハードディスク 
國で選び M を押す 


1/1 新しい番組順 


録画可能時間： 23時間30分 残量： 87% _動圈除.. 

I スト切換圖■頭出し再生圓削除國保護/解除圓ダビング_ 


I 曜日別の場合は、曜日のタブを選びます 。I 


番組の冒頭から再生をする 


❶見たい番組を▲•▼で選び、 r ^ i を押す 

録画番組やフォルダを削除する 

• 保護されている番組は、保護を解除しないと削除できません。 

IIB 一つの 番組を削除する 

❶削除する番組を▲•▼で選び、 r ^ i を押す 
❷▲•▼で n 件削除」を選び、 g を押す 

❺確認画面で、◄•►で「はい」を選んで^ I を押す 

※削除中は操作しないでください。 

❹「削除を完了しました。」と表示されたら、 W を押す 


繼. 


■録画リストの表示について 

• フォルダは「すべて表示」のときにだけ、表示されます。 

• 「ジャンル別」は、そのときに録画リストに表示されている番組だけが分類の対象です。 

■ 録画の削除について 

• ごみ箱機能のある LAN 八ードディスクでは、削除したファイルはゴミ箱フォルダの中に移動します。ファイルを完全に削除する場 
合は、ゴミ箱の中を空にして(削除して）ください。 


レグザリンクを使 fD 謹靈を見る 
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レグザリンクを使う 

録画番組を見るっづき 


IIB 複数の番組を削除する 

❶録画リスト画面で、を押す 

❷▲•▼で「複数削除」を選び、 S 3 を押す 

• 複数選択が表示されます。 

❺削除する番組を▲•▼で選び、_を押す 

• g を押すたびに、0と□が交互に切り換わります。 

削除する番組にゾをつけます。 

• 保護を解除する場合は、保護されている番組を選び、 
LU を押します。 

❹すべて選んだら、 rri を押す 

• 一度に削除できるのは、128番組(フオルダ)までです。 

❺確認画面が表示されたら、◄•►で「はい」を選び、 
を押す 

※削除中は操作しないでください。 

❻「削除を完了しました。」と表示されたら、 g を押す 

IIB グループ内の番組をすべて削除する 

❶削除するグループの録画リストを表示させる 

•前ページの「録画リストの表示のしかたを変える」の 
操作で、削除するグループの録画リストが表示され 
るようにします。 

赤 I を抑す 

❺▲•▼で「グループ内全削_」を選び、 g を押す 

❹確認画面で、◄•►で「はい」を選んで g を押す 

※削除中は操作しないでください。 

❺「削除を完了しました。」と表示されたら、 g を押 
す 


録画番組を保護する 

•録画した番組の削除やムーブができないように設定します。 
※録画中にこの操作はできません。 

※機器によっては、保護できないことがあります。機器の取扱 
説明書をご覧ください。 

❶保護する番組を▲•▼で選び、 rwi を押す 

• r ^ i を繰り返し押すたびに保護と解除が交互に切り換 
わります。 

保護されている番組を選ぶと「保護解除」が表示されます。 
• 保護された番組にはアイコン「|麵」がつき、削除やムーブ 
はできなくなります。 

番組を並べ替える 

❶ I クィック」 を押す 

❷ ▲•▼で「並べ替え」を選び、藏を押す 

〇 ▲•▼で「新しい番組順」または「古い番組順」を選び、 
を押す 

• 指定した順に番組が並べ替えられます。 


録画番組を検索する 

• ジャンル、キーワードなどの検索条件を指定して録画番組 
を検索できます。 

•録画番組のグループ(タブ）ごとに検索条件を設定できま 
す 。 

※八ードディスク（内蔵 . US 巳 • LAN ) では、録画中の検索は 
できません。 

〇1クィック I を押す 

❷ ▲•▼で「番組検索」を選び、 g を押す 

•検索画面が表示されます。 

❺ 検索するグループのタブを◄•►で選ぶ 
❹ 検索条件を指定する 

• 「ジャンル」、「キーワード」、「番組記号」の指定方法は、「見 
たい番組を検索する」 [ Wj 3 と同じです。「チャンネル」の 
指定では放送メディアの選択はありませんが、方法は同 
様です。 

• 上記以外の項目は以下の手順で指定します。 

■ I ■日付を指定するとき 

① ▲•▼で「日付」を選び 、I 決定 |を押す 

② ◄•►で左端の欄に移動し、▲•▼で「指定する」を選ぶ 

③ ◄•►で欄を移動し、検索範囲の開始〜終了の年、月、 
日を▲•▼で選ぶ 

④ 指定が終わったら、 g を押す 

III 検索場所を指定するとき （ LAN ハードディスクのみ） 

• LANA - ドディスクの場合は、検索する場所(フォル 
ダ)を指定することができます 

① ▲•▼•◄•►で「フォルダ」を選び、 g を押す 

• 選んだフォルダの下の階層のフォルダー覧が表示 
されます 

• 上の階層に移動する場合は、「上の階層へ」を選び、 

I 決定|を押してください。 

• 操作を繰り返して、検索するフォルダをすべて選ぶ 

② ▲•▼•◄•►で「この中を検索」を選び 、I 決定 I を押す 

❺ ▲•▼•◄•►で「検索開始」を選び、 g を押す 

• 検索にはしばらく時間がかかります。 

• 選択中のタブのグループに、手順❹で指定した検索条件 
が上書きで保存されます。 

❻ 検索結果が表示されたら、▲•▼で番組を選ぶ 
❼_を押す 

• 選んだ番組の再生が始まります。 

争再生中のリモコン操作については| 5 石デをご覧くださ 
い 0 

• 保護番組リピート再生は、検索結果画面の古い順になり 
よ0 〇 


レグザリンクを使ラ謹靈を見る 
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操作編 


リビート再生設定 


U ピート再生や保護番組 U ピート再生の設定ができます。 


❶[クイック]を押す 

❷▲•▼で「リピート再生設定」を選び、 g を押す 

❺▲•▼で設定項目を選び、_を押す 

• リビートオフ . 通常の再生をします。 


リビート再生〇 


-つの番組を繰り返して再 


生します。 

• 保護番組リピート再生 保護している番組を順次再 

生します。再生される順番は 
録画リストの古い番組順に 
なります。 

※設定した 「 U ピート再生」、「保護番組リピート再生」のアイ 
コンは、録画した番組を再生した際にカウンター表示で確 
認できます。 

※録画中の番組は U ピート再生できません。 


フォルダ作成 (LAN 八ードディスクのみ） 

※録画中にはできません。 


❶[クィック]を押す 

❷▲•▼で「フォルダ管理」を選び、 g を押す 
❺▲•▼で「フォルダの作成」を選び、 g を押す 

〇文字入力画面でフォ j レダの名前を入力する 

• 半角カタカナと ¥/:*?<> i $@,” は入力できません。 
•文字入力のしかたは、をご覧ください。 

❻◄•►で「はい」または「いいえ」を選び、 g を押す 

• 「はい」を選ぶと、新しいフォルダとシヨートカツトが作 
成されます 

• 「いいえ」を選ぶと、新しいフォルダのみが作成されます。 


フォルダ名の変更 (LAN 八ードディスクのみ） 


※録画中にはできません。 

※機器によってできない場合があります。 

❶名前を変更するフォルダを▲•▼で選び、を押す 
❷▲•▼で「フォルダ管理」を選び、 g を押す 
❺▲•▼で「フォルダ名の変更」を選び、 g を押す 

〇文字入力画面でフォ)レダの名前を入力する 

• 半角カタカナと¥/:*?<>|$@，”は入力できません。 
•文字入力のしかたは、をご覧ください。 


フオルダ間ム ー ブ （LAN ハ-ドディスクのみ） 

• 同一機器内で録画番組のムーブができます。 

※録画中にはできません。 


❶ムーブする番組を選び、 | クイック 1 を押す 
❷▲•▼で「フォルダ管理」を選んで I 決定 I を押し 

❺▲•▼で「フォルダ間ムーブ」を選んで g を押す 

•番組の情報を見るときは、を押します。 

❹移動先のフォルダを選び、 r ムーブ先決定」を押す 
❺確認画面で「はい」を選び、 I 決定 I を押す 

•厶ーブが始まります。 

•保護を解除する場合は、保護されている番組を選び、 
を押します。 


IIB 複数の番組をムープする場合 

① 確認画面で、「複数選択画面へ」を▲•▼で選び、 決定 
押す 

② 「録画リスト」でムーブする番組を▲•▼で選び、 

を押す 


を 


決定 


決定 


③ ムーブする番組をすべて選んだら、 厂緑 1 を押す_ 

④ 確認画面が表示されたら、◄•►で「はい」を選び、 

を押す 

※ムーブ中に他の操作をしないでください。 

※ムーブ中は本体前面の「録画/ダビング」表示が赤色 
に点灯します。 


シヨー トカツト作成 (LAN 八ードディスクのみ） 


•ショートカツトとは、録画番組が保存されている LAN 八- 
ドディスクの場所（フオルダ)への入口です。 

※録画中は作成できません。 


❶ショートカツトを作るフォルダを▲•▼で選び、 I クイック 
を押す 

❷▲•▼で「フォルダ管理」を選び、を押す 

❺▲•▼で「ショートカツト作成」を選び、 ㈣ を押す 

•ショートカツトが「機器選択」画面に作成されます。作成 
できる数は最大16個です。 




I 保護番組リビート再生について 

•保護番組 1 」ピート再生をする際は、再生の切り換わりのときにまれに音声がひずむことがあります。 

• 保護番組リピート再生時であっても、録画リストの全番組が再生番組の対象となります。 

• 保護されていない番組を選んだ場合は、その番組だけが繰り返し再生されます。 

I ショートカツト作成について 

•ショートカツト作成後にフォルダの名前を変えると、ショートカツトからアクセスできなくなります。 


レグザリンクを使 fD 謹靈を見る 
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レグザリンクを使う 

録画番組を見るっづき 


連ドラグループ名の変更 

※ DLNA 認定 サーバーには ありません。 

• 録画リストの表示モードを「連ドラグループ別」にした場合 
に、連ドラグループのタブ名を変更することができます。 

秦名前を変更すると、予約リストの予約番組名も同じ名前に 
変更されます。 

癱番組の録画中に名前を変更することはできません。 

❶「連ドラグループ別」の録画リスト画面で、名前を変更 



するタブを◄•►で選ぶ 


タブ 


❷ I クイック]を押す 

❺ ▲•▼で「連ドラグループ名の変更」を選び、 g を押す 

❹ 文字入力画面で連ドラグループのタブ名を変更する 

•文字入力のしかたは、をご覧ください。 

• 半角カタカナは入力できません。 


連ドラ予約 

争録画リストに表示されている番組を選んで、連ドラ予約に 
設定することができます。 

❶連ドラ予約にする番組を▲•▼で選び、を押す 

❷ ▲•▼で「連ドラ予約」を選び、 g を押す 

❺ 「連ドラ予約」画面で内容を確認し、◄•►で「はい」を選 
んで I 決定 I を押す 


•録画予約する曜日などが正しく表示されているか確認し 
てください。 


連ドラ予約 

連ドラ 

QOOOO opoo 

追跡基準 

毎日 PM 1:00 〜 PM 1:55 

録画機器 

内蔵 八ードディスク 


録画可能時間： 26時間50分 



<►1で選び決定を押す戻るで前画面 


•「連ドラ設定」を変更する場合は、「連ドラ設定を変更する 
場合」デをご覧ください。 


機器選択 

•録画リストの表示中に、使いたい機器を変更するには以下 
の操作をします。 

❶ I クィック I を押す 

❷ ▲•▼で「機器選択」を選び、 g を押す 

• 機器選択画面が表示されます。 

※機器が1台しか接続されていない場合は、メッセージが 
表爪されます 0 

❺ 使いたい機器を▲•▼•◄•►で選び、民 i | を押す 


八ードディスクの残量確認 

•八ー ドディスクの残量を画面で確認できます。 

※残量表示や録画可能時間表示は、あくまでも目安であり、保 
証するものではありません。 

❶録画リスト画面で、を押す 
❷ ▲•▼で「八ードディスク残量表示」を選び、 g を押す 
❺残量表示画面を消すには、_を押す 


レグザリンクを使う 


録画番組を見る 
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操作編 


レグザリンクを使う 

録画番組をダビングする 


•本機で内蔵 • USB • LAN 八ードディスクに録画した番組を他の機器にダビングすることができます。 

• 内蔵 • USB • LAN 八ードディスクへのダビングは、厶ーブ(移動)のみできます。 

• SD メモリーカード、 DTCP-IP 対応サーバーには、番組のコピー制御情報（コピーワンスやダビング10など）に従ってダビ 
ングすることができます。 

※ SD メモリーカードにダビングできるのはワンセグ番組だけです。 

ワンセグ番組を1件だけ SD メモリーカードにダビングする場合は以下の操作でできますが、複数のワンセグ番組を SD メモ 
リーカードにダビングする場合は、「ワンセグを持ち出す」^ 3 をご覧ください。 

※内蔵 • USB • LAN 八ードディスクから DTCP-IP 対応サーバーや SD メモリーカードへダビングをした番組は、内蔵 • USB • 
LAN 八ードディスクに戻すことはできません。 

※録画中はダビングできません。 

※ダビング中に機器の接続を変更しないでください。 


ダビングの操作 


を押す 

▲•▼で「録画番組を見る」を選び、 P を押す 


㈣ 録画番組を見る 


〇予約を確認する 


Q 写真を見る 


ワンセグを持ち出す 


HDMI 連動機器を操作 


4 


録画リスト画面で、ダビングする番組を 
▲•▼で選び、を押す 

▲•▼で n 件ダビング」または「複数ダビン 
グ」を選び、 g を押す 

ダビング先を▲•▼で選び、 g を押す 

•ダビング先に指定できる機器が1台の場合、この手 
順はありません。 

※ワンセグアイコンのついた番組が選択されていて、 
「複数ダビング」が選択されている場合、 SD メモリー 
カードをダビング先に指定することはできません。 


ダビング先指定 

ダビング先を指定してください。 


少 USB1 


卜 LAN1 


八ードディスク1 


disk (LANDISK) 


ムーブ ができます。 


で選び 決定を押す 戻るでキャンセル 


「複数ダビング」の場合は以下の操作をする 

❶複数選択画面で、ダビングする番組を▲•▼で選 
んで g を押す 

•[夫定 I を押すたびに、0と□が交互に切り換わり、 
ゾを付けた番組がダビングされます。 

•保護を解除する場合は、保護されている番組を選 
び、を押します。 

❷ダビングする番組をすべて選んだら、を 
押す 

• 一度にダビングできるのは16番組までです。 

「ダビング」画面で、钃•►で「はい」を選ん 
で I 決定 I を押す 


ダビング 


咕 A - ドディスク 
内蔵 

残量：100% ►►► 100% 


ハードディスク1 
^USBI 

残量：100% 100% 


選択した番組をムーブしますか？ 
実行後は、元の番組は削除されます。 


►で選び 決定を押す 戻るで前画面 


※番組のダビング中は本体前面の「録画/ダビング」表 
示が赤色に点灯します。 

•ダビングが始まってしばらくすると、画面の右下に 
進行状況が表示されます。 


Cg] 内蔵-►中 USB1 


1/1 ■ 

10% 


»同一機器内のフォルダ間でダビングをするときに、状況を表すバーが表示されないことがあります。 

>ダビング中に、 SD メモリ_力_ドを本機から抜いたり、本機の電源を切ったり、停電が発生したりした場合などは、 SD メモリーカー 
ドに正常にダビングできない場合があります。 


レグザリンクを詈謹靈をダビングする 
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レグザリンクを使う 


録画番組をダビングする 


つづき 


レグザ 1 J ンクダビング 


• DTCP - IP 対応サーバーや DTCP - IP 対応の東芝レコーダー 
に LAN 経由でデジタルダビングをすることができます。 
•番組のコピー制御情報に従ったダビングとなります。 

IIB 準備 

❶本機と DTCP-IP 対応サーバーを LAN で接続する 

• 「応用的なつなぎかた」(準備編の接続例を参 
考にしてください。 DTCP - IP 対応の東芝レコーダー 
も DTCP - IP 対応サーバーと同じように接続してく 
ださい。 

❷ネットワークの設定をする 

# 「 DLNA 認定サーバーについて」(準備編 デ ) の 
「設定の手順」を参考にしてください。 

IIB ダビングの操作 

• 前ページの「ダビングの操作」と同じです。 

手順 5 で、 LAN 接続した DTCP - IP 対応サーバーや 
DTCP - IP 対応の東芝レコーダーをダビング先に指定し 
てください。 

※使用する機器が「ダビング先指定」の画面 （1 台だけの 
場合は「ダビング」の画面)に表示されない場合は、接 
続や設定を確認してください。 

• DTCP - IP 対応の東芝レコーダーの場合は、ダビングが 
終わったときに東芝レコーダーの電源が切れるように 
設定することができます。 

• 対応機種形名 

RD - X 8、 RD - S 503、 RD - S 303、 RD - X 9、 
RD - S 1004 K 、 RD - S 304 K 
• 手順 7 の「ダビング」画面で、▲•▼•◄•►で「ダビング 
終了時電源オフ」を選び、 g を押して口を付けます。 


ダビング 


ハードディスク 


残量：100% ►►► 100% 


< ^ RD - X 8 

卜 LAN-S 


gg ダビング終了時電源オフ 


選択した番組をダビングしますか？ 

実行後は、コピー可 n 回数が残り8回になります。 


%-で選び決定を押す 戻る で前画面 


アナログダビング 


• 本機で内蔵 • US 巳 • LAN 八ードディスクに録画した番組を、 
ビデオや DVD レコーダーなどにアナ□グダビングすること 
ができます。 

IIB 準備 

❶本機の音声出力(固定/可変)/録画出力端子に録画 
機器をつなぐ 

• 「ビデオや DVD 、 ブルーレイディスクレコーダーをつ 
なぐ」(準備編 ) を参照してつないでください。 

❷ 本機の「録画出力/音声出力端子設定」をする 

• 「端子設定」（準備編®^)を「録画出力」に設定しま 
す。 

• 「録画出力設定」（準備編(^)を「再生時出力」に設 
定します。 

IIB ダビングの操作 

❶ 録画機器側で録画を開始する 


❷を押す 

❺ 録画リスト画面で、ダビングする番組を▲•▼で選 
んで^！を押す 

• 本機の録画番組再生が始まり、機器に録画されます。 

❹ 本機の録画番組再生が終わつたら、録画機器側の 
録画を止める 

• 上記の手順の場合、ダビング先の録画番組冒頭に空白部 
分ができます。空白を少なくするには、手順❸と手順❶ 
を同時に操作するなどの工夫をしてみてください。 

ii _ お知らせ •ご注意 

• SD 画質(4800、アナログ2チャンネル音声で録画され 
ます。字幕などは録画されません。 

•再生時間と同じだけダビングに時間がかかります。 

• ダビング中に本機で一時停止や早送りなどの操作をす 
ると、その映像•音声でそのまま録画されます。その他、 
本機側で操作をすると、録画出力端子から再生信号が出 
力されなくなることがありますので、何もしないでダビ 
ング終了まで待つことをおすすめします。 

• 録画出力端子からの録画予約が設定されていた場合、そ 
の録画の開始時刻になるとデジタル放送番組の映像 • 
音声に切り換わります。 


ダビング終了後に レコーダーの 
電源を切るには、0を付ける 


レグザリンクを使ラ謹靈をダビングする 
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レグザリンクを使う 

予約を確認する 


操作 


• 予約の確認と取消しをすることができます。 

※予約を取り消す場合、録画出力端子に接続した自動録画機 
能のない機器で予約したときは、機器側でも予約を取り消 
してください。以下の操作で予約を取り消しても機器側の 
予約は、取り消されません。 

※レグザリンク対応の東芝レコーダーに録画予約した番組は 
本機では確認できません。機器側で確認や取消しの操作を 
してください。 


予約の確認と取消し 


を押す 

▲•▼で「予約を確認する」を選び、 g を押す 


2 


レグザリンク 


m 録画番組を見る 


〇予約を確認する 


Q 写真を見る 


ワンセグを持ち出す 


HDMI 連動機器を操作 


• 予約リストが表示され、予約の確認ができます。 
•予約を取り消したり、録画設定を変更したりする場 
合は、手順3、4の操作をします。 

予約を取り消す番組を▲•▼で選び、 g を 
押す 



4 


◄•►で「はい」を選び、 I 決定 I を押す 


予約内容確認/取り消し 

00000 000000000 

3 3/22 ( 月 ） AM 9:00 〜 AM 9:55 


|地デジ061 TBS C 

^3内蔵 八ードディスク 

録画可能時間： 26時間50分 

予約を取り消しますか？ 


連ドラ予約番組の確認と取消し 


•「連ドラ予約」をした番組をリストで確認したり、予約を取 
り消したりすることができます。 

H 左記の手順 1 、 2 の操作をする 

連ドラ予約をした番組を予約リストから 
▲•▼で選び、 M を押す 

• 選んだ予約番組の「予約内容確認」画面が表示されま 
す。 

※8 日以上先の番組は表示されません。 

予約を取り消す場合は、◄•►で「はい」を 
選んで g を押す 


2 


3 


予約内容確認/取り消し 

連ドラ 00000 00001 

追跡基準 毎日 PM 1：00 ~PM 1:55 

録画機器 @内蔵 ハードディスク 

録画可能時間： 26時間50分 


3/15 ( 月） PM 1 
3/16 ( 火） PM 1 
3/17 ( 水） PM 1 
3/ i 8 m PM 1 
3/19 m PM 1 


予約を取り消しますか？ 


* でスクロール►で選び決定を押す戻るで前画面 


4 


終わったら、 r ^ l を押す 


_で選び決定を押す戻るで前画面 


• 「録画設定」の内容を変更する場合は、「録画設定」を 
選んでください。（[^をご覧ください） 

終わったら、^]を押す 


レグザリンクを使う 


予約を確認する 
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レグザリンクを使う 

写真を見る 


• SD メモリーカード、 USB 機器(デジタルカメラ、メモリーカードなど)、 LAN 八ードディスク、 DLNA 認定サーバーに記録さ 
れている写真 ( JPEG ファイルの画像)を見ることができます。 

• 各機器の接続 • 設定については準備編の「外部機器の接続と設定」@1^の章をご覧ください。 


♦再生できる写真(静止画ファイル) 


hbte 方式 

JPEG 準拠 

静止画ファイルフオーマツト 

Exit ve 「2.2 準拠 

画素数 

6000 X 4000 ピクセル以内 

ファイルサイズ 

24 MB 以内 


令対応しているファイルシステム ( USB 機器の PC 接続モード時） 

• FAT 12/ FAT 16/ FAT 32 

♦使用できる SD メモリーカード 

•128 MB から 2 GB までの SD メモリーカード 

• 4 G 巳から 32 G 巳までの SDHC メモリーカード 

※マルチメディアカード ( MMC )、 セキュアマルチメディア 
カードには対応していません。 

※すべての SD メモリーカードの動作を保証するものでは 
ありません。 


♦対応している USB 機器の規格 

• Universal Serial Bus Mass Storage Class 
(この取扱説明書では PC 接続モードと表記します） 

※機器によってはマスストレージクラス、 

MassStorage などと表記されていることがあります。 

• Universal Serial Bus Still Image Capture Device 
(この取扱説明書ではプリンター接続モードと表記します） 
※機器によっては PTP などと表記されていることがあ 

ります。 

※すべての USB 機器の動作を保証するものではありません。 

♦写真の表示形式 

• マルチ表示 (次ページ参照） 

写真やフォルダをサムネイル(一覧表）で表示します。 
通常表示とシームレス表示の2種類があります。 

• シングル表示 

1枚の写真を画面に表示します。 

• スライドショー表示 

シングル表示の写真を、自動で順番に表示します。 


♦各機器で対応しているマルチ表示の形式 


USB 機器 

PC 接続モード 

• 通常表示 

• シームレス表示 (DCIM 
フオルダがあるときのみ） 

プリンター 
接続モード 

•ソームレ X 表爪 

LANA - 

ベディスク 

• 通常表示 

DLNA 認定サーバー 

• 通常表示 

SD メモリーカード 

• 通常表示 

• シームレス表示 (DCIM 
フオルダがあるときのみ） 


※シングル表示、スライドシヨー表示は、どの機器でもできます。 

• DCIM フォルダとは、デジタルカメラで写真を撮ったときに、そ 
の画像ファイルが保存されるフオルダのことです。 



• 再生中は、機器を取りはずしたり、本機の電源を切つ 
たりしないでください。記録されているデータが破 
損する場合があります。 


データをバックアップすることをおすすめします。 

本機で使用したことによって、データが変化 • 消失した 
場合の補償はできませんので、本機で使用する前にあら 
かじめデータのバックアップをとってください。 



2 


gMl を押す 

▲•▼で「写真を見る」を選び、 g を押す 



13 録画番組を見る 


〇予約を確認する 
iSi 写真を見る 
_ワンセグを持ち出す 
Y HDMI 連動機器を操作 


3 操作する機器を◄•►で選び、色邑を押す 

#写真やフォルダがマルチ表示されます。 

• 再生機器が1台しか接続されていない場合は、機器の 
マルチ表示画面が表示されます。 

※ LANA - ドディスクを選んだ場合で、 LAN ハード 
ディスクにアクセスするためのユーザー名とパス 
ワードの入力画面が表示されたときは、入力してく 
ださい。（142デ手順3の下をご覧ください） 


• DLNA 認定サーノ（一に保存された写真は、 DLNA 認定サーノ（一側で自動的にサイズを変更して表示する場合があります。 
•パソコンのアプリケーションソフトを使って加工や編集をした写真は、再生できないことがあります。 





























操作編 
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以下の操作で写真を見る 

IIB 1枚だけ拡大して表示する （シングル表示） 

❶▲•▼•◄•►で写真を選び、 ® を押す 

• フオルダの中の写真を見るには、▲•▼•◄•►で 
フオルダを選び、 I 決^!を押してフオルダを開きま 
す。 

•上の階層に戻るときはを押します。 

• ◄•►で前や次の写真を選びます。 

IIB 自動的に順番に表示する (スライドショー表示） 

❶マルチ表示やシングル表示のときに r^n 
を押す 

• 選んでいる写真から順番に表示されます。 

• スライドショーを一時停止するには r ^ i を押しま 
す。をもう一度押すと再び再生します。 

• 見たい写真を◄•►で選ぶことができます。 

• マルチ表示に戻るときはを押します。 

• シングル表示に戻るときはを押します。 

写真を見終わったら、を押す 


マルチ表示（通常表示） 


◄や►が表示された場合は、 

《、分でページを切り換えることができます。 


I 総ファイル数(ファイルの検索中は「---」と表示されます ） j 


フォルダ別// _フォルダ 


I 

6 7 


| | 


10 11 12 


保存機器： USB -1 XXXXXX 
フォルダ名： 4〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 


更新日時： 2010/ 3/18 PM 2:09 




写真が保存されている機器 

選択されているファイルやフオルダの情報 


•複数の写真と、同じ階層にあるフォルダが合計1000枚 
まで表示されます。 

※階層が深い場合や、ファイル名、フォルダ名が長い場合 
は表示できないことがあります。 


カラーポタンでできる操作 


IIB 並べ替え 

籲マルチ表示(通常表示)の写真を並べ替えることができ 

CJN 9 〇 

※ DLNA 認定サーノ（一は、並べ替えができない場合があり 
ます。 

❶通常表示のときに \~ r \ を押す 

• を押すたびに、「古い順」と「新しい順」が交互 

に切り換わります。 

•先にフォルダが並び、次に写真が並びます。 

IIB 写真を回転させる 


マルチ表示（シームレス表示） 


❶シングル表示のときにじ WI を押す 


• を押すたびに時計回りに90度ずつ回転させ 

ることができます。 

• 回転した状態は保存されません。 

H _ スライドシヨーの表示時間の間隔を設定する 

• 写真の表示が完了してから次の写真の表示が始まるま 
での時間を設定します。 

❶スライドショー表示のときに、 r ^ i を押す 
❷ ▲•▼•◄•►で表示時間の間隔を選び、 g を押す 


■ 

^15] 

16 


^181 

19 

^201 

^211 


^231 

^241 

^251 

^261 

^271 

^281 


^301 

^311 

^321 

^331 

^341 

^351 


保存機器： USB -1 XXXXXX 

ファイル名： |Efl IMG _0016 .jpg 更新日時： 2010/ 3/18 PM 2:09 画像サイズ： 2048 x 1536 

圖で選び_でシングル __機器切換 並べ替え回転 g スライドショー表示モード切換 


• 複数の写真が表示されます。（フォルダは表示されません） 

• ファイル数が多い場合や、 jpeg 以外のファイルがある 
場合は表示に時間がかかることがあります。 

※ PC 接続モードの場合は、第1階層にある DCIM フォルダ 
や、その中にある第6階層までのフォルダに保存されて 
し、る JPEG ファイルのみが最大1000ファイルまで表示 
されます。 

※プリンタ接続モードの場合は、 JPEG ファイルだけが最 
大1000ファイルまで表示されます。 

• USB 機器の PC 接続モードと SD メモリーカードの写真 
を見ている場合には、を押して通常表示とシーム 
レス表示を切り換えることができます。 


祕 


•前ページ手順 2 で写真以外の情報表示を消すには_封を押します。押すたびに表示と非表示が切り換わります。 

籲写真 ( JPEG ファイル)の表示中は、音声出力(固定/可変)/録画出力端子から映像、音声は出力されません。 

• 写真再生中は、「映像メニュー」_を「おまかせ」、「あざやか」、「写真」、「メモリー」の中から選択することができます。 


レグザリンクを使ぅ写真を見る 
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レグザリンクを使う 

ワンセグを持ち出す 


• 内蔵八ードディスクや USB 八ードディスクに録画したワン 
セグ放送の番組の内容を確認したり、視聴したり、 SD メモ 
リーカードにダビングして携帯電話などで視聴したりする 
ことができます。 

※ワンセグ録画中にこの操作はできません。 


IIB ワンセク録画番組を SD メモリーカードにダ 
ビングするとき 

• SD メモリーカードが書込禁止（ライトプ□テク 
卜）になっているときは、あらかじめ解除してお 
いてください。 
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を押す 


▲•▼で「ワンセグを持ち出す」を選び 、 g 
を押す 



• USB 八ードディスクが接続されている場合は機器 
選択メニューが表示されます。 

• USB 八ードディスクが接続されていない場合はワ 
ンセグ録画リストが表示されます。 


3 ワンセグ番組が録画されている機器を 
▲•▼で選び、 M を押す 

• USB 八ードディスクが接続されていない場合は、こ 
の操作はありません。 



※送信側の番組情報によっては、番組放送時間が正しく表示 
されない場合があります。 

IIB ワンセク録画番組を視聴するとき 

❶見たい番組を▲•▼で選び、I 決定 |を押す 

• 選んだ番組の再生が始まります。（再生される 
までに時間がかかることがあります） 

• ワンセグ番組の再生中に早送り、早戻しはで 
きません0 


❶本 機に SD メモリーカードを挿入する 

❷ ダビングする番組を▲•▼で選び、 r^i を 
押す 

• ダビングメニューが表示されます。 

❺ ▲•▼で n 件ダビング」または「複数ダビン 
グ」を選び、 m を押す 

❹ 「複数ダビング」の場合は以下の操作をする 

① 複数選択画面で、ダビングする番組を▲•▼で 
選んで g を押す 

• ダビングする番組にゾがつくようにします。 

② ダビングする番組をすべて選んだら、を 
押す 

• 一度にダビングできるのは16番組までです。 

❺「ダビング」画面で、◄•►で「はい」を選んで 

I 決定 I を押す 

• ダビングが始まります。 

※ダビング中は、本機から SD メモリーカードを抜かな 
いでください。 

IIB 使用できる SD メモリーカード 

•128 MB から 2 GB までの SD メモリーカード 
• 4 G 巳から 32 G 巳までの SDHC メモリーカード 
※マルチメディアカード ( MMC )、 セキュアマルチメディ 
アカードには対応していません。 

※ SD メモリーカードにダビングした番組を携帯機器な 
どで再生する場合は、本機と携帯機器の両方が対応して 
いる容量の SD メモリーカードを使用してください。 

※すべての SD メモリーカードの動作を保証するもので 
はありません。 


■ l _ SD メモリーカードを初期化するには 

❶本機に SD メモリーカードを挿入する 
❷(ふたの中)を押す 
❺ ▲•▼で「レグザリンク設定」を選び、 g を押す 

❹▲•▼で 「SD メモリーカード設定」を選び、 g を押 
す 

❺▲•▼で 「SD メモリーカードの初期化」を選び、 g 
を押す 

❻ 初期化が終わったら、 rafl を押す 



• 本機でワンセグ放送の番組を再生する場合、字幕は表示されません。 

• 本機で初期化していない SD メモリーカードにダビングをした場合は、携帯機器で再生できない場合があります。 

• SD メモリーカードにダビング可能な番組数は最大99番組、1番組あたりの最大時間は6時間です。 

•本機で SD メモリ_力_ドにワンセグ録画した番組を視聴できる携帯機器 _2〇1◦年2月現在一 

形名：携帯電話 ( au ) : TOOK W 65 T 、 W 64 T 、 W 62 T 、 W 61 T 、 W 56 T 、 W 54 T 、 W 53 T 、 W 52 T 、 biblo 、 T 002 

携帯電言舌（ソフトノ（ンク）： 921 T 、920 T 、 91 2 T ポータブ J レ DVD プレーヤー：ポータロウ SD - P 73 DTW . SD - P 93 DTW 


























レグザリンクを使う 

HDMI 連動機器を操作する 


秦 HDMI 連動機能対応（レグザリンク対応)機器を接続した場合、本機のリモコンで以下の操作をすることができます。 
※以下は代表的な動作です。操作する機器によっては、動作が異なる場合があります。 


# PQRS 


10 


11 


12 


# 


八 

チャンネル 


[[liiill 

□IS 

L クイック I 


音量 



ちょっとタイム再生 


] ►親早聞 [ 


静止 


TOSHIBA 


IIB リモコン動作対応表 


I ► 早居 I 再生 

• 番組を再生します。 

rn ~~ i 一時停止 


• 再生中に押すと再生を一時停止します。もう一度押すと再生を再開します。 

| 》 トワンタッチスキップ 

• 再生中に押すと少し先に進んで再生します。 

<^|«|ワンタッチ U プレイ 

• 再生中に押すと少し戻って再生します。 


] 停止 


• 再生中に押すと再生を停止します。 

• 録画中に押すと録画を停止します。 

rar ] 終了 

• 操作の途中で押すと、操作を中断します。 


スキップ 


□ 


] は、前に戻って頭出し再生します。 

] は、一つ先に進んで頭出し再生します。 


LEE ] 早送り 

• 再生中に押すと早送りします。 


「如 I 早民し 

• 再生中に押すと早戻しします。 


本機のリモコンポタン 

東芝 レコーダー 

東芝パソコン 

AV システム機器 

1 ►爛丨 

〇 

〇 


1 II 1 

〇 

〇 


1 ■ 1 

〇 

〇 


1 1 1 1 

〇 

〇 


1 ◄◄ 1 丨 ►► 1 

〇 

〇 


迄 

« » 


〇 

〇 



〇 

〇 



決定 


〇 

〇 


[ fe~l 

〇 

〇 


r^r] 

〇 

〇 


機器操作 

〇 

〇 


L| 

F| 

丨青 1 

◦ ( Blue / A ) 

〇 ( A ) 


[ 

赤 1 

〇 ( Red / 巳） 

〇 (巳） 


[ 

緑 1 

〇 ( Green / C ) 

0(0 


丨黄 1 

〇 ( Yellow / D ) 

〇 ( D ) 



+ 
立巨 
日里 




〇 

[ 

消音 丨 



〇 


本機のリモコンでできる操作 


レグザリンクを使う 


操 


HDM — 連動機器を操作する 
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レグザリンクを使う 


HDMI 連動機器を操作する 


つづき 


• HDMI 連動対応（レグザリンク対応)機器は以下の手順で操 
作します。 


を押す 

▲•▼で 「H D M I 連動機器を操作する」を選 
び、 g を押す 


13 録画番組を見る 


© 予約を確認する 


Q 写真を見る 


ワンセグを持ち出す 


HDMI 連動機器を操作 


操作のメニューを選ぶ 

• 選択できるメニューは接続されている対象機器の種 
類や台数によって異なります。 


HDMI 醺機器を操作 


機器を操作する 


機器を選択する 


スピーカーを 切り換える 
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II ■対象機器が1台の場合 

❶「機器を操作する」を選び、 g を押す 

• 機器操作メニューが表示されます。 

H ■対象機器が複数の場合 

❶「機器を選択する」を選び、 g を押す 

❷ 操作する機器を(機器の台数によって 
は ▲•▼•◄>) で選び、 g を押す 

• 機器操作メニューが表示されます。 

ll_ AV システム機器が接続されている場合 

• レグザリンク対応の AV システム機器 ( AV アン 
プなどとそのスピーカー）が接続されている場 
合は、本機(テレビ)の音声を出すスピーカーを 
切り換えることができます。 

❶「スピーカーを切り換える」を選び、 g を押す 
❷ 音声を出すスピーカーを▲•▼で選び、I 決定| 
を押す 

機器を操作する 

•機器によって操作できる内容が異なります。以降の 
内容を参考にしてください。 

•「スピーカーを切り換える」で、 「 AV システムのス 
ピーカーから音声を出す」を選択した場合は、本機の 
リモコンで音量の調節と消音の操作ができます。 


東芝 レコーダー 


東芝レコーダーを操作 


スター トメ— ユー 


番組表 


lis 見るナビ 


録画予約一覧 


Rfc 設定メニュ - 


|姿/〇ドライブ切換 


1画面表爪 


(!) 電源 


团乙その他の操作 



東芝レコーダーを操作 


DVD トップメニュ- 
DVD メニュー 


W 録切換 




■スタートメニュー 

#東芝レコーダーのスタートメニューが表示されます。 

■番組表 

• 東芝レコーダーの番組表が表示されます。 

■見るナビ 

• 「見るナビ」または「見ながら選択」画面が表示されます。 

■録画予約一覧 

• 東芝レコーダーの「録画予約一覧」画面が表示されます。 

■設定メニュー 

#東芝レコーダーの設定メニューが表示されます。 

■ ドライブ切換 

•八ードディスクと DVD を切り換えます。 

■ 画面表示 

• 状態表示の表示/非表示を切り換えます。 


I 電源 


決定 


で電源の「入」、「待機」ができます。 


■ DVD トップメニュー（その他の操作内） 

• DVD 視聴中に選ぶと DVD トップメニューが表示されま 
す。 

■ DVD メニュー（その他の操作内） 

• DVD 視聴中に選ぶと DVD メニューが表示されます。 

■ W 録切換(その他の操作内） 

• W 録選択を切り換えます。 


レグザリンクを使ぅ^^^ 5 M — 謹雲を操作する 
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操作編 


東芝製以外のレコーダー 


AV システムの音声を設定する 


» HDMI CEC 対応のレコーダーを操作します。 

>すべての製品ですベての機能の操作ができることを保証す 
るものではありません。 


レコーダーを操作 


リンクメニュ - 


番組表 


11^番組選択 


予約一覧 


セツトアップメニュ - 


ドライブ切換 


画面表 


。電源 


東芝パソコン 



H ■ソフトウ1ア選択 

•表示される項目を▲•▼で選んで I 決定|を押すと、アプリ 
ケージョンが起動します。 

I ■■クイックメニュー 

•東芝パソコンのクイックメニューが表示されます。 

11_画面表示 

• 状態表示の表示/非表示を切り換えます。 

H_ 電源 

• I 決定 I でパソコンの「起動」、「シャツトダウン」ができます。 


• 以下の条件のときに、 「 HDMI 連動機器を操作」のメニューか 
ら 「 AV システムの音声を設定する」が選べるようになり、サ 
ラウンドメニューからお好みの音声を選択したり、ユニボ 
リュームの機能を使用したりすることができるようになり 
ます。 （ AV システム機器によっては、サラウンドメニューま 
たはユニボリュームのどちらか一方しか使用できない場合 
があります） 

❶本機と音声連携が可能な AV システム機器 ( AV アンプな 
どとそのスピーカー）が HDMI ケーブルで接続されてい 
て、動作状態になっている（スピーカーから音声が出る 
ようになっている）。 

©「 HDMI 連動設定」（準備編 ) が以下のように設定さ 
れている。 

• HDMI 連動機能 . 使用する 

• AV システム連動 . 使用する 

• AV システム音声連動••…使用する 

II ■サラウンドメニュー 

• AV システム機器のサラウンドモードを設定します。 
サラウンドメニューから、視聴中の番組に適した音声を 
選ぶことができます。 

※画面に表示されるサラウンドメニューは目安です 。 AV 
システム機器側のサラウンドメニューの内容と一致し 
ない場合があります。 

※「おまかせ」に設定すると、番組が変わるたびに本機が取 
得した番組ジャンル情報が AV システム機器に送られ、 
AV システム機器のスピーカーからジャンルに適した音 
声が出るようになります。 

■ I ■ユニポリューム 

• 「オン」に設定すると、番組とコマーシャルの音量差、 
チャンネル間の音量差、外部入力間の音量差が少なくな 
るように補正され、テレビの音が聞きやすくなります。 

※クラシック音楽などの番組では、音量差を小さくすると 
音の強弱表現が損なわれます。そのような番組を視聴す 
る場合や、映画などでシーンによって変わる音量差の迫 
力を味わいたい場合などは、この機能を「オフ」にしてく 
ださい。 




■東芝パソコンについて 

•選択したアプリケーションによっては、動作しないリモコン操作や項目があります。 


レグザリンクを使ぅ^^^^ J HDM — 連動雪を操作する 
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インターネツトを楽しむ 

インターネツトで情報を見る 


•インターネットにアクセスして、さまざまな情報を見たり、調べたりすることができます。 

•接続や設定などの準備については、「インターネットを利用する場合の接続 • 設定」（準備編および、「インターネット制 
限設定」（準_編 [90^) をご覧ください。 


基本操作 



I を押す 


4 インターネットを終了するには^£1を押す 

※必ず ref] で終了してください。 

※インターネットを使用中に本体の電源ボタンを押し 
たり、電源プラグを抜いたりしないでください。 



▲•▼で「インターネット」を選び、 I 決定 I を押す 


11_はじめて使用するとき 

•「インターネット制限設定」（準備編が未 
設定の場合、「インターネット」をはじめて利用 
する際に、「インターネット制限設定」の説明画 
面が表示されます。 


❶画面の説明を読み、|決定|を押す 

• 説明画面が消えます。 


11_暗証番号の入力画面が表示されたとき 

•暗証番号の入力画面は、「ブラウザ起動制限設 
定」（準備編 ) を「制限する」に設定してい 
る場合に表示されます。 

❶ □ 〜で暗証番号を入力する 

• 「暗証番号の設定」(準備編 「89デ ) で設定した 
暗証番号を入力します。 

3 見たい情報を • ►で選び、 g を押す 
IIB 閲覧制限の説明画面が表示されたとき 

• 「レグザ版あんしんねつと設定」（準備編 

で「閲覧設定」をしている場合、設定した制限レ 
ベルを超えるサイトにアクセスすると、閲覧制 
限の説明画面が表示されます。 

❶ 画面の説明を読み、 g を押す 

•前のページに戻ります。 

■一時的に閲覧制限を変更するとき 

❶匕ィ ック |を押す 

❷ ▲•▼で「閲覧制限一時変更」選び、 g を 
押す 

❺ □〜 圍(。) で暗証番号を入力する 

• 「暗証番号の設定」（準備編 ) で設定 
した暗証番号を入力します。 

• 閲覧制限が解除されます。 

•制限が解除された状態は、「インターネット」 
を終了するまで継続されます。 

• 利用中に再び閲覧制限を有効にする場合は、 
を押して「閲覧制限再設定」を選びます。 


IIB ページの操作について 

•画面右下操作ガイドに▲•▼•◄•►が明るく表示されて 
いる場合は、画面に表示されない部分が矢印の方向に 
あることを表しています。▲•▼•◄•►を押せば、その方 
向に進んで表示されます。を押すと、 
ページが大きく移動します。 

•タブごとに画面がある場合、1《卜1》1でタブを切り換え 
ます。 



P ブ] 


• Web ページによって、 一つの ページが複数のフレーム 
(それぞれが別々の内容を表示する領域)で構成されて 
いる場合があります。▲•▼•◄•►を 押して 選んだ フレー 
ムに 青い枠がつきます。 

フレーム A 


フレーム B フレーム C 




•ページを新しいウインドウで開く場合は、以下の操作を 

CJn 〇 


IIB 見たい情報を別のウインドウで開くには 

〇見たい情報を選び、 丨 d デ-夕 I を押す 

❷◄•►で「ウインドウ」□を選び、 g を押す 

❺▲•▼で「新しいウインドウで開く」を選び、 P を 
押す 

_ウインドウは最大五つまで開くことができます。 

II ■ウインドウを閉じるには 

❶上記❶、❷の操作をする 
❷▲•▼で「閉じる」を選び、 g を押す 



•インターネットの利用中に、 LAN ケーブルを抜いたり、ネットワーク接続環境を変更したりすると、本機の操作ができなくなることが 
あります。その場合は、本体の電源ボタンで電源を切ってから、もう一度電源を入れてください。 

• Web ページが表示されるまでの時間は、接続業者との契約の種類や回線の混み具合などによって大きく異なります。 

■ ホームページと Web (ウェブ)ページについて 

•ホームページは階層構造になっています。この取扱説明書では、下の階層を含めた全体をホームページと記載し、個々のページを Web 
ページと記載しています。 



























操作編 


便利機能を使う 


• 「便利機能」はよく使う機能への入口です。 


アドレスを入力して Web ページを見る 


2 


Web ページの表示中に la デ-夕 I を押す 

• 便利機能のメニューが表示されます。 

•見たい情報を新しいウインドウで開く場合は、見た 
い情報を選んでから i </ デ-夕1 を押してください。（前 
ページ右下の説明をご覧ください） 

◄•►で機能のアイコンを選び、 g を押す 

※アクトビラ、 Yahoo ! JAPAN を利用しているとき 
は、いくつかの機能は使用できません。使用できない 
機能は、薄くなって表示されます。 


B ムり目 K Q ^ 

ウインドウ戻る 進む再読込み UR 1 ■入カホームお気に入り履歴表示ポインター検索 


■ http://www.yahoo.co.jp/ 


アイコン、機能 

内容 

□ 「ゥィンドゥ」 

見たい Web ページを新しいウインドウ 
で開いたり、開いているウインドウを閉 
じたりします。 

ム 「戻る」 

一つ前のページに戻ります。 

^「進む」 

一つ先のページに進みます。 

「再読込み」 

X 「中止」 

表示しているページの情報が更新さ 
れます。 

X 読込中に読込みを中止します。 

(読込中のときは X が表示され、それ以外 
のときは S が表示されます） 

^ 「 URL 入力」 

見たい Web ページのアドレス （ URL ) を 
入力してページを表示させます。 

「ホーム」 

ホームに登録されているぺ_ジに戻り 
ます。登録のしかたは [37 をご覧くださ 
い 0 

C? 「お気に入り」 

よく見る Web ページを「お気に入り」に 
登録したり、「お気に入り」の中から見た 
い We b ページを選んだりすることがで 
きます。 

目 「履歴表示」 

表示履歴の中から、見たい We b ページを 
選ぶことができます。 

k 「ポインター」 

ポインターのオン/オフ、ドラッグを切り 
換えます。 

Q 「検索」 

インターネット検索やページ内検索をし 
ます。辭 

人「メニュー」 

ページ操作や各種設定 [3 デ〜_をす 
るときに使います。 


籲アドレス （ URL ) がわかっている場合は、それを入力して 
Web ページを見ることができます。 

1 便利機能のメニューから、◄•►で iuri ■入 
力」漱を選んで I 決定 I を押す 


2 


•アドレス入力画面が表示されます。 

▲•▼•◄•►でアドレス入力欄を選び、_ 
を押す 


ドレスの入力 



4 


["URL の入力欄 j 

※過去の入力履歴から選ぶ場合は、▲•▼•◄•►で「入力 
履歴」を選んで g 定 I を押します。 

見たい Web ページのアドレスを入力する 

• 文字入力画面で文字を入力します。文字入力のしか 
たは [ i 02 デをご覧ください。 

•定型文を一覧から選んで入力することができます。 

m 定型文の入力方法 

〇 |画面表示| を押して定型文入カモードにする 
❷定型文一覧から◄•►で選び、 I決^]を押 
す 

[定型文]: www . co . jp / . ne . jp / . ac . jp / . or . jp / 
. com / http :// https :// 

• 入力できる文字数は、半角英数字と半角記号で254 
文字までです。 

•文字入力が終わったら g を押し、手順2のアドレス 
入力画面に戻ります。 

◄•►で 「0 K 」 を選び、 g を押す 

•新しいウインドウで開く場合は、「新しいウインドウ 
で開く」を選んで[夫定 I を押します。 


•インターネット機能使用時の文字入力では改行ができます。(記号一覧末尾に改行記号が追加されます） 
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インターネツトを楽しむ 

インタ _ ネットで情報を見るっづき 


「お気に入り」に登録する 

•お買い上げ時に登録されているものを含めて50個までの 
Web ページを「お気に入り」に登録できます。 

H 登録したい Web ページを開く 


2 便利機能のメニューから、◄•►で「お気に 
入り」りを選んで g を押す 

• 「お気に入り」の一覧が表示されます。 

3 ▲•▼で「お気に入りに登録」を選び、_を 

押す 

• 「お気に入り」一覧の一番下に追加されます。 


「お気に入り J から Web ページを見る 

1 便利機能のメニューから、◄•►で「お気に 
入り」りを選び、^|を押す 

2 ▲•▼で「お気に入り一覧」を選び、 g を押 

3 見たい Web ページを▲•▼で選び、 g を 
押す 


r お気に入り」の便利機能 

• 履歴一覧の表示中に以下の便利機能を使用することができ 
ます。 

❶「お気に入り」に登録した W e b ページを選び、 IがデータI 
を押す 

❷▲•▼で項目を選び、 g を押す 

• 項目 n 〜 b をリモコンの [ i ] 〜 [3 で選ぶこともできます。 



D 新しいウインドウで開く 

選んだ Web ページを新しいウインドウで開きます。 

B 編集 

選んだ Web ページの名称 • URL を編集します。 

①編集する項目を▲•▼•◄•►で選び^!を押す 

•タイトルの入力文字数は、全角12文字(半角24文字) 
までです。（「お気に入り」を最大登録可能数の50個ま 
で登録した場合の目安です） 

• URL の入力文字数は半角英数字 • 半角記号で254文 
字までです。 

H アドレスで表示 

「お気に入り」一覧をアドレス （ URL ) で表示します。 

(「アドレスで表示」を選ぶと、項目名は「タイトルで表示」 
に換わります） 

0上へ移動 

選んだ「お気に入り」のリスト表示順をひとつ上へ移動し 

ON 9 〇 

B 下へ移動 

選んだ「お気に入り」のリスト表示順をひとつ下へ移動し 

ON 9 〇 

B 削除 

選んだ「お気に入り」を削除します。 

①◄•►で「はい」を選び、 g を押す 

H すべて削除 

すべての「お気に入り」を削除します。 

①◄•►で「はい」を選び、 g を押す 


インタ—ネットを楽しむ^^インタ—ネットで情報を見る 
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操作編 


ポインターを切り換える 


履歴から選んで Web ページを見る 

•今までに見た Web ページの履歴から選ぶことができます。 

1 便利機能のメニューから、◄•►で「履歴表 
示」闫を選んで y を押す 

• 「履歴」の一覧が表示されます。 

2 見たい Web ページを▲•▼で選び、 ra を 
押す 


履歴一覧の便利機能 

•履歴一覧の表示中に以下の便利機能を使用することができ 
ます。 

〇履歴を選んだ状態で 」ゴデ-夕 I を抑す 

❷▲•▼で項目を選び、 M を押す 

• 項目 n 〜 ei をリモコンの [ U 〜 ra で選ぶこともできます。 


n 新しいウインドウで開く 


アドレスで表示 


削除 

E 

すべて削除 


II 新しいウインドウで開く 

選んだ履歴ページを新しいウインドウで開きます。 

H アドレスで表示 

「履歴」一覧をアドレス （ URL ) で表示します。 

(「アドレスで表示」を選ぶと、項目名は「タイトルで表示」 
になります） 

B 削除 

選んだ履歴を削除します。 

①◄•►で「はい」を選び、 g を押す 

□ すべて削除 

すべての履歴を削除します。 

①◄•►で「はい」を選び、 g を押す 


• 画面を操作するときのツールを「ポインター」 k または「ド 
ラッグツール」的に変更することができます。 

• 「ポインター」\にするときは手順1〜2の操作を、「ドラッ 
グツール」的にするときは手順1〜3の操作をします。 

1 便利機能のメニューから、◄•►で「ボイン 

ター」 K を選んでを押す 

2 以下の操作で 「VI (ポィンター)、 「〇」 （ ドラッグ 
ッ-ル 〕 のどちらかを選ぶ 
IIB 「、」を選ぶとき 

❶▲•▼で「ポインター： ON 」 を選び 、I 決定 I を押す 

•画面に k が表示されます。 

■'の使いかた 

①\アイコンがわ表示になる場所まで 
▲•▼•◄•►で移動し、 I 決®!を押す 

IIB 「^ J を選ぶとき 

❶▲•▼で「ポインター： ON 」 を選び 、I 決定 I を押す 
❷ |</ デ-夕 I を押す 

❺便利機能のメニューから、◄•►で「ボイン 
ター」を選んで I 決定 I を押す 

❹▲•▼で「ドラッグモード」を選び、 g を押す 

•画面に巧が表示されます。 

■ 0 の使いかた 
①画面上で!^定 I を押す 

•ツールが「〇」になります。 

②お好みの位置まで▲•▼•◄•►で移動する 

※「〇」は一部の Web ページ(地図ページなど）だ 
けで使用できます。 

• ポインターやドラッグツールを使わない場合は、「ポ 
インター:〇 FF 」 を選びます。 


インタ—ネットを楽しむ^^インタ—ネットで情報を見る 
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インターネツトを楽しむ 

インタ _ ネットで情報を見るっづき 


情報を検索する 

• Yahoo ! (ヤフー)を使った検索ができます。 

1 便利機能のメニューから、◄•►で「検索 」 Q 

を選んで g を押す 

〇 ▲•▼で検索方法を選び、 g を押す 

「 Yahoo ! ( Japan ) で不ット検索⑩ 


ページ内検索 n 


• Yahoo! でネット検索… Yah 〇〇!を利用してインター 
ネット検索をします。（情報検 
索） 

• ページ内検索 . 表示している Web ページ内を 

検索します。（文字検索） 

3 以下の操作をする 

ll _ Yahoo ! でネット検索のとき 

❶▲•▼•◄•►で検索キーワード入力欄を選び、 

I 決定 I を押す 



11_ページ 内検索のとき 

❶◄•►で検索キーワード入力欄を選び 、I 決定 |を 
押す 



4 検索キーワードを入力し、 g を押す 

• 文字入力画面で検索キーワードを入力します。文字 
入力のしかたは IT02 デをご覧ください。 

•入力できる文字は、半角英数字 • 半角記号で254文 
字までです。 

• 文字入力が終わったら[夫定 I を押し、手順3の検索キー 
ワード入力画面に戻ります。 


IIB ページ 内検索のとき 

❶◄•►で「上へ検索」または「下へ検索」を選び、 
I 決定|を押す 



• 上へ検索 …•…入力された文字をページの上方 
向に検索します。 

• 下へ検索 …•…入力された文字をページの下方 
向に検索します。 

• 該当の文字列がページ内に見つかると、その 
文字列が色付きで表示されます。 

•左端の D を選んで I 決定 I を押せば、検索ウイン 
ドウを画面の下に移動させることができま 
す。下にあるときは、 D を選んで&定 I を押せ 
ば、上に移動させることができます。 

❷ 検索が終わったら、◄•►で rx 」 を選んで g 
を押す 


ぺージ操作 


1 便利機能のメニューから、◄•►で「メニュー」 
、を選んで^)を押す 

〇 ◄•►で「ページ操作」を選ぶ 


3 ▲•▼で項目を選び、^]を押す 

•操作できる項目と内容は下表のとおりです。 

• 操作できない項目名は薄く表示されます。 

• 項目 n 、0 をリモコンので選ぶこともできます。 


項目 

内容 

n ホームページ 
に設定 

現在表爪されている Web ぺージをホーム 
ページとして設定します。 

B フレームの 
切り替え 

一つの ページが複数のフレームで構成され 
ているときに、見たいフレームを選びます。 


5 以下の操作をする 

ll _ Yahoo ! でネット検索のとき 

❶▲•▼•◄•►で 「0 K 」 を選び、[夬定 I を押す 

•新しいウインドウで開く場合は、「新しいウイン 
ドウで開く」を選んで g 定 I を押します。 


Yahoo ! ( Japan ) でネット検索 
国内旅行 

新しいウインドウで開く キャンセル 


ぐで選び決定を押す戻るでキャンセル 



























操作編 


便利機能のメニューから、◄•►で「メニュー」 
、を選んで g を押す 

◄•►で「表示」を選ぶ 

▲•▼で項目を選び、 g を押す 

• 設定できる項目と設定の内容は下表のとおりです。 
• 設定できない項目名は薄くなって表示されます。 

争項目 n 〜 h をリモコンの[ I ]〜0で選ぶこともでき 
9 〇 

▲•▼で設定を選び、 g を押す 
終わったら、で Web ページに戻る 


mb m 詳細設定」を選んだ場合 

❶設定する項目を ◄ •►で選び、 g を押す 

※ g を押すたびに、0と□が交互に切り換わります。 


詳細設定 

■ 0 醜 


□アニメーション 

0テーブル 


l^j JavaScript 

0 CSS 


0ワードラップ 

0禁則処理 


u Rapid-Render 

0ポップアップウィンドウ 


OK 

キャンセ J レ 

%-で選び 

を押す 

_でキャンセル 


❷◄•►で 「0 K」 を選び、I決®]を押す 


設定項目 

内容 

画像 

画像の表示/非表示を設定します。非表示 
にすると、画像がある場所に画像アイコン 
が表示されます。 

テーブル 

テーブルタグの有効/無効を設定します。 

CSS 

CSS の有効/無効を設定します。 

禁則処理 

禁則処理の有効/無効を設定します。有効 
にすると、 Web ページの見栄えを良くす 
るために、句読点などの位置を調整しま 
す。 

ポップアップ 

ウィンドウ 

ポップアップウインドウの表示の有効/無 
効を設定します。無効にすると Web ペー 
ジを開いたときに出てくるポップアップ 
ウインドウタイプの広告表示が表示され 
ません。 

アニメー 
シヨン 

アニメーシヨン画像の表示/非表示を設定 
します。非表示にすると、静止画像が表示 
されます。 

JavaScript 

JavaScript の有効/無効を設定します。 

ワードラップ 

ワードラップの有効/無効を設定します。 
有効にすると、行末で収まりきらない単語 
が次の行に配置されます。 

Rapid - 

Render 

Rapid-Render の有効/無効を設定しま 
す。有効にすると、最初に文字だけが読み 
込まれ、その状態で選択部分の移動などの 
基本操作ができます。最終的には、 Web 
ページが通常表示されます。 


表示設定 


項目 

設定の内容 

D 表示モード 

「通常」 にすると Web ページがそのままの 
サイズで表示されます。 

「 Just-Fit Rendering 」 にすると Web ページ 

の横幅が本機の表示エリアの幅に合うよう 
に表示されます。 

B 文字サイズ 

画面の文字サイズを変更します。 

「最大」、「犬」、「中」、「小」、「最小」 から選び 

On 9 〇 

※この文字サイズは Web ページだけに有 
効です。 

0 表示倍率 

Web ページの表示を拡大 • 縮小すること 
ができます。 

「200%」、「150%」、 n 25%」、 n 00%」、 
「75%」、「50%」 から選びます。 

※ Web ページによっては拡大 • 縮小でき 
ない場合があります。 

□エンコード 

文字が化けている場合は、文字コードを変 
更してみてください。 

• 一般的に日本語の Web ページは 「 Shift - 
JIS 」 ですが、 「 EUC - JP 」 の場合があり 

よ 9 〇 

0 詳細設定 

右記の説明をご覧ください。 

0 ページ情報 

現在見ている Web ページの情報が表示さ 
れます。 

B サーバ証明書 

「サーノ（証明書」が表示されます。 
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便利機能のメニューから、◄•►で「メニュー」 
、を選んで g を押す 

◄•►で「設定」を選ぶ 

▲•▼で設定項目を選び、 g を押す 

• 設定できない項目名は薄くなって表示されます。 

争項目 n 〜 □ をリモコンの[ I ]〜0で選ぶこともでき 
9 〇 

▲•▼で設定を選び、 g を押す 
終わつたら、 nin で Web ぺージに戻る 


その他の設定 


H_ 「ルート証明書」または 「CA 証明書」を選んだ場合 

• 証明書のリストが表示されます。 

•証明書を選び g 定 I を押すと、詳細画面が表示されます。 

• 以下の操作で、証明書の内容確認、証明書の有効/無効の 
設定ができます。 

※この設定はアクトビラでも有効です。 

❶▲•▼で証明書を選び、 I がデ-夕 I を押す 

※ la デ-夕| を押すたびに、 「 n 無効にする|と「-有効に 
する」が交互に切り換わります。 

❷を押す 


• Cookie ( クッキー）とは 

ユーザーの情報やアクセスした履歴などの情報を Web 
サーノ（からの指示で本機内に自動的に受信、記録して、イン 
ターネットブラウザと Web サーバ'間でやりとりをするた 
めの仕組み、またはその受信 • 記録されるファイルのこと 
です。 Netscape 社によって開発され、本機をはじめ、各種 
のインターネットブラウザが対応しています。多くの場合、 
ユーザーが Web サイトをより使いやすくするために使用 
されますが、個人情報の流出につながるとの指摘もされて 
います。 

※ Cookie を受信しないように設定すると、 Web サイトに 
よっては利用できない場合があります。 

• キャッシュとは 

以前表示したページを再度見る場合に、本機に保存されて 
いる過去のデータを表示して表示時間を短縮することで 
す0 


※通信中に本体の電源ボタンを押したり、電源プラグを抜 
いたり しないでください。お気に入りや履歴、 Cookie 
などの情報が正しく保存されません。 
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インターネツトを楽しむ 

インタ _ ネットで情觀を見るっづき 



ノ Class 1 Public XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 


Class 1 Public XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 


Class 1 Public XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Class 1 Public XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Class 1 Public XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Class 1 Public XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Class 1 Public XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Class 1 Public XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Class 1 Public XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Class 1 Public XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 




[発行元] 

< 一般名 (CN)> 

<組織単位名 (OU)> 

Class 1 Public XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
< 組織名（〇)> 

Verisign, Inc. 

< 国名 (C)> 

US 

[発行先] 

< 一般名 (CN)> 


設定項目 

内容 

D スタート 
ァップ設定 

「ホームページを表示」にするとインター 
ネットを起動したときに、ホームページに設 
定されている Web ページが表示されます。 
「最後に表示したページを表示」にすると前 

回インターネットを見たときに最後に表示 
していた Web ページが表示されます。 

H セキュリティ 

「保護あり/なしのページ間の移動時に通知す 

る」にチェックをつけると、保護のあるペー 
ジから保護のないページへ移動するときに、 
メッセージを表示してお知らせします。 

「使用する SSL バージ ョン： 

SSL 2.0、 SSL 3.0、 TLS 1.0」 では、 SSL 

バージョンを選びます。 

「ルー ト 証明書」では証明書の内容確認と有 
効/無効の設定ができます。 

「 CA 証明書」では証明書の内容確認と有効/ 
無効の設定ができます。 

※「ルー ト 証明書 」 rc a 証明書」を選んだ場 
合は、右の説明をご覧ください。 

B Cookie 

「受信する」を選ぶと Cookie を受信し、本機 
内に記録します。 

「受信しなしヽ J を選ぶと Cookie を受信しま 
せん。 

「受信前に通知する」を選ぶと、 Cookie を 
受信したときに、メッセージを表示してお 
知らせします。 

□ Cookie を削 
除する 

記録されている Cookie をすベて削除しま 
す 。 

0 キャッシュ 

「キャッシュを使用する」にチェックをつけ 
るとキャッシュを使用します。 
「キャッシュを全て削除」を選ぶと、本機に 

保存されているキャッシュをすベて削除し 

CJN 9 〇 

田ブラウザ情報 

ブラウザの情報が表示されます。 


るでキャンセル 


便利機能 


:で選び決定を押す 


ルート証明書情報 


便利機能 


:で選び決定を押す 


ルート証明書 


12 3 


4 5 
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基本操作 


[ブロ-ド パント I を押す 


▲•▼で「ひかり TV 」 を選び、を押す 

▲•▼で「ホーム」または「テレビ」を選び、 
g を押す 

• 「ホーム」を押すと、ひかり TV のホーム画面が表示さ 
れます。 

•「テレビ」を押すと、ひかり TV の多チヤンネ ) レ放送が 
表示されます。 

※回線の状態によって時間がかかることがあります。 

•「 iptv 設定」(準備編 r ^ 3 ) をしていない場合は、 
メッセージが表示されます。 

【ホームを選んだ場合】 


( ひかり TV 


ホーム ch: 000プ□モチヤンネル3月2昍(土)10:15 
テレビ 
ビデォ 
カラオケ 
プレミアム 
マイページ 



犬の生活第1〜2話は無料配信決定。孤独なサラリ_マンの| 
I 癒しは、飼い犬 d 


[d] で全画面「プ□モチヤンネル」提供開始！ 


4 


▲•▼•◄•►で項目やチャンネルを選び、 
g を押す 

※「ホーム」を選んだときの操作です。「テレビ」を選ん 
だ場合は次ページをご覧ください。 

• この操作を繰り返してチャンネルやビデオを選びま 
す。（視聴画面での操作は次ページをご覧ください） 

•購入画面などが表示されたら、画面の表示に従って 
操作してください。 

ひかり TV を終了するには、^]を押す 

•「 IPTV を終了してよろしいですか？」が表示された 
ら、◄•►で「はい」を選んで、 g を押してください。 

※必ず^]で終了してください。インターネットを使 
用中に本体の電源ボタンを押したり、電源プラグを 
抜いたりしないでください。 


操作編 


インターネツトを楽しむ 

ひかり TV を利用する 


H _ ひかり TV とは 

•光回線 ( NTT 東日本、または NTT 西日本のフレッツ回 
線)を利用して多チャンネ〗レ放送やビデオなどを楽しめ 
る有料の ブロー ドバンド映像配信サービスです。 

• 標準画質でのサービスのほかに、八イビジヨンでのサー 
ビスちあります。 

IIB ひかり TV にはテレビ サービスと ビデオ サービスな 
どがあります (201 0 年 2 月現在） 

•テレビ サービス 

70チャンネ j レ以上の放送があります。（オプシヨン契約 
が必要な約20チャンネルを含みます） 

• ビデオ サービス 

映画やドラマなど数多くのビデオを好きな時間に楽し 
むことができます。早送り、早戻し、一時停止などもでき 
ます。 

※サービスの内容は、契約内容(料金プラン）によって異な 
ります。 

※使用しているの回線のスピードによっては、映像が乱れ 
たり、視聴できなかったりすることがあります。 

«本書では基本操作のみを記載しています 

• ほかの操作については、「ひかり TV のお問い合わせ • お 
申し込みはこちらから」(準備編172^ ) をご覧くださ 
し)。 

•画面のイラストは一例であり、契約しているプロバイ 
ダーによって異なります。 

H _ ひかり TV の視聴制限について 

• ひかり TV には、視聴年齢制限が定められた番組があり 
ます。（視聴制限の設定については準備編@1^をご覧 
ください） 

チャンネルやビデオを視聴する際に、設定した年齢を超 
えている放送番組やビデオを表示、視聴する場合は、暗 
証番号の入力が必要です。（その際、「この番組には視聴 
年齢制限があります。」などのメッセージが表示されま 
す） 

•成人向けコンテンツや R 指定コンテンツなどの視聴に 
は、「視聴年齢制限設定」(準備編 ) での設定が必要 
です。 

H ■必要な準備 

■ひかり TV の申込み 

• 「ひかり TV のお問い合わせ • お申し込みはこちらか 
ら」（準備編[^)をご覧ください。 

■ひかり TV の接続と設定 

• 「ひかり TV を視聴する場合の接続 • 設定」（準備編 
02デ〜1 73 デ）をご覧ください。 



ひかり TV の視聴中に録画予約や視聴予約の開始時刻になると、ひかり TV を終了して予約が実行されます。 
録画中には、ひかり TV は視聴できません。 

ひかり TV サービスを内蔵 • USB • LAN 八ードディスクにデジタル録画することはできません。 
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インターネツトを楽しむ 


ひかり TV を利用する 


つづき 


テレビサービスを利用する 


IIB チヤンネルを 選ぶ 

■順に選ぶとき 


❶ 


を押す 


I チヤンネル番号を入力して選ぶとき 


❶ [oM (ふたの中)を押す 

❷ I 7 H 〜団 ⑽ で3ヶタのチヤンネル番号を押す 

※入力しなおすときは、回_を押して入力画面を消 
してから、もう一度回_を押してください。 

■番組表で選ぶとき 


❶ぼ1¢]を押す 

❷▲•▼•◄•►で番組を選び、涵を押す 

※番組表画面では、カラーボタンで次のことができま 
す。操作の手順については [13 デ、 Pf 6 デをご覧くだ 
さい0 


• I 青 I …今の時間の番組表を見る 

• こ蓋コ…好きな時間の番組表を見る （8 日先まで） 

• r ^ i …番組を検索する 

IIB 音声切換をする 

籲音声多重のテレビサービスでは、主音声と副音声が同時 
に聞こえます。 

• 音声多重の場合は 、 \^m (ふたの中）を押すたびに、次 
のように切り換わります。 


[主：副 ki 主音声愔声 


■ 


※選局操作などをすると「主：畐 u 」 に戻ります。 

• 放送の種類によつては、音声多重以外に、「音声1」「音声 
2」など複数の音声に切り換わることがあります。 

H _ ひかり TV の選択画面に戻るには 

❶| ブロ-ドパンド| を押す 

H _ チヤンネルなどの情報を見るには 

❶旧面表示 I を押す 

• 情報表示を消すには、もう一度押します。 


※そのほかにも、テレビサービスの視聴中に、 I クイック 
を押して、番組情報を見ることができます。 


ビデオサービスを利用する 


※ご利用の際の宅内環境、ネットワーク環境やサービス提供 
者側システムの状況によっては、各操作が実行されるまで 
に時間がかかる場合があります。 

II ■基本の操作 

•以下の操作ができます。 

※コンテンツによっては一部の操作ができない場合があ 
ります。 

•再生 


L 


- I 


l 》 l ■♦ 、亡 l《l 


•一時停止、停止 
•早戻し再生、早送り再生 
•前へスキップ、次へスキップ 
•ワンタツチスキップ、リプレイ 


IIB 時間を指定して再生する(タイムサーチ） 

サ—チ 

❶ pixg (ふたの中)を押す 


•画面右上にサ-チ--:--:--が表示されます。 

❷ EKE 1 U で時間を指定する 

m 冒頭から1時間25分5秒後の位置を指定するとき 
園 (0) [ I ] LilS 圔 (0) L 5 J の順に押します。 

※入力し直すときは、を押して入力画面を消し、も 
う一度 I # を押してください。 

※コンテンツによってはタイムサーチができない場合が 
あります。 

||_音声切換をする 

• 音声多重のテレピサービスでは、主音声と副音声が同時 
に聞こえます。 


1 音声多重の場合は、 I 音声切換 i ( ふたの中）を押すたびに、次 
のように切り換わります。 

し主：副1岭_音声」岭丨副音声1 

♦ _I 


※ビデオの視聴を終了すると「主：畐 u 」 に戻ります。 
•放送の種類によっては、音声多重以外に、「音声1」「音声 
2」など複数の音声に切り換わる場合があります。 

IIB ビデオ再生開始前の画面に戻るには 

❶ G る」または !~ * I を押す 


IIB ビデオなどの情報を見るには 

❶ I 画表示|を押す 


•情報表示を消すには、もう一度 [§ 面表示|を押します。 


遞: 


>テレピサービスの番組表から録画/視聴予約をすることはできません。 
>ビデオサービスを見ているときに、 [ 


] で番組の始まりまで戻った場合、冒頭付近の早戻し映像が表示されないことがあります。同様 


に、 [EE] で番組の終わりまで送ったときに、末尾付近の早送り映像が表示されないことがあります。 
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ひかり TV を利用する 
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操作編 


インターネツトを楽しむ 

アクトビラを利用する 


IIB アクトビラとは 

• 「アクトビラ」は、株式会社アクトビラが提供するテレビ 
向けインターネット • サービスです。 

H _ アクトビラのサービスについて (201 0年2月現在） 

※回線の速度によっては、利用できないサービスがありま 
す。 

♦アクトビラビデオ 

映画やドラマ、アニメなど10ジャンル • 1000番組以 
上のビデオを番組ごとに購入して楽しむことができる 
ビデオオンデマンド ( V 0 D ) サービスです。 

標準画質でのサービスのほかに、八イビジョンレベルで 
のサービスもあります。 

テレビのリモコンで、早送り • 早戻し • 一時停止などの 
操作をしてご覧いただけます。 

♦アクトビラベーシック 

テレビ番組に関する情報や、話題の商品など、気になる 
トレンドをチエックして買い物をしたり、生活に関する 
最新情報(ニュース、天気予報、株価、交通情報など)を入 
手したりすることができます。 

H ■必要な準備 

• 「インターネットを利用する場合の接続 • 設定」（準備編 
168デ〜00デ）をご覧ください。 

H _ はじめてアクトビラを使うときの操作について 

•はじめてアクトビラを使うときに、本機に組み込まれた 
識別情報が自動で送信されます。 

• その後、郵便番号の入力画面が表示されます。 

画面の指示に従って入力してください。 

郵便番号を入力しないと、アクトビラの一部の機能が使 
用できない場合があります。 


基本操作 


「ブロ-ドパント | を押す 

▲•▼で「アクトビラ」を選び、 g を押す 

• しばらくするとアクトビラのトップページが表示さ 
れます。 

※回線の状態によって時間がかかることがあります。 


) ラ卜 VJif 3/24( 月)20:54 


新着作品 1 ジャンル 

無料作品 

提供者一覧 

ランキング 

から探す1から探す 

から探す 

から探す 

から探す 


役立つ 

情報を 

見る 


天気 

株価 

地図交通 

ダウン 

楽天市場 

TSUTAYATV 

占し、 

オート 

グラビア 

公式サ仆-覧 

ニュース 

写真ニュース 

17ジアサッカ-請 

ゲーム 

ファッション 

番組情報 

芸能ニュース 

タレント情報 

有名人エッセイ 

ご親はこちら 


オリンピック関連情報無料配信中！ 


便利機能 © © 
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以下の操作をする 

IIB ビデオサービスを見る場合 

❶▲•▼•◄•►で「ビデオを見る」の中から見た 
い項目を選び、^！を押す 

❷目的の項目になるまで上記の操作を繰り返 
す 

❺購入画面などが表示されたら、画面の表示 
に従って操作する 

H ■情報サービスを見る場合 

❶▲•▼•◄•►で「役に立つ情報を見る」の中か 
ら見たい項目を選び、 g を押す 

❷目的の項目になるまで上記の操作を繰り返 
す 

アクトビラを終了するには、^0を押す 

• 「アクトビラを終了してよろしいですか？」と表示さ 
れたら、◄•►で「はい」を選んで、 g を押してくださ 
い0 

※必ず [^1 で終了してください。インターネットを使 
用中に本体の電源ボタンを押したり、電源プラグを 
抜いたりしないでください。 


インタ—ネットを楽しむ^^ アクトビラを利用する 


•アクトビラサービスを内蔵 • USB • LAN 八ードディスクにデジタル録画することはできません。 
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インターネツトを楽しむ 

アクトビラを利用するっづき 


ビデオサービスを利用する 


※サービス提供者側の状況によっては、各操作が実行される 
までに時間がかかることがあります。 

IIB 基本の操作 

•以下の操作ができます。 

※コンテンツによっては一部の操作ができない場合があ 
ります。 

• I ►/ 親里 n ……再生 

• nrrnn ••…一時停止、停止 

• Q 3. LEE ] ……早戻し再生、早送り再生 

• ……前へスキップ、次へスキップ 

• |» K n < l |«| …•…ワンタッチスキップ、リブレイ 

IIB 時間を指定して再生する(タイムサーチ） 

❶(ふたの中)を押す 

•画面右上にサ-チ--:--:--1が表示されます。 

❷ □ 〜で時間を指定する 

m 冒頭から1時間25分5秒後の位置を指定するとき 
圔 (0) CI ][ I 1 S _ (0) S の順に押します。 

※入力し直すときは、を押して入力画面を消し、も 
う一度 に— を押してください。 

※コンテンツによってはタイムサーチができない場合が 
あります。 

IIB 音声切換をする 

•音声多重のテレビサービスでは、主音声と副音声が同時 
に聞こえます。 

• 音声多重の場合は 、 iffli (ふたの中）を押すたびに、次 
のように切り換わります。 

[_ 主：副1岭丨主音声]岭し副音声1 


※ビデオの視聴を終了すると「主：畐 u 」 に戻ります。 

• 放送の種類によっては、音声多重以外に、「音声1」「音声 
2」など複数の音声に切り換わる場合があります。 

H _ ビデオ再生開始前の画面に戻るには 

❶ [fei またはこ!□を押す 

H _ ビデオなどの情報を見るには 

❶旧面表示 I を押す 

•情報表示を消すには、もう一度を押します。 


インタ—ネットを楽しむ^ アクトビラを利用する 
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操作編 


インターネツトを楽しむ 


Yahoo ! JAPAN を利用する 


■圍 Yahoo! JAPAN とは 

•「 Yahoo ! JAPAN 」 は、ヤフー株式会社が提供するイン 
ターネット • ポータルサイトです。 

• Yahoo ! JAPAN のトップページや検索結果画面など 
は、テレビで見やすい表示になっています。 

■ 圍 Yahoo! JAPAN のサービス (201 ◦年2月現在） 

※回線の速度によっては、利用できないサービスがありま 
す 。 

♦ニュース、天気、占いなど、130以上のサービス 

目的別に分類されたカテゴリから、必要な情報を探すこ 
とができます。 

♦検索 サービス 

キーワードを選択または入力して、インターネット検索 
ができます。 

♦画像検索 サービス 

検索キーワードに関連する画像を探すことができます。 

♦動画チャンネル 

IIB ご利用に関するお知らせ 

•安心してご利用いただくために、以下の点にご注意くだ 
さい 。 

• Yahoo ! JAPAN 以外の Web ページで、 Yahoo ! 
JAPAN の旧やパスワードを入力する画面が表示さ 
れた場合、セキュリティ上の問題が発生することが 
ありますので、入力しないでください。トップページ 
に戻るには、 |</デ-夕 I を押し、「ホーム」〇を選びま 
す 。 

• セキュリティを高めるため、「□グインシール」など 
の Yahoo ! JAPAN が推奨するセキュリティ設定を 
してくださし)。設定のしかたは、 Yahoo ! JAPAN の 
□グイン画面でご確認ください。 

IIB 必要な準備 

• 「インターネットを利用する場合の接続 • 設定」（準備編 
1 68 デ〜[ 7 〇デ）をご覧ください。 


基本操作 


2 


「ブロ-ドパント I を押す 

▲•▼で 「 Yahoo ! JAPAN 」 を選び、 I 決定 I を 
押す 

• 「インターネット制限設定」の説明画面が表示された 
場合や、暗証番号の入力画面が表示された場合の操 
作については、170デの手順2の説明をご覧くださ 
い0 

• Yahoo ! JAPAN のトップページが表示されます。 


Yapoof 


横 i 


，•ニュ-ス 
p 天 JR 

>多 1 スポーツ 

< &白_摩 


J 


〇テレビ 
♦ X 今日のレシビ 

i 知雇 a 

* サービスー霣 

I づライ“シーめ礙大育 Hlfl 


サッカーワールドシリーズ混戦 

グラビアアイドル##が結婚へ 

空前のペットブーム 

70代女性ラーメン300杯制覇 

アニメ祭 y あす開催 

〇〇大統領辞任表明 

ネコ型ロボットを開発 

平墓△△全勝優勝 


1 湘 ？ fieti 


Mi セ►二 

Eia 蟹クリー」 


•ムコ□ッケ 


身も心も温かく 

新年度の運勢 

春からのあなたの仕事運がわかる!？ 




※回線の状態によって時間がかかることがあります。 

3 見たい情報を▲•▼•◄•►で選び、 g を押す 

• 閲覧制限の説明画面が表示された場合の操作につい 
ては、「70デの手順3の説明をご覧ください。 

4 Yahoo ! JAPAN を終了するには、 

を押す 

※必ず™で終了してください。インターネットを使 
用中に本体の電源ボタンを押したり、電源プラグを 
抜いたりしないでください。 


> Yahoo! JAPAN 以外の Web ぺージに移動した場合、画面が正しく表示されないことがあります。 

• Yahoo! JAPAN のホームぺージの不明点などについては、丫 ahcc! JAPAN ヘルプセンター （http://help.yahco.co.jp/help/jp/) 
をご覧ください。 


インタ—ネットを楽しむ^^^^^^^^| Yah QQ ! JAPAN を利用する 
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困ったとぎは 

ご確認ください 


以下の場合は故障ではありません 


ll _ BS • 11□度 CS デジタル放送での一時的な映像障害 

•アンテナへの積雲や豪雨などで電波が弱くなったときには、映像にノイズが多くなったり、映らなくなったりすることがあります。 

I ■■キャビネットからの「ピシッ J というきしみ音 

• 「ピシッ」というきしみ音は、部屋の温度変化でキャビネットが伸縮するときに発生する音です。画面や音声などに異常がな 
ければ心配ありません。 

IIB 本機内部からの「カチッ J という音 

籲本機は、電源が「待機」のときに番組情報取得などの動作をします。このときに、本機内部から「カチッ」という音が聞こえる 
ことがあります。 

IIB 本機内部からの「ジー」という音 

• 本機から「ジー」という液晶ノ（ネルの駆動音が聞こえる場合がありますが、故障ではありません。 


△警告 


■修理•改造•分解はしない 

内部には電圧の高い部分があり、感電 • 火災の原因となります。 

内部の点検 • 調整および修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。 



•電源プラグがはずれたり、アンテナなどに異常があったりすると本機の故障と間違えることがあります。 
修理を依頼される前に以下のことをお調べください。 


基本操作 


このようなとぎ 

確認事項 

対処のしかた • その他 

電源がはいらない 

• 「電源」表示が赤色に点灯していますか。 

• 「電源」表示が赤色に点灯していない場合は、電源プ 
ラグがコンセントに正しく差し込まれているか確 
認し、本体の電源ボタンを押して電源を入れてくだ 
さぃ 。 ITT 

• 「電源」表示が赤色に点滅していますか。 

• 電源プラグをコンセントから抜き、一分以上たって 
からもう一度コンセントに差し込んでも「電源」表 
示が赤色に点滅しているときは故障です。電源ブラ 
グをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店に 
ご相談ください。 

リモコンが動作しない 

• 「電源」表示が赤色に点灯していますか。 

• 「電源」表示が赤色に点灯していないときは、本体の電 
源ボタンを押して電源を入れてください 。 [TJ 

• リモコンを本機のリモコン受光部に向け 
て操作していますか。 

• リモコンをリモコン受光部に向けてください。 

(準備編 ) 

• リモコンの乾電池が消耗していませんか。 

• 新しい乾電池に交換してください。（準備編辭） 

• U モコンの乾電池の極性（ +、_)が逆向 
きにはいっていませんか。 

• 極 1' 生 ( +、 一) を正しく入れてください。(準備編 瞪 ） 

• 本体のボタンで音量調整などの操作がで 
き■ますか。 

• 上記の内容を確認してもリモコンで操作ができな 
い場合は、リモコンの故障が考えられます。お買い 
上げの販売店にご相談ください。 

• リモコンコードの設定を変えませんでし 
たか。 

• 「リモコンコード設定(」準備編 _) を参照して、本 
体とリモコンの設定をやり直してみてください。 

すべての操作ポタンが動 
作しない 

• 電源プラグがコンセントに正しく差し込 
まれていますか。 

※ソフトウェアのダウン□ー ド51デをして 
いる場合は、終了するまで操作ボタン(本 
体、リモコンの！§以外のボタン）は動作し 
ません。 

• ソフトウェアのダウンロード中は、終了するまでお 
待ちください。 

※ ソフトウェアのダウンロード中は、鼋源プラグを抜か 

ないでください。 ソフトウェアの書き込みが中止され、 
正常に動作しなくなることがあります。 

• 視聴中に操作できなくなった場合は、本体の電源ボ 
タンを押し続けてください(約8秒間）。本機が再起 
動します。 

番組表の文字が小さい 


• 番組表の文字の大きさを変更してください。_ 




















操作編 


このようなとき 

確認事項 

対処のしかた • その他 

音声が出ない 

• 音量が最小になっていませんか。 

參 \ 

!■' 

で音量を上げてください。 [ TJ 3 

• 画面にマークが表されていま 
せんか。 

• 1 

( 

消1 

[m 

n を押すと消音を解除できます 。 [P 
〖 を押しても解除されます ） {TJ 

• 音量の表示が「外部出力」になっていませ 
んか。 

• 「音声出力設定」を「固定出力」にするか、「端子設定」 
を「録画出力」にしてください。（準備編 ) 

ときどき音声が出ない、音 
がとぎれる 

• 電波が弱いチヤンネルではありません 
か 0 

• 「無信号消音設定」を「オフ」にしてください。 

(準備編 _) 


このようなとき 


確認事項 


対処のしかた • その他 


放送の映像が出ない 


アンテナ線がはずれていませんか。 


アンテナ線を正しく接続してください。 
(準備編デ〜 ) 


アンテナ、アンテナ線が破損、または断線 
していませんか。 


アンテナ、アンテナ線を確認してください。 


アンテナは正しい方向に向いていますか。 


アンテナを正しい方向に向けてください。 


音声は出ていますか。 


音声が出ている場合は、本体の電源ボタンで電源を 
切り、もう一度電源を入れてください。 


映像や番組表が表示され 
るまでに時間がかかる 


本体の電源ボタンで電源「入」にしました 
か0 


本体の電源ボタンで電源「入」にしたときは時間が 
かかります。（リモコンで電源「入」にしたときより 
も時間がかかります） 


別の放送メデイアのチヤンネルを選局し 
ましたか。 


別の放送メディアのチヤンネルを選局した場合は 
映像が表示されるまでやや時間がかかります。 


接続した機器の映像が出 
ない 


接続コードが正しく接続されています 
か0 


接続した映像コードの入力、出力が合っているか確 
認してください。 


入力切換は合っていますか。 


本体またはリモコンので外部機器を接続し 
た入力端子を選んでください。 [37 


色がつかない、色がおかし 
い、画面が暗い 


希望の映像メニユーや映像調整になって 
いますか。 


映像メニュー_を確認してください。 

映像メニューを選択してもご希望の映像にならな 
い場合は「お好み調整」_でご希望の映像に調整 
してください。 


雪や雨が降ったような画 
面になる 



アンテナの向きがずれていませんか。 
アンテナ線がはずれたり、切れたりして 
いませんか。 


アンテナの向き、アンテナ線の接続(準備編_〜 
_) に問題がない場合は、チヤンネル設定が正し 
いか確認してください。 


画面にはん点が出る 
_ 


平行フイーダー線(準備編_お知ら 
せ)を使っていませんか。 


• 自動車、オートバイ、電車、高圧線、ネオンサイン、ク 
リーナー、ヘアードライヤーなどからの妨害が原因と 
考えられます。アンテナ線の位置を原因妨害源(道路な 
ど)から離れた位置に移動することをおすすめします。 
• 同軸ケーブルに変えることをおすすめします。 

※上記の対処で直らない場合は、お買い上げの販売店 
などにご相談ください。 


画面にしま模様が出る 

□ 


平行フイーダー線(準備編_お知ら 
せ)を使っていませんか。 


• 近くのテレビやパソコン、テレビゲーム、ビデオ、 
オーディオ機器、 DVD 機器、携帯電話などや無線局 
などからの電波の混信が考えられます。 

• アンテナ線は他の機器の電源コードや接続ケーブ 
) レからできるだけ離してください。 

※上記の対処で直らない場合は、お買い上げの販売店 
などにご相談ください。 


音声 


映像 


困〇たときはご1<ださい 
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困ったとぎは 

ご確認くださいっづき 


[デジタル放送関係 


デジタル放送関係 


困 

た 

と 

ぎ 

は 



ご 

確 

認 

< 

だ 

さ 

い 


このようなとき 

確認事項 

対処のしかた • その他 

デジタル放送だけが映ら 
ない 

• 巳- CAS カードが正しく挿入されていま 
すか。（カードの上下や裏表は正しいです 
か） 

• 巳- CAS カードを挿入しないと、放送や「放送局から 
のお知らせ」の受信ができません。 B - CAS カードを 
正しい方向で入れてください。（準備編 ) 

• アンテナをさえぎる障害物はありません 
か0 

• アンテナ線がはずれていませんか。 

• アンテナの向きがずれていませんか。 

• お買い上げの販売店にご相談のうえ、アンテナの方 
向を確認 • 調整してください。（準備編 
• 地上デジタル放送に対応したアンテナ線が正しく 
接続されているかを確認してください。 

•巳 S 、 110度 CS 放送の場合、アンテナ電源 
供給が「供給しない」になっていませんか。 

• マンションなどの共聴アンテナ以外ではアンテナ 
電源供給を「供給する」にします。（準備編[3，） 

映像や音声が（ときどき） 
出たり、出なかったりする 

映像の動きが（ときどき） 
停止する 

•電波の種類 ( BS 、 110度03、地上デジ 
タル）に適合したアンテナを使用してい 
ますか。 

• 衛星デジタル放送の場合、地域に適した 
サイズ(口径)のアンテナを使用していま 
すか。 

• 放送に適合したアンテナを使用してください。 

• アンテナをさえぎる障害物はありません 
か0 

• アンテナ線がはずれていませんか。 

• アンテナの向きがずれていませんか。 

• お買い上げの販売店にご相談のうえ、アンテナの方 
向を確認 • 調整してください。（準備編_、_) 

• 地上デジタル放送に対応したアンテナ線が正しく接 
続されているかを確認してください。(準備編!^〜 

瞭） 

• 積雲や豪雨、雷などが発生していません 
か。 

• 天候が回復すれば、もとの状態に戻ります。 

デジタル放送のチャンネ 
ルが変えられない 

• チヤンネルボタンを押すと 「〇〇 を録画 
しています。終了を押すと録画を中止し 
ます。」のメッセージが表示されますか。 

• 本機からの録画中は他のデジタル放送チャンネル 
に切り換えられません。切り換えたい場合はメッ 
セージに従って「終了」をしてください。（録画は中 
止されます） 

有料放送が視聴できない 

• 巳- CAS カードは正しく入れてあります 
か。 

• 巳- CAS カードを正しい向きに入れてください。 

(準備編 _) 

• 有料放送を視聴するための手続きはお済 
みですか。 

• 視聴手続きをしてください。 

引越をしたら、データ放送 
や文字スーパー表示が表 
示されなくなった 

• データ放送用の地域設定は正しいです 
か。 

• 新住所に合わせて「郵便番号と地域の設定」をして 
ください。（準備編 _) 


映像/音声 


このようなとき 

確認事項 

対処のしかた • その他 

特定のチャンネルの映像 
や音声が出ない 

• アンテナとの接続にデジタル放送に非対 
応のケーブルや機器などを使用していま 
せんか。 

• 携帯電話など本機の受信周波数帯域に相当する周 
波数を使用している機器の影響によって、映像や音 
声が出なくなる場合があります。 

• デジタル放送に対応したケーブルや機器などをご 
使用ください。（準備編、 [ SF ) 

不自然なブロックノイズ 
(モザイク状のノイズ）が 
見えるときがある 

• 積雲や豪雨、雷などが発生していません 
か0 

• 特に動きの激しい画面でブロックノイズ 
が見えますか。 

• デジタル放送受信の特性上、発生することがありま 
す。以下の場合は故障ではありません。 

• 降雨対応放送の映像の場合 
• 悪天候などで、受信状態が悪化した場合 
•画面の激しい変化に映像処理が対応できない場合 
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操作編 


お知らせ 


このようなとき 

確認事項 

対処のしかた • その他 

「お知らせ」アイコンが消 
えない 

• 「お知らせ」の内容を確認しましたか。 

• 「お知らせ」を表示させると消えます。艇 

未読の「お知らせ」がなく 
なつている 

•放送局からのお知らせ 
•本機に関するお知らせ 
• ポー ド 

• 「設定の初期化」をしませんでしたか。 

• 「設定の初期化」（準備編 _) をすると「お知らせ」 
は削除されます。 

• 「お知らせ」は最大件数を超えていません 
か。 

• 「放送局からのお知らせ」、「本機に関するお知らせ」 
は、最大数を超えて受信した場合は、未読でも自動 
的に削除されることがあります。 

• 「ボード」については、そのとき受信した 
ものしか表示されません。 


「放送局からのお知らせ」 
が受信できない 

• 巳- CAS カードは正しく入れてあります 
か0 

• 巳- CAS カードを正しい向きに入れないと「お知ら 
せ」は受信できません。（準備編 [ S ，） 


地上デジタル放送の受信や予約など 


このようなとき 


確認事項 


対処のしかた • その他 


地上デジタル放送がまつ 
た<受信でぎない 
※以下も含みます 
• 地上デジタル放送の番 
組表などが表示されな 
い 

• 本体の放送切換ポタン 
を押しても地上デジタ 
ル放送に切り換わらな 
し、 


巳 - C AS カードは正しく入れてあります 
か0 


巳- CAS カードを正しい向きに入れてください。（準 
備編 ) 


地上デジタル放送用アンテナは正しく接 
続されていますか。 


地上デジタル用アンテナの接続を確認してくださ 
い。(準備編^！デ〜 ) 


アンテナの方向は正しいですか。 


地上デジタル用アンテナを地上デジタルの放送局 
側に向けてください。 

お買い上げの販売店に相談のうえ、アンテナの方向 
を確認 • 調整してください。（準備編 ) 


「初期スキヤン」をしましたか。 


初期スキヤンをしてください。（準備編[3, ） 
受信したチャンネルは番組表で確認できます。 


お住まいの地域は地上デジタル放送の受 
信可能エリアですか。 


地上デジタル放送が行われているかを、もよりの放 
送局にお問い合わせください。以下のホームページ 
のリンク先で確認することもできます。 

www . toshiba . co . jp / regza / naruhodo / 


共聴システムをご使用の場合、共聴シス 
テムは地上デジタルに対応(パススルー 
方式)になっていますか。 


CATV の場合はご契約の CATV 会社に、その他の場 
合は共聴システムの管理者にお問い合わせくださ 
し)。 （ CATV がノ（ススルー方式でない場合は CATV 用 
チューナーが必要な場合があります） 


引越しをしたら、地上デジ 
タル放送が受信できなく 
なつた 


引越し後、地上デジタル放送の「初期ス 
キャン」または「再スキヤン」をしました 
か0 


県外に引越しをした場合は、「初期スキャン」（準備 
編 _) をしてください。 

県内で弓 I 越しをした場合は、「再スキャン」（準備編 
_) をしてください。 

「初期スキャン」または「再スキャン」をしても受信 
できない場合は、上の「地上デジタル放送がまった 
<受信できない」の内容も確認してください。 


一部の地上デジタル放送 
が受信できない 


放送は行われていますか。 


地上デジタル放送が行われているかをもよりの放 
送局にお問い合わせください。 


複数のテレビで、リモコン 
ポタンのチヤンネルが異 
なつている 


初期スキャンなどを異なる時間にしませ 
んでしたか。 


複数のテレビで、枝番 
が異なつている 


• 一部の東芝テレビや他社メーカーのテレビの場合 
は、チャンネルの割り当てや枝香が同じにならない 
ことがあります。 

※「チャンネル設定」の「手動設定」（準備編[3，）で 
チヤンネリレの割当てを変更することができます。 


地上デジタルアンテナレ 
ベル画面では受信できる 
チヤンネルがそれ以外の 
とぎには受信でぎない 



H ここに地域名が表示されていますか。;! 


• 地域名が表示されている場合は、再スキャンをして 
ください。（準備編 _) 

※地域名が表示されている場合でも、背面が黒画面の 
場合は通常の選局では受信できません、 

• 地域名が表示されていない場合は、検査放送です。 
通常の選局では受信できません。 


困〇たときはご蠢ください 
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困ったとぎは 

ご確認くださいっづき 


通信 • 双方向通信サービス • 通信設定など 


このようなとき 

確認事項 

対処のしかた • その他 

イーサネット通信ができ 
ない ( LAN 端子を使った 
双方向サービスができな 
ぃ） 

• LAN 端子は正しく接続されていますか。 

• 接続を確認してください。（準備編 ) 

•「 LAN 端子設定」は正しく行われています 
か。 

• LAN 端子設定を確認してください。（準備編_〜 

瞭） 

• 最後に「接続テスト」で、正しく通信できているか確 
認してください。（準備編！^) 

ダイヤルアップ通信がで 
きない 

• 電話回線は正しく接続されていますか。 

• 接続を確認してください。（準備編[0，） 

• 「通信環境設定」を「イーサネット優先」に設定して 
ください。（準備編 [® デ〜 ) 

通信速度が遅い、不安定 

• 接続ケーブルが長すぎませんか。 

• ケーブルが長すぎると通信速度が遅くなる場合が 
あります。短い接続ケーブルに換えてください。 

• 回線が混んでいるためではありません 
か。 

• イーサネット通信の場合、通信環境によるもの 
( ADSL の場合、局から遠いなど）ではありません 
か0 

• 接続機器の使用状況によっては、通信速度が遅くな 
る場合があります。（データ量が多い場合など） 

• 時間をおいてから通信をしてみてください。 

※通信速度は、インターネット接続業者にご相談くださ 
い0 

通信が切れてしまう 

• 通信切断前の確認画面表示を「表示しな 
し VI に設定していませんか。 

• 「接続確認メッセージ設定」を「表示する」に変更す 
ると、通信切断前に確認画面を表示させることがで 
きます。（準備編 _) 


このようなとき 

確認事項 

対処のしかた • その他 

受信できなくなった放送局 
が番組表などから消えない 


• 初期スキャンをしてください。（準備編 _) 

リモコンポタンに設定した 
放送局がなくなったり、別 
の放送局に変わったりして 
いる 

• 「本機に関するお知らせ」の中に「放送局 
からの変更がありました。」などのお知ら 
せがありますか。 

• 放送の運用規定などに基づいて、設定内容が変更され 
る場合があります。「本機に関するお知らせ」の内容を 
確認してください。_ 

儘 での選局時に同じ 3 ケタ 

のチャンネル番号が複数表 
示される 

• 枝番 r § r で区別されているチャンネルで 
はありませんか。 

• 「番組説明」 [通， で枝香の有無を確認してください。枝 
香があれば正常な動作です。 

地上デジタル放送で、リモ 
コンポタンに手動設定した 
チャンネルが消えている 

• 「初期スキャン」（準備編 _) をしません 
でしたか。 

• 「再スキャン」（準備編 [57) で「すべて設定 
し直す」を選択しませんでしたか。 

• 必要に応じて再度「手動設定」をしてください。 

(準備編 _) 

番組表を表示させても番組 
名などが表示されない場合 
や、実際の内容と合ってい 
ない場合が多い 


• 番組表を更新してください。情報取得には時間がかか 
る場合があります。 

• 番組表を最新にしておくために、本機の電源を毎日2 
時間以上「待機」または「切」にすることをおすすめしま 
す。 

録画予約で、予約した番組 
が放送時間を繰り上げて放 
送されたが、「放送時間」を 
「連動する」に設定していた 
のに、連動して録画されな 
かった 


• 本機は、放送時間の繰り上げには対応していません。 


ご確認ください 
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操作編 


録画隹再生 


内蔵八ードディスクの場合 


このようなとき 

確認事項 

対処のしかた • その他 

内蔵八 ー ドディスクを使 
用でぎない 

• (ハ—ドディスク処理中アイコン) 

が画面に表示されていませんか。 

• 八ードディスクの処理中です。しばらくお待ちくださ 
い 0 

• しばらく待っても八ードディスク処理中アイコン 
(左図）が消えない場合は、一時的なエラーの場合が 
考えられます。リモコンの電源ボタンを押して「待 
機」にし、約5分後に「入」にしてみてください。それ 
でも使用できない場合は以下の方法で「リセット」 
をしてください。 

※ U セットのしかた 

① 本体の電源ボタンを押して電源を「切」にする 

② 本体の「八 ー ドディスク」表示が消えていることを 
確認する 

③ 電源プラグをコンセントから抜く 

④ 約10秒後に電源プラグをコンセントに差し込み、 
本体の電源ボタンを押して電源を入れる 

※上記の操作をしても使用できない場合は、お買い上 
げの販売店にご相談ください。 


• 本機の電源がはいっているときや、本機前 
面の「八ードディスク」表示が点灯してい 
るときに、停電や雷などによる瞬間的な停 
電、電源プラグを抜く、ブレーカーを落と 
すなどで、電源が切れませんでしたか。 

• 機器の初期化(準備編®，〜 _) をしてくださ 
し)。それでも使用できない場合は八ードディスクの 
交換が必要です。お買い上げの販売店にご相談くだ 
さい 。 

内蔵八 ー ドディスクに録 
画した番組が消えた 

• 本機の電源がはいっているときや、本機前 
面の「八ードディスク」表示が点灯してい 
るときに、停電や雷などによる瞬間的な停 
電、電源プラグを抜く、ブレーカーを落と 
すなどで、電源が切れませんでしたか。 

• 左記の場合、録画した番組が消えることがありま 
す。録画した番組がすべて消えた場合や、八ード 
ディスクが動作しない場合は機器の初期化(準備編 
_〜をしてください。それでも使用できな 
い場合は、八ードディスクの交換が必要です。お買 
い上げの販売店にご相談ください。 

内蔵八 ー ドディスクに録 
画できない 

• 本機の八ードディスクの残量が足りてい 
ますか。 

• 不要な番組を削除してください。 


• コピー禁止の番組ではないですか。 

• 番組説明で確認してください。 


• 録画機器が内蔵八ードディスク以外に設 
定されていませんか。 

• 「録画設定」で録画機器を「内蔵八ードディスク」に 
変更してください。 


• 電波の受信状態が不安定ではないです 
か 。 

• アンテナの接続を確認してください。（準備編_ 
〜 _)( 電波の受信状態が不安定な場合は録画で 
きないことがあります） 


• 八ードディスクとの一時的な通信エ 
ラー 〇 

• 内蔵八ードディスクの取付状態を確認してくださ 
い。(準備編 ( S 7) 


• 八ードディスクが未登録ではないですか。 

• 八ードディスクが取りはずしできる状態 
ではありませんか。 

• 「機器の登録」をしてください。（準備編 _) 

• 「機器の再検出」をしてください。（準備編 _) 


• 2番組同時録画をしていませんか。 

• 2番組同時録画中は、録画できません。 

再生中に不自然なブ□ッ 
クノイズが見えるときが 
ある 


以下の場合に発生することがありますが、故障ではあ 
りません。 

• もとの映像にブロックノイズがすでにある状態で 
の録画の場合。 

• 天候などによって、受信状態が悪化した状態での録 
画の場合。 

• 画面の激しい変化に画像処理が対応できない場合。 

• 内蔵八ードディスクのディスク上のエラーによる 
場合。（内蔵八ードディスク寿命で大量に発生する 
場合は、内蔵八ードディスクの交換が必要です。お 
買い上げの販売店にご相談ください） 
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困ったとぎは 

ご確認くださいっづき 


連ドラ予約 


このようなとき 

確認事項 

対処のしかた • その他 

「連ドラ予約」が正しく録 
画できない 

• 追跡キーワードや追跡基準は正しく設定 
されていますか。 

• 「連ドラ予約」で、追跡キーワードや追跡基準を正し 
く設定し直してください 。 [MF 

• 連ドラ予約と通常の録画予約が重複して 
いませんか。 

• 通常の録画予約を取り消してください。 


DLNA 認定サーバー、 DTCP - IP 対応サーバー関係(再生のみ) 


た 

と 

ぎ 

は 



ご 

確 

認 

< 

だ 

さ 

い 


このようなとき 

確認事項 

対処のしかた • その他 

DLNA 認定サーバーが「機 
器選択」画面に表示されな 

• DLNA 認定サーバーは正しく接続されて 
いますか。 

• 準備編_を参照して、正しく接続してください。 
(必ず〗レーターを通して接続してください。） 

い 

• 本機の LAN 端子および DLNA 認定サー 
バーは IP アドレスを自動取得する設定に 
なっていますか。 

• 準備編 瞪 〜の手順で、 HP アドレス自動取得」 
を「する」に設定してください。 

• DLNA 認定サーバーについては DLNA 認定サーバー 
の説明書に従って設定してください。 


• IP アドレスが H 92. 1 68. XXX . XXXJ , 
n 72.1 6. XXX.XXX 〜172.31 . XXX.XXXJ 
または n qxxx . xxx . xxx 」 になっていますか。 

• 準備編の手順で IP アドレスを確認して 
ください。ほかの IP アドレスに設定されたものは、 
本機に接続できません。 


• ルーターの IP アドレスが n 92.168 . XXX . 
XXX」、 n 72.1 6. XXX . XXX 〜1 72.31. 
XXX.XXJ または「1 O . XXX . XXX . XXX 」 範 
囲で割り当てる設定になっていますか。 

• ルーターの説明書に従って、左記の IP アドレスが 
DLNA 認定サーノ（一と本機に割り当てられるよう 
に設定してください。 


• 複数の DLNA 認定サーバーを接続してい 
ますか。 

• 2台目以降の DLNA 認定サーバーが「機器選択」画面 
に表示されるまで15分程度かかることがあります。 

• 「機器選択」画面を終了して、もう一度「機器選択」画面 
を表示すると、機器が表示される場合があります。 

録画リストが表示されな 
い 

• DLNA 認定サーバーによっては、アクセ 
ス後一定時間経過しないと録画リストを 
表示できないことがあります。 

• しばらくお待ちください。 


• DLNA 認定サーバーのアクセス制限は正 
しく設定されていますか。 

• DLNA 認定サーバーによっては MAC アドレスによ 
るアクセス制限をしている場合があります 。 DLNA 
認定サーノ（一の説明書に従って正しく設定してく 
ださい。 

※本機の MAC アドレスは、準備編の手順 
で確認することができます。 

DLNA 認定サーバーのコ 
ンテンツが見られない 

• DLNA 認定サーバーが公開しているコン 
テンツは、本機が再生できる種類のもので 
すか。 

• 本機が再生できるコンテンツのフオーマツトは、 
準備編[1，に記載のとおりです。 DLNA 認定サー 
バーが公開しているコンテンツのフオーマツトは、 
DLNA 認定サーノ（一側で確認してください。 
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操作編 


USB 八ードディスク関係 


このようなとき 

確認事項 

対処のしかた • その他 

USB (録画専用）端子に接 
続した USB ハードディス 
クが機器選択画面に表示 
されない 

• USB 八ードディスクの電源がはいって 
いますか。 

• 電源を入れてください。 

• USB 八ードディスクを接続した直後で 
はありませんか。 

• USB 八ードディスクを本機に接続してから自動登 
録されるまで1分ほどかかります。 

• USB 八ードディスクが正しく接続•設 
定されていますか。 

• 正しく接続 • 設定してください。（準備編 ® デ〜 \ SF ) 

録画先に指定した USB 
八ードディスクに正し 
<録画でぎない 

• 録画先に指定した USB 八ードディスク 
が機器選択画面に表示されていますか。 

• 表示されない場合は、上の 「 USB (録画専用）端子に 
接続した USB 八ードディスクが機器選択画面に表 
示されない」の内容を確認してください。 

• 録画先に指定した USB 八ードディスク 
に十分な残量がありますか。 

• 残量が少ない場合は、不要な番組を消すか、または 
残量のある録画先を選択してください。 

US 巳ハードディスクを使 
用でぎない 

• 使用したい機器が機器選択画面に表示さ 
れていますか。 

• 表示されない場合は、上の 「 USB (録画専用）端子に 
接続した USB 八ードディスクが機器選択画面に表 
示されない」の内容を確認してください。 

• それでも使用できない場合は、以下の操作をしてください。 

① テレビ本体の電源ボタンを押して電源を切り、電 
源プラグを抜く 

② USB 八ードディスクの電源を入れ直す 

③ 本機の電源プラグを差し込んで電源を入れる 

USB 八ードディスクに録 
画した番組が消えた 

• USB 八ードディスクを使用中に停電や雷 
などによる瞬間的な停電、 USB 八ードディ 
スクの電源プラグを抜く、ブレーカーを落 
とすなどで、電源が切れませんでしたか。 

• 左記の場合、録画した番組が消える場合がありま 
す。録画した番組がすべて消えた場合や、 USB 八一 
ドディスクが動作しない場合は、機器の初期化(準 
備編 [ S デ〜_ ) をしてください。 


LANA - ドディスク関係 


このようなとき 

確認事項 

対処のしかた • その他 

八ードディスク専用 LAN 
端子に接続した LAN 八一 

• LAN 八ードディスクを接続した直後では 
ありませんか。 

• LAN 八ードディスクを本機に接続してから自動登録さ 
れるまで10分ほどかかります。 

ドディスクが機器選択画 
面に表示されない 

• 「登録モード設定」を「自動」に設定してい 
ますか。（準備編 _) 

• 通常は「自動」に設定して使用してください。「登録 
モード設定」を「手動」に設定した場合は、手動で登録 
してください。（準備編 [ M デ〜 ) 


• LAN 八ードディスクが正しく接続•設定 
されていますか。 

• 正しく接続•設定してください。(準備編酎〜辭） 

• IP アドレスの設定で、本機側を自動取得、 LAN 八一 
ドディスク側を手動 • 設定にしているなどの矛盾は 
ありませんか。 

LAN 端子(中央）に接続し 
た LAN 八ードディスクが 
機器選択画面に表示され 
ない 

• LAN 八ードディスクが正しく接続•設定 
されていますか。 

• 正しく接続•設定してください。(準備編 [ S デ〜[0，） 
LAN 端子(中央）に接続した LAN 八ードディスクは 
自動登録されませんので、上記ページの操作で登録 
してください。 


• IP アドレスが H 92.168 . XXX . XXX 」、 no . 
XXX . XXX . XXX」、n 72. XX . XXX . XXX 」 のい 
ずれかになってし、ますか。( XXX は数字。「168」 
の部分 ( 撰なってし、る場合があります） 

• ほかの IP アドレスに設定されたものは、本機で使用 
できません。（準備編〜 _) 

録画先に指定した LAN 
八ードディスクに正しく 
録画でぎない 

• 録画先に指定した LAN 八ードディスクが 
機器選択画面に表示されていますか。 

• 表示されない場合は、上の「八ードディスク専用 LAN 
端子に接続した LAN 八ードディスクが「機器選択」 
画面に表示されない」と、 「 LAN 端子(中央）に接続し 
た LAN 八ードディスクが機器選択画面に表示され 
ない」の内容を確認してください。 


• 録画先に指定した LAN 八ードディスクに 
十分な残量がありますか。 

• 残量が少ない場合は、不要な番組を消すか、または残 
量のある録画先を選択してください。 

LAN 八ードディスクに記録 
されているファイル(録画番 
組や写真)が再生できない 

• LAN 八ードディスクの電源がはいってい 
ますか。 

• LAN 八ードディスクの電源を入れ直して10分間待 
つと、再生できるようになる場合があります。 
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困ったとぎは 

ご確認くださいっづき 


HDM ■連動機能 


このようなとき 

確認事項 

対処のしかた • その他 

推奨機器を接続してち連 
動動作できない 

• 接続は正しいですか。 

• 接続を確認してください。 

(準備編_、_、_) 

• HDMI ケーブルは、 HDIVH ロゴ表示のついた規格に 
合ったものを使用してください。 

• はじめて HDMI 連動機能対応機器を接続したとき 
や、接続を変更したときには、 AV システム機器に 
接続している機器も含めて、すべての機器が連動し 
ているかを確認してください。 

• 接続機器側の設定は正しいですか。 

• 本機の設定は正しいですか。 

• 接続機器側の設定を確認してください。 

•「 HDMI 連動設定」を確認してください。（準備編 

瞪） 

• 接続している機器はレグザリンク対応の 
東芝パソコンですか。 

• パソコンを再起動してから HDMI ケーブルをはず 
し、本機と接続し直してください。 

本機のリモコンの操作と 
連動機器側の動作があわ 
ない 

• 接続機器は本機の推奨機器ですか。 

• 推奨機器を接続しているにもかかわらず、リモコン 
の操作と機器の動作が合わない場合は、接続機器側 
のリモコンで操作してください。 

接続した外部スピーカー 
から音が出ない 

• 接続機器側の設定は正しいですか。 

• 本機の設定は正しいですか。 

• 本機との接続は正しいですか。 

• AV システム機器側の設定を確認してください。 

•「 HDMI 連動設定」の 「 AV システム連動」を「使用す 
る」に設定していますか。（準備編®^) 

• AV システム機器の接続を確認してください。 

(準備編 _) 

※ HDMI ケーブル以外にオーディオケーブルを接続 
しないと、外部スピーカーからテレビの音は出ませ 
ん。（準備編(2，） 

映像機器からの映像と、 
AV システム機器からの音 
声が違う 

• 映像機器と AV システム機器が別々の 
HDMI 入力端子に接続されていません 
か。 

• 映像機器を AV システム機器の HDMI 入力端子に接 
続してください。（準備編_ ) 

• 接続は正しいですか。 

• 接続を確認し（準備編_)、「機器選択」画面_ 
で機器を選んでください。 


ワンセグ関係 


このようなとき 

確認事項 

対処のしかた • その他 

「機器一覧」に SD メモリー 
カードが表示されない 

• フオーマツトが異常ではありませんか。 

• 本機で初期化した SD メモリーカードを使用してくだ 
さい。 

• SD メモリーカードが異常ではありません 
か。 

• ほかの SD メモリーカードを使用してください。 

本機でダビングした番組 
が他の機器で見られない 

• 本機または本機で動作確認済の携帯機器 
(_ 「お知らせ」参照）で初期化された 
SD メモ U —カードですか。 

• 本機または本機で動作確認済の携帯機器で初期化 
した SD メモ U —力ードでダビングしてください。 




















操作編 


写真再生関係 


このようなとき 

確認事項 

対処のしかた • その他 

US 巳機器や SD メモリー 
カードの画像が見られな 
い 

• 本機の USB 端子に正しく接続していま 
すか。 

• USB 機器の接続を確認してください。(準備編 _) 

• SD メモリーカードが正しく挿入されて 
いますか。 

• SD メモリーカードを正しく挿入してください。 

{JF 

• 本機に接続できる機器ですか。 

• USB 機器の接続を確認してください。(準備編 

• 使用したい機器以外がつながっていません 
か。 

• 使用していない USB 機器を取りはずしてください。 

• USB 機器の接続設定を変更できますか。 

• USB 機器の接続設定を変更してみてください。（変 
更方法は USB 機器の取扱説明書で確認してくださ 
ぃ） 

• 表示モードがシームレスモードになって 
いませんか。 

• 表示モード切換をしてくださしヽ。 （ DCIM フォルダが 
ない場合は、シームレスモードで表示できません） 

US 巳機器や SD メモリー 
カードの一部の画像が見 
られない 

• USB 機器や SD メモリーカード内に 

1000枚以上のファイルが保存されてい 
ませんか。 

• パソコンやデジタルカメラなどで不要なファイルを 
削除してください。 

• ファイル名やフォルダ名に長い名前のも 
のがありませんか。 

• ファイル名を短くしてください。 

※見たいファイルのファイル名とそのファイルが収容 
されているフォルダ名の合計文字数を200文字以 
内にしてください。 

画像が表示されるのが非 
常に遅い 

• USB 機器の接続設定を変更できますか。 

• USB 機器の接続設定を変更してみてください。（変更 
方法は USB 機器の取扱説明書で確認してください） 

• ファイルサイズが大きすぎませんか。 

• パソコンなどでファイルサイズを小さくしてくださ 
い0 

写真再生で表示モード切 
換ができない 

• USB 機器の接続設定を確認してくださ 
い0 

• USB 機器の接続設定が PC 接続モードの場合、ま 
たは SD メモリーカード挿入口に挿入した SD メモ 
リーカードの場合に表示モード切換ができます。 


ひかり TV 関係 


このようなとき 

確認事項 

対処のしかた • その他 

ひかり TV を視聴できない 

•「 IPTV 設定」（準備編 _) の「システム 
情報」で、「ネットワーク状態」が「接続中」 
になつていますか。 

• 「ネットワーク状態」が「未接続」の場合は、 「 IPTV 設 
定」の「接続テスト」をしてみてください。 

• 接続 • 設定は正しいですか。 

• 正しく接続•設定してください。(準備編!^〜 ) 

• ひかり TV の申込みをしていますか。 

• 「ひかりのお問い合わせ•お申し込みはこちらから」 
(準備編 ) を参照して申し込んでください。 

• 回線終端装置の LED 表示が点灯していま 
すか。 

• 点灯していない場合は、ご契約のプ□バイダーにお 
問い合わせください。 


※上記の操作をしても視聴できない場合は、「ひかり TV のお問い合わせ • お申し込みはこちらから」（準備編に記載されて 
いる「ひかり TV カスタマーセンター」にお問い合わせください。 
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困ったとぎは 

ご確認くださいっづき 


インタ _ ネツト関係 


このようなとき 

確認事項 

対処のしかた • その他 

インターネット画面が表 
示されない 

• プ□バイダーなどとのインターネットを 
するための契約はお済みですか。 

• 契約、費用などについては、プ□バイダーまたはお 
買い上げの販売店にご相談ください。 

• LAN 端子は正しく接続されていますか。 

•「 LAN 端子の接続」（準備編で、正しく接続し 
てください。 

• インターネットをするための設定は正し 
いですか。 

• 「通信接続設定」（準備編_ ) で、「通信環境設定」と 
「 LAN 端子設定」をしてください。 

※インターネット利用時に閲覧制限機能を使用する 
場合は、「インターネット制限設定」（準備編 _) 
をしてください。 

音声が出ない 

• インターネットの音声は出力されませ 
ん〇 


リモコンポタンの反応が 
悪い 

• Web サイトのデータ読込中などは、リモ 
コンボタンの反応が悪くなる場合があり 

よ3 〇 














操作編 


困ったとぎは 

エラ_ • メッセージについて 


全般 (代表的なちの) 


画面に出る エラー 表示 

考えられる原因など 

対処のしかた • その他 

「アンテナ接続か受信環境に不具合がある 
ため、ご覧になれません。 

ケーブルをつなぎ直すかアンテナ再調整 
などをしてください。 

【青】ポタンでアンテナレベルをご確認く 
ださい。 

コード： E 202」 

• アンテナが放送に適合していない。 

• 雨や雷、雲などの気象条件によって一 
時的に受信できない。 

• アンテナ線がはずれたり、切れたりしてい 
る0 

• アンテナの設定が合っていない。 

• アンテナの方向ずれや故障。 

• 電波が弱くて視聴できない。 

• 放送に適合したデジタル放送用アン 
テナであることを確認してください。 

• アンテナの接続や設定が合っている 
か確認してください。（準備編_〜 

辭） 

• アンテナ線を確認してください。 
※選局したチヤンネルでの放送が休止 
中の場合も表示することがあります。 

「このチヤンネルはご覧になれません。 
コード： E 210 J 

• 部分受信サービス（ワンセグ)を選局し 
た。 

• 本機は、部分受信サービスは受信でき 
ません。 

「電波の受信状態が良くありません。ク 
イックメニューから降雨対応放送に切り 
換えられます。コード： E 201」 

• 気象条件などによって信号レベルが下 
がり、降雨対応放送切換が可能な状態 
になったため。 

• 降雨対応放送に切り換えることがで 
きます。51^ 

「現在放送されていません。コード： E 203 J 

• 選局したチャンネルでの放送が休止中 
である。 

• 放送が終了している。 

• 番組表などで放送時間を確認してくだ 
さい。 

• 放送中のチヤンネルを選局してくださ 
い0 

※雨や雷、雪などの気象条件によって一時的 
に受信できない場合も表示することがあり 
よ9 〇 

「放送チヤンネルではないためご覧になれ 
ません。コード： E 200」 

• 通信など通常の放送形態でないチャン 
ネルを選局した。 

• ホテルなどで特定の視聴者向けのサー 
ビスを放送しているチャンネルを選局 
した。 

• 通常の放送チヤンネルを選局してく 
ださい。 

「ご案内チヤンネルに切り換えますか？」 

• 有料の放送事業者のチャンネルを選局 
した場合など。 

• 選んだチヤンネルの契約のしかたな 
どをご覧になる場合は、「ご案内チヤ 
ンネル」に切り換えてください。 

「表示するチヤンネルがありません。」 

• 番組表で、表示するチャンネルがまっ 
たくない。 

• 1地デジ、丨 BS 、 I CS や、|クイックで 
の「テレビ/ラジオ/データ切換」で、表示 
できるチヤンネ)レを選んでください。 

旧 - CAS カード挿入口1に力ードが入っ 
ていません。 

BS • CS • 地上共用カード(赤カード）を 
入れてください。」 

• 巳- CAS カード挿入口1に B - CAS 力一 
ドがはいっていない。 

• 巳- CAS 力ード挿入口1に BS . CS • 
地上共用カード(赤カード）を入れて 
ください。 

「 B - CAS カード挿入口2にカードが入っ 
ていません。 

地上デジタル専用カード(青カード)を入 
れてください。」 

• 巳- CAS カード挿入口2に B - CAS 力一 
ドがはいっていない。 

• 巳- CAS カード挿入口 2に地上デジタル 
専用カード(青カード）を入れてくださ 
い0 

「巳 - CAS カード挿入口1に BS • CS •地 
上共用カード(赤カード）が入っていませ 
ん。カードをご確認ください。」 

• 巳- CAS 力ード挿入口1 CBS • CS •地 
上共用力ード(赤力ード)以外の力ード 
がはいっている。 

• 巳- CAS カードネ車人 □ 1に巳 S • CS • 
地上共用カード(赤カード）を入れて 
ください。 

「 B - CAS カード挿入口 X に力ードが正しく 
入っていません。 

カードをご確認ください。」 

• 巳 - CAS カード挿入口 1 または 2 に力一 
ドが正しくはいっていない。 

• 巳 - CAS カードが正しく挿入されてい 
るか確認してください。 

「時刻情報を取得できませんでした。」 

• デジタル放送が受信できないため、時 
刻情報を自動取得できない。 

• しばらくしてからデジタル放送を受 
信して、時刻情報を自動取得してくだ 
さい。 

「この番組には視聴制限があります。」 

• 設定した視聴年齢を超えた番組を選局 
した。 

• ご覧になる場合は暗証番号を入力し 
てください。（準備編 [ S 7) 

「番組に視聴制限があるためご覧になれま 
せん。ご覧のチヤンネルのカスタマーセン 
ターへご連絡くださし、。コード： 8903ま 
たは8503または8303」 

• 選んだチャンネル(番組)の視聴地域が 
限定されているため、視聴できない。 

• 詳しくはご覧のチヤンネルの放送局 
に連絡してください。 
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困ったとぎは 

エラー•メッセージについてっづき 


H _ デジタル放送を受信中にメッセージが表示された場合 

• メッセージ表示の中に、「【画面表示】を押し続けると消去」という文章が表示された場合は、函 fill を数秒間押し続けると、 
メッセージ表示を消すことができます。 

• 「【画面表示】を押し続けると消去」の文章は、メッセージが表示されてから数秒後に自動的に消えます。 

この文章が消えたあとも、§面表示1を数秒間押し続けると、表示されている他のメッセージ表示を消すことができます。 


:器に関する エラー 表示 


画面に出るエフー表 7 JT 

考えられる原因など 

対処のしかた • その他 

「機器(メディア)が接続されていません。」 


• 本機が対応しているメディア、または 
機器を使用してください。 

「機器(メディア)を認識できません。」 

• 正常にフオーマツトされていないメ 
ディアまたは機器が接続された。 

• 本機が対応しているフオーマツト形 
式のものを使用してください。 

• その他の原因。 

• 本体の電源ボタンで電源を切り、機器 
を接続してから、もう一度本機の電源 
を入れてください。 

「機器(メディア）にアクセスできません。」 

• USB 接続に異常が発生した。 

• USB 機器をはずしてから、もう一度接 
続してください。 

「 USB 端子の電源容量を越えました。 
必要な機器のみ接続してください。」 

• USB 過電流エラーが発生した。 

( USB 機器を多くつないでいる場合に 
は、使用できなくなる場合があります） 

• 以下の方法で復帰させてください。 

① 本体の電源ボタンで電源を切り、本機 
に接続している USB 機器をすべては 
ずす 

② 電源プラグをコンセントから抜き、約 

10秒後に差し込んで電源を入れる 

③ 使いたい USB 機器だけを接続する 


画面に出る エラー 表示 

考えられる原因など 

対処のしかた • その他 

「内蔵八ードディスクが正しく取り付けら 
れていません。」 

• 内蔵八ードディスクに一時的なエラー 
が発生した。 

• 内蔵八ードディスクが正しく取り付け 
られていない。 

• 内蔵八ードディスクの取付状態を確 
認してください。（準備編_ ) 

• それでも同じエラー表示が出る場合は、 
リセット(下記参照)をしてください。 

• 以上のどちらをしても同じエラー表 
示が出る場合は、お買い上げの販売店 
にご相談ください。 

「内蔵八ードディスクの再検出ができませんで 
した。詳しくは取扱説明書をご覧ください。」 

• 内蔵八ードディスクが正しく取り付け 
られていない。 

• 内蔵八ードディスクの取付状態を確 
認してください。（準備編 ) 

「内蔵八 ー ドディスクの エラー により録画 
を中止しました。」 

• 内蔵八ードディスクに一時的にエラー 
が発生した。 

• 以下の操作でリセットをしてから、も 
う一度同じ操作をしてください。それ 
でも同じエラー表示が出る場合は、お 
買い上げの販売店にご相談ください。 
※リセットのしかた 

① 本体の電源ボタンで電源を切る 

② 本体の「八 ー ドディスク」表示が消え 
ていることを確認する 

③ 電源プラグをコンセントから抜き、約 

10 秒後に差し込んで電源を入れる 

「ファンの異常により、録画を中止しまし 
た。」 

• 本機内部の冷却ファンに一時的な異常 
が発生した。 

• ファンが故障している。 

「ファンの異常により、内蔵ノ V — ドディス 
クが動作しません。」 


内蔵八ードディスクに関するエラー表示やお知らせ 


困0たとぎは^^^^| H ラ—メッセ—ジについて 


94 




























操作編 


通信(電話回線や LAN 端子を使った通信)に関するエラー表示 (代表的なもの) 


画面に出る エラー 表示 

考えられる原因など 

対処のしかた • その他 

「ダイヤルトーンの検出ができませんでし 
た。電話機コードが正しく接続されている 
かご確認ください。コード： C 100 J 

• 電話がつながらなかった。 

• 「双方向サービスを利用する場合の接 
続 • 設定」（準備編 _〜_) で、接 
続 • 設定の状態を確認してください。 

「接続に失敗しました。電話回線の設定を 
こ'確認ください。コード： C 103 J 

• 電話回線を使用した通信ができなかっ 
た。 

「サーバーと通信できませんでした。詳し 
くは取扱説明書をご覧ください。」 

• サーバーからのダウン□ードに失敗し 
た。 

• 回線が混みあっているなどの場合も 
考えられますので、しばらくたってか 
ら、もう一度操作してください。 

• 接続 • 設定の状態を確認してくださ 
い。(準備編®，〜 ) 

「本機にルート証明書が設定されていない 
ため、サーバーに接続できません。」 

• 本機にルート証明書が設定されていな 
い0 

• ルート証明書番号(準備編 _) を確 
認し、東芝テレビご相談センター（裏 
表紙参照)にお問い合わせください。 

「現在設定されているルート証明書では 
サーバーの安全性を確認できないため、接 
続できません。」 

• ルート証明書は本機内に設定されてい 
るが、接続先のサーバー証明書との検 
証が取れない。 

• ルート証明書番号(準備編 _) を確 
認し、正しいルート証明書であるかを 
東芝テレビご相談センター(裏表紙参 
照)にお問い合わせください。 

「現在設定されているルート証明書の有効 
期限が切れているため、サーバーに接続で 
きません。」 

• ルート証明書の有効期限が切れてい 
る0 

「サーノ（一の証明書の有効期限が切れてい 
るため、接続できません。」 

• 接続先の証明書が有効期限切れになっ 
ている。 

• 接続先の安全性に問題があります。本 
機は、一部の接続先については、安全 
性の確認ができない場合、接続は行わ 
れません。（本機の動作は正常です） 

「サーノ（一の証明書には表示するページの 
名前が含まれていないため、接続できませ 
ん。」 

• サーバー証明書に表示しようとしてい 
るページの名前がない。 

「サーバーの証明書の不正が検出されたた 
め、接続を中断します。」 

• 接続先の証明書が改ざんされている。 

「サーバーの証明書に問題があるため、接 
続を中断します。」 

• 認証エラーが発生した。 

「接続できません。通信環境設定をご確認 
ください。」 

• 本機の通信環境設定が正しく設定され 
ていない。 

• 「通信環境設定」を正しく設定し直し 
てください。（準備編_〜_ ) 


東芝レコーダーに録画 • 予約をするときのエラー表示 


画面に出る エラー 表示 

考えられる原因など 

対処のしかた • その他 

「録画機器で設定が変更されました。録画 
機器で設定内容をご確認ください。」 

• 録画機器側で録画設定が変更されてい 
る 0 

• 録画機器で録画設定の内容を確認し 
てください。 

「録画機器の動作により設定できません。 
しばらく待ってからもう一度操作してく 
ださい」 

• 録画機器側の動作との競合(何らかの 
操作、動作、表示をしている）がある。 

• しばらくしてからやり直すか、または、 
録画機器側の操作などを中止してくだ 
さい 。 

「録画機器の予約数がいっぱいです。」 

• 録画機器側の予約数が制限を超えてい 
る 0 

• 録画機器で、予約を取り消してくださ 
い 0 

「指定した時刻情報では予約を設定できま 
せん。」 

• 録画機器側が対応していない形式で時 
刻を設定した。 

• 録画機器の取扱説明書で、指定できる 
時刻の形式を確認してください。 

「録画機器の予約時間と重複するため、設 
定できません。」 

• 録画機器側の予約と、本機からの予約 
時間が重なっている。 

• 録画機器で予約している時間帯は、本 
機からの予約はできない場合があり 

よ3 〇 

「録画機器に時刻が設定されていません。」 

• 録画機器の時刻設定をしていない。 

• 録画機器の時刻設定をしてください。 

「予約を設定できませんでした。」 

または 

「録画を設定できませんでした。」 

• 録画機器の電源がはいっていない。 

• 録画機器の電源を入れてください。 

• 録画機器が正しく接続されていない。 

• 本機と東芝レコーダーを正しく接続 
してください。（準備編 [27) 

• HDMI ケーブルは、規格に合ったケー 
ブルを使用してください。 
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困ったとぎは 

エラー•メッセージについてっづき 


LANA - ドディスクに関するエラー表/〒 


画面に出るエラー表示 

考えられる原因など 

対処のしかた • その他 

「機器に接続できません。」 

• 接続ケーブルがはずれている。 

• LAN 八ードディスクの電源がはいって 
いない0 

• LAN 八ードディスクにエラーが発生し 
た。 

• 接続を確認してください。（準備編 

「53デ〜14デ） 

• LAN 八ードディスクの電源を入れて 
ください。 

• LAN 八ードディスクの電源を入れ直 
してください。 

「再生できません。」 

• 本機で対応しているファイルフォー 
マツトではないため。 

• 本機では再生できません。 

「システム情報にエラーがあるため、録画 
番組を再生できない場合があります。」 

• システムフォルダに含まれるシステム 
情報がこわれている。 

• システムフオルダがこわれているた 
め、この LAN 八ードディスクは再生で 
きません。 

「一部のシステム情報が欠落しているた 
め、再生できない録画番組があります。」 

• システムフォルダ内の情報が不足して 
いる0 

• 本機では再生できません。 


画面に出るエフー表 7 JT 

考えられる原因など 

対処のしかた • その他 

「機器に接続できません。」 

• 接続ケーブルがはずれている。 

• USB 八ードディスクの電源がはいつ 
ていない。 

• USB 八ードディスクにエラーが発生 
した。 

• 接続を確認してください。 

(準備編 _) 

• USB 八ードディスクの電源を入れて 
ください。 

• USB 八ードディスクの電源を入れ直 
してください。 

「再生できません。」 

• 本機で対応しているファイルフオー 
マットではないため。 

• 本機では再生できません。 

「 USB 端子の電源容量を越えました。接続 
機器をはずし、本体の電源ポタンで電源を 
切り、もう一度電源を入れてください。」 

• USB 過電流エラーが発生した。 

• 以下の方法で復帰をしてください。 

① 本体の電源ボタンで電源を切り、本機 
に接続している USB 機器をすべては 
ずす 

② 本機の電源プラグをコンセントから 
抜き、約10秒後に差し込んで電源を 
入れる 

③ 使用する USB 八ードディスクだけを 
本機に接続する 


USB 八ードディスクに関するエラー表示 


困0たとぎは^^^^| H ラ—メッセ—ジについて 
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操作編 


DLNA 認定サーバー、 DTCP - IP 対応サーバーに関するエラー表示 


画面に出る エラー 表示 

考えられる原因など 

対処のしかた • その他 

「検索に失敗しました。」 

• DLNA 認定サーバーが正しく接続され 
ていない。 

• 準備編を参照して、正しく接続し 
てください。 

「機器(メディア）にアクセスできません。」 

• DLNA 認定サーバーが正しく接続され 
ていない。 

• 準備編を参照して、正しく接続し 
てください。 

• DLNA 認定サーバーのアクセス制御が 
正しく設定されていない。 

• DLNA 認定サーバーによって、 MAC 
アドレスによるアクセス制限をして 
いる場合があります。 

DLNA 認定サーバーの説明書に従っ 
て正しく設定してください。 

※本機の MAC アドレスは、「通信接続設 
定」（準備編_〜 _ p ) のメニュー 
で確認できます。 

「再生できません。」 

• コンテンツが本機で対応している 
フオーマツトではないため。 

• 本機では再生できません。 

「サーノ（一側の設定やアクセス状態により 
現在アクセスできません。しばらくしてか 
らやり直してください。」 

• DLNA 認定サーバーが起動準備中。 

• DLNA 認定サーバーが他の機器で使用 
中。 

• しばらくしてからやり直してくださ 
い0 

「システム情報に エラーが 発生したため、 
番組を再生できません。」 

• コンテンツ再生処理に使用する内部情 
報が壊れているため。 

• お買い上げの販売店にエラー表示をご 
説明のうえ、修理をご相談ください。 


インタ _ ネットに関するエラ _ 表示（代表的なもの) 


画面に出るエラー表示 

考えられる原因など 

対処のしかた • その他 

「ページの安全性を確認できません。 
サーバが証明書をサボートしていません。 
接続しますか？」 

• 証明書認証時にブラウザの証明書 D 巳 
に発行元のルート CA 証明書がない場 

• この画面で 「0 K 」 を選んだ場合は、選 
んだページが表示されます。 

この画面で「キャンセル」を選んだ場合 
は、ページを見ることはできません。 

「ページの安全性を確認できません。 

ルート CA 証明書の有効期限が切れてい 
ます。接続しますか？」 

• ルート CA 証明書の有効期限が切れて 
いる場合 

• この画面で 「0 K 」 を選んだ場合は、選 
んだページが表示されます。 

この画面で「キャンセル」を選んだ場合 
は、ページを見ることはできません。 

「ページの安全性を確認できません。 
サーバ証明書の CN がホスト名と一致し 
ません。接続しますか？」 

• サーバ証明書の CN (—般名）がホスト 
名と一致しない場合 

• この画面で 「0 K 」 を選んだ場合は、選 
んだページが表示されます。 

この画面で「キャンセル」を選んだ場合 
は、ページを見ることはできません。 

「ページの安全性を確認できません。 

サーバ証明書の有効期限が切れています。 
接続しますか？」 

• サーバ証明書の有効期限が切れている 
場合 

• この画面で 「0 K 」 を選んだ場合は、選 
んだページが表示されます。 

この画面で「キャンセル」を選んだ場合 
は、ページを見ることはできません。 

「 DNS でエラーが発生しました。」 

• HTTP リクエスト、リゾルブ中に URL 
プロキシ設定に誤りがある場合 

•「 LAN 端子設定」（準備編_〜 

の 「 DNS 設定」「プロキシ設定」が正しく 
設定されているか確認してください。 

「 DNS が設定されていません。」 

• HTTP リクエスト、リゾルブ中に DNS 
サー）（が設定されていない場合 

•「 LAN 端子設定」（準備編〜 _) 
の 「 DNS 設定」が正しく設定されてい 
るか確認してください。 

「 DNS からの応答がありません。」 

• HTTP リクエスト、リゾルブ中に DNS 
サーバからのリクエストが無くタイム 
アウトした場合 

•「 LAN 端子設定」（準備編 
の 「 DNS 設定」が正しく設定されてい 
るか確認してください。 

「サーバが見つかりません。」 

• HTTP リクエスト、リゾルブ中に DNS 
サーバが見つからない場合 

•「 LAN 端子設定」（準備編デ〜 _) 
の 「 DNS 設定」が正しく設定されてい 
るか確認してください。 

「接続できません。 

TCP でオープンエラーが発生しました。」 

• TCP 才ープンに失敗した場合 

• 読込み途中のページを「便利機能」 

で読込み「中止」にしてください。 
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困ったとぎは 

エラー•メッセージについてっづき 
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画面に出るエフー表 7 R 

考えられる原因など 

対処のしかた • その他 

「接続できません。 

TCP で接続エラーが発生しました。」 

• TCP コネクトに失敗した場合 

• 接続先サーバーの URL を確認してくだ 
さい。また、 「 LAN 端子の接続」（準備編 
_) で正しく接続されているか確認 
してください。 

「接続できません。 

TCP で読み込みエラーが発生しました。」 

• TCP 読込みに失敗した場合 

•「 LAN 端子の接続」（準備編 _) で正 
しく接続されているか確認してくだ 
さい。 

「接続できません。 

TCP で書き込みエラーが発生しました。」 

• TCP 書込みに失敗した場合 

• 送信先サーバーが正しいか確認してく 
ださい。また、 「 LAN 端子の接続」（準備 
編 _) で正しく接続されているか確 
認してください。 

「 SSL 通信ができません。 

プロキシに接続できません。」 

• コネクトの応答 フオー マットが誤って 
いる場合 

• 左記の原因でこのページを表示でき 
ません。（もう一度接続しても同様の 
場合は、このページは見ることはでき 
ません） 

「 SSL 通信ができません。 

SSL で Handshake エラーが発生しまし 
た。」 

• SSL 八ンドシェイクに失敗した場合 

• 左記の原因でこのページを表示でき 
ません。（もう一度接続しても同様の 
場合は、このページは見ることはでき 
ません） 

「 SSL 通信ができません。 

SSL で読み込みエラーが発生しました。」 

• SSL 読込みに失敗した場合 

• 左記の原因でこのページを表示でき 
ません。（もう一度接続しても同様の 
場合は、このページは見ることはでき 
ません） 

「 SSL 通信ができません。 

SSL で書き込みエラーが発生しました」 

• SSL 書込みに失敗した場合 

• 左記の原因でこのページを表示でき 
ません。（もう一度接続しても同様の 
場合は、このページは見ることはでき 
ません） 

「 HTTP リクエストの送信中にタイムアウ 
卜しました。」 

• HTTP リクエスト送信中にタイムアウ 
卜した場合 

• 接続先サーバーが正しいか確認してく 
ださい。また、 「 LAN 端子の接続」（準備 
編で正しく接続されているか確 
認してください。 

「表示しようとしているページがキャッ 
シュに保存されていません。」 

• キャッシュのみからコンテンツを取得 
する設定の場合、キャッシュにコンテ 
ンツが存在しないとき 

• 左記の原因でこのページを表示でき 
ません。（再読込みをしても同様の場 
合は、このページは見ることはできま 
せん） 

「表示しようとしているキャッシュ内の 
ページは有効期限が切れています。」 

• 再読み込み、進む、戻るの操作をしたと 
き、 POST をしようとした場合 

• 左記の原因でこのページを表示でき 
ません。（再読込みをしても同様の場 
合は、このページは見ることはできま 
せん） 

「この認証タイプはサボートされていませ 
ん。」 

• 認証のタイプが Basic 認証でも Digest 
認証でもない場合 

• 左記の原因でこのページを表示でき 
ません。（もう一度接続しても同様の 
場合は、このページは見ることはでき 
ません） 

「サーバからの応答に含まれている認証パ 
ラメータが正しくありません。」 

• 認証の際に HTTP ヘッダが不正である 
場合 

• 左記の原因でこのページを表示でき 
ません。（もう一度接続しても同様の 
場合は、このページは見ることはでき 
ません） 

「サーノ（からの応答が正しくありません。 

リダイレクトできません」 

• リダイレクトの際に HTTP ヘッダが不 
正である場合 

• 左記の原因でこのページを表示でき 
ません。（もう一度接続しても同様の 
場合は、このページは見ることはでき 
ません） 

「 HTTP リクエストのヘッダサイズが大き 
すぎます。」 

• HTTP リクエストのヘッダサイズが制 
限値を超えた場合 

• 左記の原因でこのページを表示でき 
ません。（もう一度接続しても同様の 
場合は、このページは見ることはでき 
ません） 
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画面に出るエフー表 7 JT 

考えられる原因など 

対処のしかた • その他 

「 HTTP リクエストのボディサイズが大き 
すぎます。」 

• HTTPU クエストのボディサイズが制 
限値を超えた場合 

• 左記の原因でこのページを表示でき 
ません。（もう一度接続しても同様の 
場合は、このページは見ることはでき 
ません） 

「 HTTP レスポンスのヘッダサイズが大き 
すぎます。」 

• HTTP レスポンスのヘッダサイズが制 
限値を超えた場合 

• 左記の原因でこのページを表示でき 
ません。（もう一度接続しても同様の 
場合は、このページは見ることはでき 
ません） 

「これ以上 HTTP レスポンス 

(1 00 Continue ) を受信できません〇」 

• Continue の数が制限値を超えた場合 
(無制限に設定しているため発生しな 
ぃ） 

• 左記の原因でこのページを表示でき 
ません。（もう一度接続しても同様の 
場合は、このページは見ることはでき 
ません） 

「サーバが TLS をサボートしていません。」 

•サーバーが TLS V . 1 .0 に未対応の場合 

• 左記の原因でこのページを表示でき 
ません。（もう一度接続しても同様の 
場合は、このページは見ることはでき 
ません） 

「 HTTP レスポンスの受信中にタイムアウ 
卜しました。」 

• HTTP レスポンス受信中にタイムアウ 
卜した場合 

• 接続先サーバーが正しいか確認してく 
ださい。また、 「 LAN 端子の接続」（準備 
編 _) で正しく接続されているか確 
認してください。 

「ファイルを開けません」 

• 入力された URL が file : スキームのと 
き、ファイルを開くのに失敗した場合 

• このページを見ることはできません。 

「ファイルを読み込めません。」 

• 入力された URL が file : スキームのとき、 
ファイルを読込むのに失敗した場合 

• このページを見ることはできません。 

「ページサイズが大きすぎます。正しく表 
示できない可能性があります。」 

• コンテンツのサイズが制限値を超えた 
場合 

• 左記の原因でこのページを表示でき 
ません。（もう一度接続しても同様の 
場合は、このページは見ることはでき 
ません） 

「ページがありません。」 

• コンテンツが見つからなかった場合 


「読み込みを中止しました。」 

• リダイレクトがキャンセルされた場合 


「サーノ（からの応答が正しくありません。 
これ以上リダイレクトできません。」 

• 制限値以上のリダイレクトをした場合 
(制限値は 30) 

• このページを見ることはできません。 

「 MIME タイプが正しくありません。」 

• 処理できない MIME タイプのコンテン 
ツを開こうとした場合 

• このページを見ることはできません。 

「エラーが発生しました。」 

• ブラウザ内で未分類のエラーが発生し 
た場合 

• このページを見ることはできません。 

「アドレスが正しくありません。」 

• 処理できないスキームを開こうとした 
場合 

•「 URL 入力」が正しいか確認してくだ 
さい。正しい 「 URL 入力」を入力して 
も同様のメッセージが出る場合、この 
ページを見ることはできません。 

「 JavaScript の window.close が実行さ 
れましたが、ウィンドウは1つのため閉じ 
ることはできません。」 

• タブが1枚のみ開かれている状態で 
window . close が実行された場合 


「保護あり/保護なしのページが混在して 
います。」 

•取得したコンテンツに HTTP と 
HTTPS のものが混在していた場合 


「メモリ不足です。他のタブの内容を消去 
して再読み込みしますか？」 

• コンテンツ表示途中でメモリー不足が 
発生した場合 

• ほかのタブを消去する場合は、◄•►で 
row を選び、 g を押してください。 
消去しない場合は、「キヤンセル」を選 
んでください。 

「メモリ不足のため、コンテンツを表示で 
きませんでした。」 

• 極度のメモリー不足状態から強制復帰 
した場合 

• 他のタブを消去してから「再読込み」 
をしてください。上記操作をしても同 
様のメッセージが出る場合は、この 
ページを見ることはできません。 

「このタイプの文書は表示できません。」 

• Content - Type が対応形式外の場合 

• このページを見ることはできません。 


困つたときは^^ H ラ—メッセ—ジについて 
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■■■チヤンネル 

•オンタイマーで電源が「入」になったときに、画 
面に映すチャンネルを設定します。 

❶▲•▼で「チャンネル」を選び、 g を押す 
❷設定する項目を◄•►で選び、▲•▼で内容を 
選ぶ 

• 放送の種類••…地デジ/ BS / CS 
• チャンネル••…設定した放送の種類に該当す 
るチヤンネル 

❺設定が終わったら、を押す 

m 音量 

•オンタイマーで電源が「入」になったときの音量 
を設定できます。 

❶▲•▼で「音量」を選び、 g を押す 
❷▲•▼でお好みの音量を選び、 g を押す 

設定が終わったら、を押す 

#本体前面の「オンタイマー」表示が緑色に点灯します。 


オフタイマーを使う 


>オフタイマーを設定すると、設定時間後に電源が切れて、待 
機状態になります。 


[クイック I を押す 


2 ▲•▼で「タイマー機能」を選び、 g を押す 

〇 ▲•▼で「オフタイマー」を選び、 g を押す 


4 


▲•▼で設定時間を選び、 g を押す 


切 


あと30分 


あと60分 


あと90分 


あと120分 


• 電源が切れる1分前になると、画面にメッセージが表 
示されます。 


>オフタイマーが設定されているときに I クイック I を押 
すと、クイックメニューの「タイマー機能」に電源が 
切れるまでの残り時間が表示されます。 

»オフタイマーを設定したあとにオフタイマーを解除 
したい場合は、上記の手順で「切」を選びます。 


•「オンタイマー」を「入」にした後は、リモコンの電源ボタンで電源を切ってください。本体の電源ボタンで電源を切らないでください。 
•オンタイマーで電源がはいってから約1時間操作をしなかった場合には、電源が自動的に切れます。 

•オンタイマーと番組予約が重なっていた場合は、予約した番組のチャンネルで電源がはいることがあります。音量は、オンタイマー 
で設定した大きさになります。 

■ 「オフタイマー」について 

•設定した時刻になる前に、電源を切ったり「待機」にしたりすると、設定が取り消されます。 

•本機で録画中にオフタイマーで設定した時間になると、画面の映像は消えますが、録画は録画時間の終了まで続けられます。 


その他 

タイマーを使う 


オンタイマーを使う 


• 設定した時刻に本機の電源が「入」になります。オンタイ 
マーは、デジタル放送を受信していない場合や、時刻情報を 
取得していない場合には使用できません。 


▲•▼で「タイマー機能」を選び、 g を押す 
▲•▼で「オンタイマー」を選び、 g を押す 
設定する項目を▲•▼で選び、 g を押す 


オンタイマー機能 ■ 


日時 

月〜金 AM 7:00 

チヤンネル 

BS 103 

音量 

30 

オンタイマー 



11_オンタイマー機能 

籲オンタイマーを使用する、使用しないを設定し 
os 9 〇 

❶▲•▼で「オンタイマー機能」を選び、を 
押す 

❷で「入」を選び、 I 決定 I を押す 

• オンタイマーを設定したあとにオンタイマー 
を解除したい場合は、上記の手順で「切」を選 
びます。 

H ■日時 

•オンタイマーで本機の電源を「入」にする日時を 
設定します。 

❶▲•▼で「日時」を選び、辰!を押す 
❷設定する項目を◄•►で選び、▲•▼で日時を 
選ぶ 

• 曜日は「毎日」、「毎週（日）」〜「毎週(土)」、「月 
〜木」、「月〜金」、「月〜土」の中から選びます。 


日時 

曜日と時刻を設定してください。 

▲ 

AM 7 ： 00 

▼ 


❺設定が終わつたら、 g を押す 


■ 「オンタイマー」について 


す 

押 

を 
1J 


2 3 4 


タイマ—を使う 


その他 
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I クイック I を押す 


▲•▼で「その他の操作」を選び、 g を押す 

▲•▼で「信号切換」を選び、 g を押す 

▲•▼で「降雨対応放送切換」を選び、 g を 
押す 

▲•▼で「降雨対応放送」を選ぶ 

• 降雨対応放送をやめるには、「通常の放送」を選んで 
ください。 


降雨対応放送について 


秦巳 S デジタル放送、110度 CS デジタル放送を視聴中に、雨 
や雪などで衛星からの電波が弱まったときには、放送局が 
運用していれば、降雨対応放送に切り換えて見ることがで 
ぎます。 

※以下のメッセージが表示された場合は、降雨対応放送に切 
り換えてください。 


電波の受信状態が良くありません。 

クイックメニューから降雨対応放送に切り換えられます, 

コード： E 201 


その他 

お知らせを見る 


争お知らせには、「放送局からのお知らせ」、「本機に関するお 
知らせ」、「ボード」の3種類があります。 

秦未読のお知らせ（「ボード」を除きます）があると、チヤンネ 


ル切換時や 画面表示 1 を押したときに、画面に「お知らせアイコ 
ン」 [10 デが表示されます。 


1 反ィック 1 を押す 

2 ▲•▼で「お知らせ」を選び、 g を押す 

〇 ▲•▼でお知らせの種類を選び、 ra を押す 


放送局からのお知らせ 
本機に関するお知らせ 
ポード 



4 


1 未読のお知らせがある場合はオレンジ色で表示されます 。 j 

• 放送局からのお知らせ… •デジタル放送局からのお知 

らせです。 

• 本機に関するお知らせ… •録画予約などについて本機 

が発行したお知らせです。 

• ポード . 110度 CS デジタル放送の 

視聴者に向けたお知らせで 
す。 

読みたいお知らせを▲•▼で選び、 P を押 
す 


終わったら、を押す 


IIB 「本機に関するお知らせ」を削除するには 

※削除できるのは「本機に関するお知らせ」のみです。 

or 本機に関するお知らせ」の画面で、を押す 

❷◄•►で「はい」を選び、 g を押す 

※本機に関するお知らせがすべて削除されます。 




■お知らせについて ^ 

• 「放送局からのお知らせ」は、地上デジタル放送が7通まで記憶され、 BS デジタル放送と11◦度 CS デジタル放送は、合わせて24通 W 

まで記憶されます。放送局の運用によっては、それより少ない場合もあります。記憶できる数を超えて受信した場合は、古いものから 113 

順に削除されます。 

•「本機に関するお知らせ」は、既読の古いものから順に削除される場合があります。 

• 「ボード」は11◦度 CS デジタル放送のそれぞれに対し、今送信されているものが5◦通まで表示されます。 

■ 降雨対応放送について 

• 通常の放送よりも画質が低下します。 

•電波が強くなると、自動的に通常の放送に戻ります。 

•本機からの録画中に自動的に降雨対応放送に切り換わる場合があります。 


12 3 4 5 


お知らせを見る/降雨対応放送について 
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その他 

文字を入力する 


•番組検索のキーワード指定で、新しいキーワードを登録す 



る場面などで文字入力画面が表示されます。 


力する場面によってタイトルが変わります。 


現在の文字入カモード 


字入力の操作ガイド 


||_文字入カモード 


「漢あ」 

漢字変換モード 

ひらがなや漢字を入力できます。 

「カナ」 

全角カナモード 

カタカナを入力できます。 

「 aA 」 

全角英字モード 

全角の英字を入力できます。 

TabABJ 

半角英字モード 

半角の英字を入力できます。 

n 2 」 

全角数字モード 

全角の数字を入力できます。 

T 1234 J 

半角数字モード 

半角の数字を入力できます。 

「全角記号」 

全角記号モード 

全角の記号を入力できます。 

「半角記号」 

半角記号モード 

半角の記号を入力できます。 


•文字入力の場面によっては、使用できる文字入カモードの 
種類が少なかつたり、切り換えられなかつたりすることが 
あります。 


• 文字入カモードが「全角記号」、「半角記号」のときには、入力 
したい記号を文字入力画面から選びます。 



文字入力画面で〜@を押して、文字 
を入力する 

• 携帯電話と同じ操作で文字を入力します。 


入力例：がっこう 

4 0、圔、囚( 6 回)、0( 5 回)、0( 3 回) 

がつ こ う 


•濁点 ('' ) や半濁点(° ) を入力するには、文字に続け 
て_を押します。 

•小文字 （ つ、や、ゆなど）にするには、大文字に続けて 
_を押すやりかたもあります。確定前であれば ygj 
を押すたびに大文字〇小文字に切り換えられます。 
•同じボタンに割り当てられた文字を続けて入力する 
場合は、最初の文字を入力したあと、►を押してから 
次の文字を入力します。 


入力例：あい — ►□>,□(20) 




い 


• 文字入カモードを変えるときは、 I 画面表示|を押します。 


2 漢字に変換しないときは g を押す 

漢字に変換するときは▼を繰り返し押し、 
希望の漢字が見つかつたら g を押す 

• 希望する漢字に変換されない場合は、◄•►で変換す 
る範囲を変え、▲•▼で再度変換します。 

• すべての入力が終わったら、 g を押して文字入力を 
終了します。 


IIB 文字を挿入する場合 

•文字を挿入する場所を▲•▼•◄•►で選んで入力します。 


■入力文字一覧表 


II モコン 

文字入カモード 

漢字変換モード 

全角カナモード 

英字モード 

数字 

□ 

あ—し、—ろ—え - ►お 

—►あ一►し、一►つ一►又一►お 

ノノ-*•イ -• •ウ- 

-►アー►イ-►ウー►エ-►才 

1 —2—3—4— 5 — 

6—7—8—9—0 

1 

■か ABCI 

か-*•き'-*け-*•こ 

力—キ—ク4ケ—コ 

-►力—ヶ 

a — b -► c 

— A — B—C 

2 


さ—し—す—せ—そ 

サ4シ-ス—セ—ソ 

d — e — f 

— D — E—F 

3 

囚 

た—ち—つ—て—と 

-►つ 

夕-*•チ—ツ-••テ-►卜 

—ツ 

g — h — i 

— G — H —1 

4 

a 

な—►に—►ぬ—►ね—►の 

ナ ー►ニー►ヌー►ネ—►ノ 

卜 k — 1 

— J — K—L 

5 

[ a ] 

は—ひ—ふ—へ—ほ 

八—ヒ—フ—へ--ホ 

— M — N —0 

6 

L pqJ 

ま—►み—►む—►め—►も 

マ-*•ミ-*•ム-►メ-►モ 

p — q —「— s 

— P — Q — R—S 

7 


や-ゆ-よ 

—や—ゆ—よ 

ャ - CL —ョ 

-- ヤ ー- ュー••ヨ 

t — U — V 

— T — U — V 

8 

IaI 

ら-►り-►る-*•れ-►ろ 

ラ—リ—ル—レ—口 

w — x — y — z 

— W — X — Y—Z 

9 

圔 

— 小文字変換 

— 小文字変換 

小文字変換 

0 

凹 

わ-*■を-♦•ん -* •わ-* 1 、-*-0 
- ► U (スペース） 

ワ—ヲ—ン-►ヮ—、一。 
- (スペース） 

※ l 

氺 

回 

& 2 逆方向へ入力 

& 2 逆方向へ入力 

% 2 逆方向へ入力 

# 


#最後の候補までいくと、次は最初の候補に戻ります。 


※耳全角英字の場合 ■ — ► —〔 X ぺ_ス) 

半角英字の場合……^ (スペース） 
^2文字入力変換中に文字を通り過ぎたときに、逆方向へ戻します。 


IIB 文字を削除する場合 

• |クイック| を短く押します。 

•力 ーソルの右に文字がない場合は、力ーソルより左の1 
文字が削除されます。カーソルの右に文字がある場合 
は、カーソルより右の1文字が削除されます。 

■ 文字列が確定されている場合で ライック1 を押し続けたとき 
•カーソルより右に文字列がない場合は、カーソルよ 
り左の文字がすべて削除されます。カーソルより右 
に文字列がある場合は、カーソルより右の文字がす 
ベて削除されます。 


■入力した文字は、次のように表示されます。 

參入力中の文字：黄色背景 
• 未確定の文字：白色背景 
• 漢字変換候補選択中の文字：灰色背景 
•確定した文字：背景なし 

• 確定せずに変換できるのは4文節までです。4文節以上の 
ときは、確定してから残りを変換してください。 

• 漢字候補選択時にを押せば、その文節を未変換状態 
に戻すことができます。 

• データ放送番組視聴時の文字入力の場面では、ほとんどの 
場合、番組が指定する方法で文字を入力します。 



























































自動ダウンロードの設定をする 

•お買い上げ時は自動ダウン□ー ドするように設定されてい 
ます。「ダウン□ー ドする」のまま、お使いいただくことをお 
すすめします。 


任意ダウンロードをする 


2 


4 


ふたの中)を押す 

▲•▼で「初期設定」を選び、 g を押す 

▲•▼で「ソフトウェアのダウン□ー ド」を 
選び、 g を押す 

▲•▼で「放送からのダウン□ー ド」を選 
び、 g を押す 

▲•▼で「自動ダウン□ー ド」を選び、 g を 
押す 

▲•▼で「ダウン□ー ドする」または「ダウ 
ン□ー ドしなし、」を選び、 g を押す 

• を押して自動ダウン□ー ドの日時一覧を確認 

することができます。 


• ダウン□ー ドする場合は、以下の操作でダウン□ー ドの予 
約をしてください。 

1 左の「自動ダウン□ー ドの設定をする」の 
手順1〜4をする 


2 


4 

5 


▲•▼で「ダウン□ー ドの予約」を選び、 I 決定 I 
を押す 

ダウン□ー ドの予約をする場合は、 

で「はい」を選び、座！を押す 

で予約 日 時を選び、 g を押す 
画面の メッ セージを読み、| 決定| を押す 

• 予約できるダウン□ー ドは一つです。 

設定が終わつたら、 ref ] を押す 

※予約の開始時刻の前までに、リモコンの電源ポタン 
で電源を「待機」にしておいてください。 


設定が終わつたら、を押す 




その他 操作編 

ダウンロードについて 


ダウンロード機能とは 


#本機のソフトウェアを書き換える機能です。機能の追加や改善をします。 
• ダウン□ー ドには、下表の三つの種類があります。 


巳 S や地上デジタルの放送波で送られる自動ダ 
ウン□ー ド用ソフトウェアをダウン□ー ドする 

あらかじめ設定しておくことによって、自動ダウンロード用のソフトウェア 
が送られてきたときに、本機が自動的にダウン□ー ドします。 

巳 S や地上デジタルの放送波で送られる任意ダ 
ウン□ー ド用ソフトウェアをダウン□ー ドする 

ダウン□ー ドをする場合は、下の操作でダウン□ー ド予約をしてください。 

東芝サーバーからソフトウェアをダウンロード 
する(次ページ） 

イーサネット通信によって、東芝サーバーからソフトウェアのダウンロード 
をします。 


ダウン□ー ド中は、電源プラグを抜かないでください。 

ソフトウェアの書込みが中断され、本機が正常に動作しない場合があります。 


放送波で送信されるソフトウェアをダウンロードする 


•ダウン□ー ドをするには、あらかじめ電源「入」の状態で BS または地上デジタル放送を数分間受信する必要があります。（本機が 
ダウン□ー ド情報を取得するためです） 


• ダウン□ードによって、一部の設定内容がお買い上げ時の状態に戻ったり、予約やお知らせが削除されたりする場合があります。 
•任意ダウン□ー ドの開始時刻に本機からの録画をしていると、ダウン□ー ド予約は取り消されます。 

• 悪天候の場合や録画予約との重複などによってダウン□ー ドが取り消された場合は、「本機に関するお知らせ」でお知らせします。 
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ダゥンロ—ドにっぃてその他 





















その他 

ダウンロードについてっづき 


IIB 任意ダウンロード予約の日時を変更するには 

❶前 ページの「任意ダウン□ー ドをする」の手順1〜 
3の操作で、予約日時一覧の画面にする 

❷ 変更後の日時をで選び、 g を押す 
❺ ◄•►で「はい」を選び、 g を押す 
❹画面のメッセージを読み、 I 決定 I を押す 
❺ 終わったら、^]を押す 

※予約の開始時刻の前までに、リモコンの電源ポタンで電 
源を「待機」にしておいてください。 

IIB 任意ダウンロード予約を取り消すには 

❶前 ページの「任意ダウン□ー ドをする」の手順1〜 
3の操作で、予約日時一覧の画面にする 

❷ 予約済みのダウン□ー ド日時を▲•▼で選び、^! 
を押す 

❺画面のメッセージを読み、◄•►で「はい」を選び、 
^定 I を押す 

❹ 終わったら、^)を押す 


7 画面の指示に従って操作する 

• ソフトウェアの更新にはしばらく時間がかかる場合 
があります。 

• ソフトウェアの更新が終了したあとで I 決_を押すと、 
電源が「待機」になってから再び「入」になり、通常の 
視聴ができるようになります。 


ンを確認する 


2 

3 

4 


I 設定; c ]-| (ふたの中)を抑す 

▲•▼で「初期設定」を選び、 g を押す 

▲•▼で「ソフトウェアのダウン□ー ド」を 
選び、 g を押す 

▲•▼で「ソフトウェアバージヨン」を選 
び、 g を押す 


東芝 サーバーから ダウン ロー ドする 


•イーサネット通信を利用して東芝サーノ（一からソフトウェ 
アをダウン□ー ドして、本機内部のソフトウェアを更新し 
ます。 

•あらかじめ LAN 端子の接続と設定が必要です。 

(準備編こ68デ〜 [70 デ） 


5 ソフトウェアのバージヨンを確認して、 
I 決定 I を押す 



確認が終わつたら、を押す 



_^1(ふたの中)を押す 


2 


▲•▼で「初期設定」を選び、 I 決定 I を押す 


3 ▲•▼で「ソフトウェアのダウン□ー ド」を 

選び、 I 決司を押す 


4 ▲•▼で「サーバーからのダウン□ー ド開 

始」を選び、 g を押す 

5 ◄•►で「はい」を選び、 g を押す 

• ソフトウェアのダウン□ー ドが始まります。 

6 ◄•►で「はい」を選び、 g を押す 

• ソフトウェアの更新をしない場合は、「いいえ」を選 
びます。 



• 回線の速度が遅い場合には、正しくダウン□ー ドできないことがあります。このとき、「通信エラー」が表示されます。サーノ（一が一時的 
に停止していることもありますので、 LAN 端子の接続や設定(準備編 [ g デ〜 _) を確認し、しばらくたってからもう一度ダウン 


□ー ドしてみてください。 












操作編 


その他 

アイコンー覧 


番組についてのアイコン 


アイコン 


説明 


アイコン 


説明 


テレビ 


テレビ放送 




字幕放送 


ラジオ 


フソオ放送 


マルチビューサービス(複数の映像 • 音声がある 
番組） 


データ 


データ 放送 


デジタル八イビジョン放送 




データ放送がある場合(テレビ） 


HD: 108 Oi 


放送フォーマツトが108 Oi のデジタル八イビ 
ジョン放送 


ラジオゴ 


データ放送がある場合(ラジオ） 


HD ：720 p 


放送フォーマツトが 720 p のデジタル八イビ 
ジョン放送 


画面の横と縦の比が16 : 9の番組の放送 


デジタル標準テレビ放送 




画面の横と縦の比が4 : 3の番組の放送 


SD ： 480i 


放送フォーマツトが 480 i のデジタル標準テレビ 
放送 


ステレオ 


ステレオ音声放送 


SD ：480 p 


放送フオーマツトが 480 p のデジタル標準テレビ 
放送 


サラウンド 


サラウンドステレオ放送 


信号切換 


複数の映像、または音声またはデータがある場合 


二重音 


1 


二重音声放送 


4年齢 


視聴年齢制限が設定されている番組の場合 


※篇®]が表示されていなくても、データ放送潘組に連動していないもの)がある場合があります。 

0 H 33 が表示されていても、放送局側の運用によってはデータ放送が番組に連動していない場合があります。 
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その他 

メニュ——覧 


•設定 • 調整のメニュ——覧を下図に示します。（薄く記載している部分は、別冊「準備編」で使用する部分です） 

「準備編」のメニュ——覧は、準備編^^〜をご覧ください。 

• メニューで選択できる項目は、映像や音声の種類などによって変わり、選択できない項目はメニュー画面で薄く表示されます。 
• 以下は、「映像メニュー」、「音声メニュー」で「おまかせ」を選んでいる場合のメニュ——覧です。 


メ 

IL 




そ 

の 

他 


_ぎ W 


■像設定 y i 映像メニュ- 1 


♦ I お好み釀 ¥黒レベル 


也デ〜133デ 


[&定纪_卜 「機能設定十 if エネ設定 


♦ I 色の濃さ 


♦ I 色あい 


シャーノ不ス 1 
明るさ調整 11341 3 


♦ I 詳細釀 


1^|カラ-イメージ 

コント□—ルプロ 


で 「カラ-ィメ-ジブ□設定1 
♦ L カラ-パレットプ□調整 


+1グリ-ン 


♦I ノ I レー 


♦ I ィェロ- 


♦ I マゼンダ 


♦ I シアン 


♦ I ユ-ザ-1 


わ-ザ-2 


4ュ-ザ-3’ 



M 初期設定に戻す1 

♦ レゾリューションプラス ■ 
設定 

レゾリュ-ションプラス1 

—ァニメモ-ド I 


し(レベル釀 | 

叫ノイズリダクション設定 f MPEG NR | 

1ダイナミック NR | 


♦I LED エリア]ントロ-ル 


♦ IW スキャン倍速 


♦ I 才-トファインシネマ 


♦ I ダイナミ7クガンマ 


♦ I ガンマ調整 


k | V エン八ンサー 


‘ I 初期設定に戻す 
hrl スキャン切換 




» l±Tliii 
叫上下画面位置 
» _幅調整 

♦ I 棚設定に戻す_ 


h #' 費電力 


] 

» _情報取得設定 I 

»[ 1 

» |オンエア-無信号オフ丨 
一外部入力無信号オフ I 
伽制限設定~十 [1 見聴年齢漏設定 I 


♦ I インタ-ネット制限設定+1レグザ版あんしんねつと設~[^グザ版あんしんねつと I 




鼷設定 


ラウ tf 起動謂設定] 


» |暗証番号設定 
し I 暗証番号隱 


>_入力設定 入力表示設定1設定 


♦ IHDMI 2 設定: 


♦ IHDMI 3 設定: 


♦ IHDMI 4 設定: 


♦ I ビデオ1設定 


♦ I ビデオ2設定 


♦ I ビデオ3設定 


♦ I ビデオ4設定 


初期設定に戻す 


» |外部入力自動スキップ I 

♦I RGB レンジ設定 WHDMI 1 


♦ IHDMI 2: 


♦ IHDMI 3: 


HHDMI 4 


‘ IHDMI 3 音声入力設定] 


■録画出啉祖 


J ♦[音声出力設定 


^|画出力設定 


詳細表示設定 


— モコン設定 ャ1選驪能設定: 


[モコンコ-ド設定 I 

し_無効設定」 


屮 080p 麵モ-ド設定 II3U 

♦[色解像度 

||35^ 

♦[ゲ-ムダイレクト|| 36 デ 

♦1 明るさ検出 

113 疗 

♦1 室内環境設定 

照明の色 I 

し1外光設定 1 

し I ヒストグラム表示 

||36^ 


m 




声設定} f l 音声メニュ- 1 [37^ 


{MF 


♦ I お好み調整 +1イコライザ-;) 


♦ I 低音強調 


^棚齪に戻す1 


叫パランス ][39 r 

ドルビ-ポリュ-ム叼9デ 

ドルビ - DRC [[39^ 

» |光デジタル音声出力 I 

♦ I ヘッドホ-ンモ-ド 
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操作編 


♦1 ワンタッチスキップ設定 


‘ I ワンタッ刊プレイ設定: 


( HDMI 腫靛 hTlHDMI 連動機能 


♦ IHDM 矚機器リスト 


■機器-テレビ入力切換 


連動機器ーテレビ f 原 


♦ I テレビ-連動機器電源オフ 


♦I PC 映像麵 


♦ IAV システム騸 


♦ IAV システム音声連1( 


♦ I 優先スピーカー 


&定 


‘I )1 信エラ-履歴 



餐ビスプロ) 

推登録 

♦ IIPTV スキヤン 

♦1 接続テス 

♦トンステム情報 

叫 B - CAS 力-ドの確認|「115? 

♦ ソフトウェアの 
ダウンロ-ド 

♦1 放送からのダウンロ-ド1 

1103デ〜 fii )4 デ 

サー八‘一からの 
ダウンロ-ド開始 

♦1 ソフトウェアパ-ジョン1 

し1設定_期化1 



4 LAN 端子設定 h 

广| IP アドレ： 


♦[ 



し1接続テスト 


1#アドレス設定 


» _ CP サ-パ-設定 

♦[^ IAC アドレス 


動ダウンロ-ド] 
しぼウン □- ドの予約| 




レグザリンク設定十吊蔵ハ-ドディスク_ 


設定 


J 


♦ I 自動削除設定 


他ネ設定 


■器の取りはずし 


■器の再検出 


器の欄化 


I ハ—ドディ卿， 


J ♦[自酬除設定 


♦ I 省エネ設定 


♦ I 機器の取りはずし 


乍テスト 


器 化 


■ ri 機器の登録 


♦ I 登録モ-ド設定: 


樣削除設定 


h 動作テスト 


♦I SD メモリ-力-ド設定}■►画メモリ-力-ドの棚化 1 1 66 デ 




H 欄設定 十 兩じめての設定丨 


— 麵再生設定 W E メ-膽画予約設定 h | H 基本設定 ヤ_3サ- 


袵メ-ル録画予_能 


細機器 


♦I メ-ル予約パスワ-ド 


♦ I 予約設定結果通知 


♦ I 指定メ-ルアドレス 


‘ I 予約アドレス登録 


♦ I ダイレ外麵觸設定 


+ 1ァンテナ設定 yr _ テナレべ w 

♦ IBS .110 度 CS アンテナレベル1 

» [BS-110iCS7Vjt»l 

» | BS 中継器切換 1 

レ In ones 帽器切換 I 


♦ I チャンネル設定 W 地上デジタル自動設定十1謂スキャン 


♦[1スキヤン 


kg 動スキャン 


*1 地上アナログ自動設定 I 


♦1 手動設定 h 

&\ 


♦匚 

♦|BS 

し1110度 C ! 

♦1 地デジ難視対策醒放送1 


♦ チヤンネル 
スキップ設定_ 


■ ♦[地上デジタル 


J #上アナログ 


视: 




» 「ステレオ/モノラル 1 

相信号艄設定1 
h 初期設定に戻す1 
♦ I デ-夕放送設定 F p l 鼷 P と視の設定 I 
♦ I 文字ス-パ-表示設定 I 

♦U レート証明書番号] 


♦ I 顯設定 hri _ 話回線設定 ¥ダイヤル方式 


♦ I 外線発鼷号 


{|話会社の設定 


♦ I 電話番号通知設定 


♦ I 鼋話回線テスト 


‘ I 待ち時間の設定 


♦ I 通信接続設定吶題環境設定: 


LAN 八-ドディスク 
専用端子設定 



» | POP 3 ユーザー名 

» | POP 3 パスワ-ド 

»[APOP 

» | POP 3 アクセス時刻 

» | SMTP サ-パ-アドレス 

♦I メールアドレス~~ 


メニユ丨 


その他 
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その他 

Basic Operations 


[TV Front Panel] 



Record timer on (Orange)/ 
Recording (Red) 


ハードディスク録画/' 
予約-橙, 


■ 


i ' ビングオンタイマー 電源 

実行-赤 入-緑/待機-赤 


Power on (Green)/ 
Standby (Red) 


HDD status On timer 

(Green: operation) 


► For optimum performance, aim the remote control DIRECTLY 
at the TV remote sensor, (within 16 ft from the TV set) 


B-CAS card slot 



I 

、 b -。 


B-CAS card (Red ) 」 

Insert into the left slot upside-down. 


[TV Right Side Panel] 


For adjusting- 
the volume. 


[s[n 

青力-ド赤力-ド 




►To view digital broadcasting programs, 
insert the B-CAS card into the card slot. 
(Without B-CAS card, you CANNOT 
receive digital broadcasting.) 



-B-CAS card (Blue) 
Insert into the left slot. 


SD card slot 

• Press to turn the TV set on and off. 

■For changing the channel position. 


- For selecting input source. 

- For selecting analog or digital broadcasting. 


Headphone jack 


• For more information on operations , safety instructions , maintenance , etc , please contact your local dealer . 
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操作編 


[Remote controller] 


Input selection button 


i For selecting Digital terrestrial 
broadcasting programs. 


^ For selecting program 
channeles. 


Channels sequential access 
button (Up / Down) 


i For exiting menus or EPG mode. 


► For returning to the previous 
screen when in menu or EPG 
mode. 


，For selecting Analog terrestrial 
broadcasting programs. 


邑力切換] 




g 口-ドバンド今すぐニュ-ス 


觉デジ 


BS 


CS 


あ 


た GHI 


ま* PQRS 


10 

k0 小文字 


2 

か ABC 


Al 


や W TUV 


11 

わをん、 


さ 3 

DEF 

は 6 

MNO 

ら 9 

mi 

12 

Id 


八 


チャンネル 




消音 


反イック 


音量 


( レ ク'ザリンク|丁穴 HT 番組表 • 

〇 



r 青 r 赤1厂緑 II 黄| 

I がデータ II 録画リスト II ミニ番組表 II 

ちょっとタイム再生 




-/ 早見早聞 [ 


1 


静止 


■ 


II 


サーチ 


[• 録爾摩ァガ | CH 番号入力]_明 II 


[誠メ ニュヨ サイ却 字幕」 [ 音声七;^ 


TOSHIBA 

CT- 90339 


OPENM 


Power button (ON/STANDBY) 


► For selecting Digital satellite 
broadcasting programs. 


Sound volume adjustment button 


EPG button 

赛 For accessing to the Electronic Program 
Guide (EPG). 

EPG provides you with a chart of the 
schedule of all available digital channels. 


Multi-sound mode selection button 





4 


multi-sound mode 

Japanese 


主音声 


副音声 


主：副 


Second-language 


Japanese 

+ 

Second-lanauage 


Basic ope 


a ■ 


ion 


その他 
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その他 


本機で対応している HDMI 入力信号フォーマツト 


•「 VESA 規格」の欄に「〇」が記載されている信号フォーマットは、本機の HDMI 入力端子では VESA 規格に準拠する信号フォー 
マットにのみ対応しています。パソコンや映像機器によっては下表に示した解像度や周波数と異なる信号が入力されることが 
あり、正しい表示やフォーマット判定ができなかったり、映像が表示されなかったりすることがあります。その場合は下表に示 
した入力信号のどれかに合うようにパソコンや映像機器の設定を変更してください。一部のパソコンでは有効画面領域を「解像 
度」と表記する場合があり、その場合は本機が表示する解像度と異なることがあります。 

秦リフレッシュレートが 24/70/72/75 HZ の信号は 60 Hz に変換して表示されます。 

• 下表すベての信号に対応していますが、バソコンを接続する場合はリフレッシュレートが 60 Hz の信号を推奨します。 


フオーマツト名 

表示解像度 

リフレッシュレート 
または垂直周波数 

水平周波数 

ピクセルクロック 

VESA 規格 

4801 

720 X 480 

59.94/60 Hz 

15.734 / 15.750 kHz 

27.000 / 27.027 MHz 


480 p 

720 X 480 

59.94/ 6 〇 Hz 

31.469 /31.500 kHz 

27.000 / 27.027 MHz 


10801 

1920 X 1080 

59.94/ 6 〇 Hz 

33.716 /33.750 kHz 

74.176 /74.250 MHz 


720 p 

1280 X 720 

59.94/ 6 〇 Hz 

44.955 /45.000 kHz 

74.176 /74.250 MHz 


108 Op 

1920 X 1080 

59.94/ 6 〇 Hz 

67.433 / 67.500 kHz 

148.352 / 148.500 MHz 


23.98 / 24 Hz 

26.973 / 27.000 kHz 

74.176 /74.250 MHz 


VGA 

640 X 480 

59.94/ 6 〇 Hz 

31.469 /31.500 kHz 

25.175 /25.200 MHz 

〇 

72 Hz 

37.861 kHz 

31.500 MHz 

〇 

75 Hz 

37.500 kHz 

31.500 MHz 

〇 

SVGA 

800 X 600 

60 Hz 

37.879 kHz 

40.000 MHz 

〇 

72 Hz 

48.077 kHz 

50.000 MHz 

〇 

75 Hz 

46.875 kHz 

49.500 MHz 

〇 

XGA 

1024 X 768 

60 Hz 

48.363 kHz 

65.000 MHz 

〇 

70 Hz 

56.476 kHz 

75.000 MHz 

〇 

75 Hz 

60.023 kHz 

78.750 MHz 

〇 

WXGA 

1280 X 768 

60 Hz 

47.776 kHz 

79.500 MHz 

〇 

75 Hz 

60.289 kHz 

102.250 MHz 

〇 

1360 X 768 

60 Hz 

47.712 kHz 

85.500 MHz 

〇 

SXGA 

1280 XI 024 

60 Hz 

63.981 kHz 

108.000 MHz 

〇 


その他 

お手入れについて 


A 注意 


■お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く 

感電の原因となることがあります。 


■ベンジン • アルコール などは使わない 

•ベンジン • アルコールなど揮発性のものは使わないでく 
ださい。キャビネットが変質したり、塗料がはげたりする 
ことがあります。 

■ キャビネットや操作パネルのお手入れ 

•キャビネットに付着しているゴミやほこりを取り除いて 
から、付属のクリーニングクロスや柔らかい布で軽くふ 
き取ってください。よごれたクリーニングクロスや硬い布 
でふいたり、強くこすったりすると、キャビネットの表面 
に傷がつきますのでご注意ください。 


籲化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってくだ 
さい。 

I 画面(液晶パネル)は特殊な加工をしています 

• 固い布でふいたり、強くこすったりすると表面が傷つき 
ますので、ていねいに扱ってください。 

I 画面(液晶パネル)は水ぶきをしない 

籲脱脂綿あるいはガーゼなどの乾いた柔らかい布 (0 A 機器 
清掃用の布)で軽くふいてください。 

• アセトンなどケトン類やキシレン、トルエンなどの溶剤、 
水は使用しないでください。 


本機で対応している HaM — 入力信号フォ—マット/擊入れについて^^その他 
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• 数字 • ABC 順 


108 Op 処理モード' . 35 

1 CH 表示(番組表) . 14 

2番組同時録画 ( W 録） . 41 

B-CAS (ビーキャス）力ード . 準24 

巳- CAS カード番号表示 . 115 

巳 S • 110度 CS アンテナ電源供給 . 準25、準74 

巳 S • 110度 CS アンテナレベル . 準75 

巳 S 中継器切換/110度 CS 中継器切換 . 準75 

DLNA 認定サーバー . 55、準58 

Dot By Dot . 23、24 

DTCP - IP 対応サーバー . 準58 

E メール録画予約 . 50 

HDMI 3 音声入力設定 . 準47 

HDMI 連動機能 . 準48 

HDMI 連動設定 . 準48 

HD スーパーライブ . 23、24 

HD ズーム . 23、24 

LAN ハードディスク . 55、準53 

LAN 端子設定 . 準69 

LED エリアコント□—ル . 32 

MPEG NR . 31 

PC ファイン . 27 

SD メモリーカード . 5、66 

V エンハンサー . 33 

W スキャン倍速 . 32 

W 金录 . 41 


. 14 

. 準79 

. 準93 

. 22 

. 22 

. 28 

113、準93 
準31、準76 
. 25 

■ ■…23、24 

■ ■…23、24 

. 22 

. 準84 

. 準95 


おまかせ(音声) . 

オフタイマー . 

オンエアー無信号オフ 

音声調整 . 

オンタイマー . 

音声切換 . 

日尸 [± i 刀叹疋 . 

音量バランス . 


外線発信番号 . 

外部入力自動スキップ . 

外部入力表示設定 . 

外部入力無信号オフ . 

画面調整 . 

画面サイズ切換 . 

カラーイメージコント□ールプロ 

ガンマ調整 . 

キ ー9 -ド' . 

クイックメニュー . 

もレへル . 

ゲ ー A . 

ゲーム機をつなぐ . 

ゲーム ダイレクト . 

ゲームフル . 

ゲームノーマル . 

P 泽 S 对応方又送 . 


さ 

< 

い 

ん 



そ 

の 

他 


. 23 

. 29 

. 33 

. 16 

. 7 

. 28 

23、24 
準42 

. 36 

23、24 
23、24 
101 


• アイウェオ順 


アイコン . 105 

明るさ調整 . 34 

あざやか . 27 

アニメモード . 31 

暗証番号 . 準89 

イコライザー . 38 

今すぐニュース . 18 

色あい . 28 

色温度 . 32 

色温度センサー . 34 

色解像度 . 35 

色の濃さ . 28 

映画 . 27 

映画字幕 . 23 

映画プロ1、2 . 27 

映像メニュー . 27 

映像を静止させる . 26 

赌 . 8 

オーディオ機器をつなぐ . 準39 

オートファインシネマ . 32 

7| —ノ、ース十ヤン . da 

お買い上げ時の設定 . 準96 

お好み調整(映像） . 28 

お好み調整(音声） . 37 

お知らせ . 101 

おまかせ(映像) . 27 


再スキャン . 

左右振幅調整 . 

サラウンド . 

視聴年齢制限設定 . 

視聴予約 . 

室内環境設定 . 

自動スキャン . 

自動設定(チャンネル） ....... 

自動ダウンロード . 

字幕放送 . 

シャープネス . 

写真を見る . 

ジャストスキャン . 

ジャンル . 

ジャンル色分け . 

手動設定(チャンネル） ....... 

省エネ設定 . 

上下画面位置 . 

上下振幅調整 . 

詳細調整 . 

消費電力 . 

初期スキャン . 

信号切換 . 

スーパーライブ . 

ズーム . 

スキャン切換 . 

ステレオ/モノラルの設定 
設定の初期化 . 


その他 

^ページ番号の前の「準」は別冊の準備編に記載されていることを意味します。 
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. 25 

準40、準44 
. 39 
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準40 

. 36 

準36 
準41 

. 27 

23、24 
. 29 


ワンセグ録画 . 

ワンセグダビング.... 
ワンタッチスキップ 
ワンタッチリプレイ 


ラジオ放送 . 

リモコン . 

リモコン受光部 . 

リモコン操作無効設定... 

リモコン設定 . 

リモコンの準備 . 

ルート証明書番号 . 

レグザリンク . 

レグザリンク設定 . 

レゾリューションプラス 

_ . 

録画出力設定 . 

録画出力端子 . 

録画中止 . 

録画 • 十約 . 

録画再生設定 . 


光デジタル音声出力 . 

ヒストクラム表示 . 

ビデオをつなぐ . 

ビデオカメラレコーダーをつなぐ 

標、準 . 

7 ノレ . 

ベースカラー 調整 . 

へッドホーン端子 . 

へッ ト ホーン モー ト . 

ボード' . 

方又送一見 . 

放送局からのお知らせ . 

本機に関するお知らせ . 


はじめての設定 . 

パスワードロック機能 . 

パソコンをつなぐ . 

バックライト . 

番組記号一覧 . 

番組検索 . 

番組指定録画 . 

番組情報 . 

番組情報の取得 . 

番組説明 . 

番糸腺 . 

番組表明るさ設定 . 

番組表チャンネル表示数設定 
番組連動データ放送 . 


タイナミック NR . 

ダイナミックガンマ . 

ダイヤル方式 . 

ダウン□ー ド . 

地上デジタルアンテナレベル . 

地デジ表示設定 . 

チャンネルスキップ設定 . 

チャンネル設定 . 

チャンネ ) レ設定を最初の状態に戻す 
チャンネル番号を入力して選局する 

チャンネル表示数設定 . 

ちょっとタイム再生 . 

通信エラー履歴 . 

通信環境設定 . 

低音強調 . 

データ放送 . 

データ放送終了 . 

データ放送設定 . 

デジタル八イビジョン放送 . 

テレビ/ラジオ/データ切換 . 

テレビプロ . 

电站:1〇1線叹疋 . 

電話回線テスト . 

東芝 tt _ J V — . 

東芝レコーター . 

独立データ放送 . 

ド'ルビー DRC . 

ドルビーボリューム . 


その他 

さくいんっづき 


走査線 . 

双方向 サービス . 

ソフトウェアバージヨン 


マ行 


マルチ表示 . 14 

ミニ番組表 . 12 

無信号消音設定 . 準84 

無操作自動電源オフ . 準93 

メモリー(映像） . 27 

メモリー(音声） . 37 

文字サイズ変更(番組表） . 14 

文字スーパー表爪設定 . 準85 

文字入力 . 102 


ヤ行 

郵便番号と地域の設定 . 準85 

ユニカラー . 28 

下約 . 44 

予約の確認 . 63 

予約の取消し . 63 

予約番組の優先順位 . 52 

予約 U ス S . 1〇 


ラ行 


ナ行 


二画面 . 20 

二重音声 . 25 

日時指定予約 . 45 

入力切換 . 19 

入力文字一覧表 . 102 

任意ダウンロード . 103 

ノイズリダクション設定 . 31 

ノーマノレ . 23、24 


八行 



ワ行 
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操作編 


その他 

仕様 


種 類 

八ードディスク内蔵地上 • BS • 110度 CS デジタル八イビジョン液晶テレビ 

形 名 

46 ZX 9500 

受信機型サイズ 

46 V 

電 源 

AC 1 00 V 50/60 HZ 共用 

消 費 電力 

290 W 

電源「待機」時 0.3 W 、 電源「切」時 0.2 W 、 （機能動作時は 28 W 广 1 

スタンドを含む 
外形寸法 
() は本体のみ 

幅 

11 5.8 cm (1 1 5.8 cm ) 

高 さ 

78.3 cm (72.3 cm ) 

奥 行 

34.5 cm (11.3 cm ) 

スタンドを含む質量 （） は本体のみ 

33.0 kg (29.3 kg ) 

液晶画面 

画面寸法 

幅 101.8 cm x 高さ 57.3 cm 
対角 116.8 cm (46 V 型） 

駆動方式 

TFT アクティブマト U クス 

画素数 

水平1920 X 垂直1080 

受信チャンネル 

地上アナログ ： VHF (1 〜12 )、 UHF (13 〜62 )、 CATV ( C 13〜 C 63) 

地上デジタル ： VHF (1 〜12 )、 UHF (13 〜62 )、 CATV ( C 13〜 C 63) 

巳 S デジ'タノレ：巳 S 000 〜巳 S 999、 110度 CS デジ'タノレ： CS 000 〜 CS 999 

スピーカ 

6.5 cm x 1 3 cm 2個、 3.2 cm 2個 

音声 出力 

実用最大出力 10 W +10 W (総合音声出力 20 W ) ( JEITA ) 

内 

八- 

蔵 

形 名 

THH -50 U 7 

-ドディスク 

容 量 

500 GB (公称値） 

入 

力 

出 

力 

丄山 

m 

子 

ビデオ入力1〜4 

S 2 映像※ 2 : 丫入力 ：IV ( p - p )、 750、同期負、 C 入力： 0.286 V ( p - p ) (パースト信号)、750 
映像： lV ( p - p )、75 Q 、 同期負(ピンジャック)、音声:200 mV (「 ms )、22 kQ 以上(ピンジャック） 

音声出力（固定/可変）/ 
録画出力端子 

S 1 映像： Y 出力 ：IV ( p - p ), 750、同期負、 C 出力： 0.286 V ( p - p ) (パースト信号)、750 
映像 ：IV ( p - p ), 750、同期負(ピンジャック） 

音声： 200 mV (「 ms )、2.2 kQ 以下(ピンジャック） 

D 4 映像入力 
(ビデオ1 、 2 ) 

14ピン、 1.27 mm ピッチ 

Y :1 V ( p - p ). Pb/C 巳、 Pr/Cr :0.7 V ( p - p ) 

H D M 丨 入力1〜4 

HDMI ( v .1.3 a with DeepColor , Lip Sync ) 

HDMI アナログ音声入力 （ HDIVH 端子 3 のみ搭載） ：200 mV (「 ms )、22 kQ 以上(口径 
3.5 mm ステレオミニジャック） 

USB (録画専用）端子 

USB 2.0 

U S B 端子（側面） 

USB 2.0 

光デジタル音声出力 

トスリンク 

電話回線接続端子 

モジュラージャック方式 

八ードディスク専用 LAN 端子 

RJ -45 

L A N 端子 

RJ -45 

ひかり TV 専用 LAN 端子 

RJ -45 

ヘッドホーン端子 

口径 3.5 mm ステレオミニジャック、適合インピーダンス 8 Q 〜 32 Q 

使用 条件 

使用周囲温度： 0° C 〜 35° C 、 使用周囲湿度： 20%〜80% (結露のないこと） 

角度調整範囲（テレビスタンド） 

左右：約15°前後：不可 

付属品 

「付属品」（準備編 n ^) をご覧ください。 



※ l :電源「待機」時または電源「切」時に以下の動作をしているときの消費電力です。 

• 内蔵八ードディスクで録画しているとき 
• 本機で受信したデジタル放送を外部機器で録画しているとき 
• 番組情報などを取得しているとき 

• E メール録画予約機能で設定した 「 POP 3 アクセス時刻」に、メールサーバーにアクセスしているとき 
※と： S 2 映像入力端子はビデオ入力3に装備しています。 
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IIB インターネツトブラウザの仕様 


記述言語 

HTML 4.01 , XHTML 1.1 ， XHTML Basic 

動作記述言語 

ECMAScript ( ECMA -262 3 rd Edition ) 

D 0 M 

DOM 1.0, D 0 M 2.0 

Ajax 

XMLHttpRequest 

スタイルシート 

CSS 1.0, CSS 2.0 

セキュア通信 

SS し 2.0, SSL 3.0, TLS 1.0 

プラグイン 

なし 


•意匠 • 仕様 • ソフトウェアは製品改良のため予告なく変更することがあります。 

•受信機型サイズ (46 V )は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。 

• このテレビを使用できるのは日本国内だけで、外国では放送方式、電源電圧が異なるため使用できません。 

(This television set is designed tor use in Japan only and can not be used in any other country.) 

• 本商品は、ご愛用終了時に再資源化の一助としておもなプラスチック部品に材質名表示をしています。 

•本商品の改造は感電、火災などのおそれがありますので行わないでください。 

• イラスト、画面表示などは、見やすくするために誇張や省略などで実際とは多少異なります。 

•省エネルギーのため長時間テレビを見ないときは電源プラグを抜いてください。 

•「JIS C 61000-3-2 適合品 」- JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性一第 3-2 部：限度値一高調波電流 
発生限度値 （1 相当たりの入力電流が 20 A 以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計 • 製造 
した製品です。 

•液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られており、微細な画素の集合で表示しています。99.99%以上の有効画素があり、 
ごく一部 (0.0 1%以下）に光らない画素や、常時点灯する画素などがありますが、故障ではありませんので、ご了承ください。 
•静止画をしばらく表示したあとで映像内容が変わった時に、前の静止画が残像として見えることがありますが、自然に回復しま 
す。（故障ではありません。） 

※国外で本品を使用して有料放送サービスを享受することは有料放送契約上禁止されています。 

(It is strictly prohibited, as outlined in the subscription contract, for any party to receive the services of scrambled broadcasting 
through use of this television set in any country other than Japan and its geographic territory as defined by international Law.) 


を 


詳細は以下の URL をご覧ください。 

http ゾ / www . toshiba . co . jp / dm _ env / dm / label . htm#jmoss 



そ 

の 
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IIB ライセンスおよび商標などについて 

• m DOLBY この製品はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 

DIGITAL 1 m volume I Dolby 、 ドルビー、及びダブル DS 己号はドルビーラボト U — ズの商標です。 

• ACCESS ™ ホ Sffli は、ネ朱 S ^ fchACCESS ® NetF「ont Browser を J 荅 （ KL てし、ます。 

NetFront ACCESS 、 NetFront は、日本国およびその他の国における株式会社 ACCESS の商標または登録商標です。 
©2009 ACCESS CO ., LTD . All rights reserved . 

• SDHC ロゴは商標です。 


• Audyssey Laboratories からの実施権に基づき製造されています。 

EQ Audyssey EQ とは、オーディオ製品で採用されている 、 MultEQ (マルチイコライザー)の技術をベースにし 
た音響補正技術です。この技術では従来の周波数だけではなく、タイムドメイン（時間軸）の補正をすることで、 
最適な音質を作り出すことができます。本機の設計段階でマイクによる測定を行い、キャビネットなどの影響 
を補正しながら、最適な音響特性を実現しました。 

• C ^ dlna TM DLNA ®, DLNA 認定ロゴは Digital Living Network Alliance の登録商標あるいは認定マークです。 


• Homi 


HDMI ' MDMI □ゴ、および High-Definition Multimedia Interface は 、 HDMI Licensing LLC の商標、ま 
たは登録商標です。 


•本製品の一部分に Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。 

#本機は、マクロビジョンコーポレーションならびに他の権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権で保護された著 
作権保護技術を採用しています。この著作権保護技術の使用はマクロビジョンコーポレーションの認可が必要であり、マクロビ 
ジョンコーポレーションの認可なしでは、一般家庭用または他のかぎられた視聴用だけに使用されるようになっています。改造 
または分解は禁止されています 

• この製品には PPXP 開発チームによって開発されたソフトウェアが含まれています。 

• この製品に含まれているソフトウェアをリバース • エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、分解またはその他の方法 
で解析、及び変更することは禁止されています。 

• AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE 

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONKCOMMERCIAL 
USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO” ） AND/OR (ii) DECODE 
AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS 
OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR 
ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAYBE OBTAINED FROM MPEG LAL.L.C. SEE HTTP//WWW.MPEGLACOM 


B-CAS 力ードの確認 

• 巳 - CAS カードの ID 番号などをテレビ画面で確認するには、以下の操作をします。 

❶ふたの中)を押す 

❷▲•▼で「初期設定」を選び、 g を押す 仕 

❺▲•▼で 「 B - CAS 力ードの確認」を選び、 g を押す ^ 

OID 番号などを確認する B - CAS カードを▲•▼で選び、 g を押す 

• [ fei を押せば、もう一方の B - CAS カードを選んで確認できます。 

❺確認が終わつたら、を押す 

B-CAS 力ード ID 番号記入欄 % 

• 下欄に B - CAS カードの ID 番号をご記入ください。お問い合わせの際に役立ちます。 ^ 

※巳- CAS -1 (赤)の ID 番号は、有料放送のお申し込みやお問い合わせにご使用ください。 
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保証と アフターサービス 


必ずお読みください 


修理 • お取り扱いについてご不明な点は 


お買い上げの販売店にご相談ください。 


販売店にご相談ができない場合は、以下の窓口にご相談ください。 


「東芝テレビご相談センター」 【受付時間】 365 日/ 9:00 〜 20:00 

【携帯電話からのこ'利用は】（通話料：有料） 


【一般回線 • PHS からのこ'利用は】（通話料：無料) 

クナン 


M0120-97-9674 0570 -05-51 00 


• IP 電話などでフリーダイヤルサービスを 
ご利用になれない場合は、 

03-6830-1 048 (通話料有料） 


【 FAX からのご利用は】（通信料：有料） 

03-3258-0470 


，お客様からご提供いただいた個 
人情報は、修理やご相談への回 
答、カタログ発送などの情報提 
供に利用いたします。 

•利用目的の範囲内で、当該製品 
に関連する東芝グループ会社や 
協力会社にお客様の個人情報を 
提供する場合があります。 


ホームぺージに最新の商品情報などを掲載しておりますので、ご参照ください。 www . toshiba . co . jp/regza 

※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。その場合は、お手数ですが、東芝総合ホームぺージ (www.toshiba.co.jp) をご参照ください。 


保証書（別添） ■ 補修 用 性能部品の保有期間 


_保証書は、必ず「お買い上げ日 • 販売店名」等の 
記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってい 
ただき内容をよくお読みのあと、たいせつに保管 
してください。 


保証期間……お買い上げの日から1年間です。 
巳- CAS カードは、保証の対象から除きます。 


_液晶テレビの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。 

籲補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 


部品について 


_修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で 
引き取らせていただきます。 

籲修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。 


修理を依頼されるときは〜出張修理 


籲82ページに従って調べていただき、なお異常があるときは本体の電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店 
にご連絡ください。 


■保証期間中は 

修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定に従って販 
売店が修理させていただきます。 

■保証期間が過ぎているとき 

修理すれば使用できる場合には、ご希望によって有料で修理させ 
ていただきます。 

■修理料金の仕組み 


修理料金は、技術料 • 部品代 • 出張料などで構成されています。 

技術料 

故障した製品を正常に修復するための料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 

出張料 

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。 


■ご連絡いただきたい内容 


品 名 

地上 • BS • ] ] 0度 CS デジタル八イビジョン液晶テレビ 

形 名 

46 ZX 9500 

お買い上げ日 

年月日 

故障の状況 

できるだけ具体的に 

ご 住 所 

付近の目印等もあわせてお知らせください。 

お名前 


電話番号 


訪問ご希望日 


お買い上げ 
店 名 

おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。 

TEL ( ) - 


廃棄時にご注意願います 


_家電リサイクル法では、お客様がご使用済の液晶テレビを2009年4月1日以降に廃棄される場合は、収集•運搬料金、再商品化 
等料金（リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。 


ワ 

愛情点検 

長年ご使用のテレビの点検をぜひ！ ^ 

參電源を入れても映像や音が出ない。 

ご使用の際 •映像が時々、消えることがある。 

このような症状は •変なにおいがしたり、煙が出たりする。 
ありませんか？ 春電源を切っても、映像や音が消えない。 

«内部に水や異物がはいった。 

ご使用 
中止 

このような場合、故障や事故防止のため、すぐに 
電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い 
上げの販売店に点検 • 修理をご相談ください。 

ご自分での修理は危険ですので、絶対にしないで 
ください。 



參表紙は有機物質を含む廃液が少ない 
水なし印刷方式で作成しました。 


•この印刷物は環境に配慮した植物性 
大豆油インキを使用しています。 


參この印刷物は再生紙を使用しています。 


株式会社 東芝 

デジタルメディアネットワーク社 

亍1 05-8001 東京都港区芝浦 1-1-1 
※所在地は変更になることがありますのでご了承ください。 



ちよつとした 
心づかいで 
テレビの安全 
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